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ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства транспорту

та зв’язку України

_____________ № ___________

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту

колісних транспортних засобів та до їх вибору

1. Загальні положення

1.1. Технічні вимоги до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та до їх вибору (далі – ТВ) розроблено відповідно до Закону України “Про автомобільний транспорт”.
1.2. ТВ поширюють на засоби технічного обслуговування і ремонту виконавців технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, на суб’єктів, які перевіряють технічний стан колісних транспортних засобів.
1.3. Терміни та визначення( які застосовано в цьому документі( мають таке значення:

вимірювання – відображення фізичних величин їх значеннями за допомогою експерименту та обчислень із застосуванням спеціальних технічних засобів;

дилер - посередник( який виконує торговельні операції від власного імені й за власний рахунок;

дистриб’ютор – оптовий продавець( оптова фірма;

засіб вимірювальної техніки – технічний засіб( який застосовується під час вимірювань і має нормовані метрологічні характеристики;

засоби технічного обслуговування і ремонту – технічні засоби чи комплекс засобів, які допускають до інструментальної взаємодії з колісними транспортними засобами (з їхніми складниками) з метою перевірки технічного стану колісних транспортних засобів, приведення їхнього технічного стану у відповідність із вимогами інформаційного забезпечення виробника( зокрема, експлуатаційної чи ремонтної документації( а також нормативних документів;

імпортер – суб’єкт господарювання( що ввозить товари з-за кордону;

інформаційне забезпечення виробника колісного транспортного засобу - інформація переважно на магнітних чи електронних носіях, достатня для необхідної ідентифікації КТЗ (його складових), перевірки технічного стану КТЗ, визначення вимог із технічного обслуговування і ремонту, з організації і виконання технічного обслуговування та ремонту.

Інформаційне забезпечення може бути виконано як комплект експлуатаційної (за вимогами ГОСТ 2.601-95 «ЕСКД. Эксплуатационные документы»), ремонтної документації (за вимогами ГОСТ 2.602-95 «ЕСКД. Ремонтные документы») або визначено іншими, офіційно наданими виконавцю, документами виробника, а також наведене в нормативних документах на конструкцію КТЗ (його складових), у технічних регламентах (зокрема( в Правилах ЄЕК ООН, які додано до Угоди про прийняття єдиних технічних приписів для колісних транспортних засобів, предметів обладнання та частин, які можуть бути встановлені та/або використані на колісних транспортних засобах, і про умови взаємного визнання офіційних затверджень, виданих на основі цих приписів, 1958 року з поправками 1995 року( а також  у відповідних національних стандартах);

колісний транспортний засіб - транспортний засіб, призначений для руху безрейковими дорогами( який використовується для перевезення людей і (або) вантажів( а також перевезення і привода під час руху чи на місці встановленого на ньому обладнання чи механізмів для виконання спеціальних робочих функцій( допущений до участі в дорожньому русі;

методика виконання вимірювань – сукупність процедур і правил( виконання яких забезпечує одержання результатів вимірювань із гарантованою точністю;

метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки – дослідження засобів вимірювальної техніки з метою визначення їх метрологічних характеристик та встановлення придатності цих засобів до застосування;

модернізація засобів технічного обслуговування і ремонту - зміна конструкції( наслідком якої є змінення метрологічних характеристик та (або) функційних властивостей;

невизначеність вимірювання – математична величина, пов’язана з результатом вимірювання, яка характеризує дисперсію значень, що можуть бути достатньо обґрунтовано приписані вимірюваній величині;

одиниця вимірювання – фізична величина певного розміру( прийнята для кількісного відображення однорідних із нею величин;

продавець - підприємство( організація або громадянин-підприємець( які реалізують товари за договором купівлі-продажу;

перевірка технічного стану КТЗ – технічний контроль відповідності вимогам законодавства та виробника, що діяли на момент їх першої реєстрації після виготовлення чи переобладнання, стосовно конструкції, укомплектованості і технічного стану колісного транспортного засобу, а також вимогам чинного законодавства;

ремонт - операція чи комплекс операцій із забезпечення відповідності технічних характеристик колісних транспортних засобів вимогам ремонтної, експлуатаційної документації і/чи нормативних документів методами відновлення або заміни складових частин; 

система складових частин колісного транспортного засобу - сукупність складових частин, об’єднаних функційною ознакою і призначенням;

складова частина колісного транспортного засобу - деталь, складальна одиниця чи комплектовальний виріб, які відповідають вимогам конструкторської документації колісного транспортного засобу або допущені до застосування в колісному транспортному засобі за прямим призначенням рішенням його розробника (утримувача оригіналів конструкторської документації);

технічне обслуговування - операція чи комплекс операцій із дотримання вимог, установлених експлуатаційною, зокрема, сервісною, документацією КТЗ, як спосіб забезпечення відповідності його експлуатаційних характеристик вимогам виробника і нормативних документів;

тип засобу технічного обслуговування і ремонту – сукупність технічних засобів технічного обслуговування і ремонту одного і того ж призначення( які мають один і той же принцип дії( однакову конструкцію та виготовлені за однією і тією ж технічною документацією.
1.4. Застосовані умовні скорочення

1.4.1. Умовні скорочення буквами української абетки:

	ГОСТ
	- міждержавний стандарт;

	“Євро”
	-1(-2,-3,-4,-5- познаки екологічних норм європейських рівнів згідно з класифікацією КТЗ категорій M( N залежно від допустимих граничних рівнів шкідливих викидів( яку наведено в додатку 1 винятково для цілей ідентифікування КТЗ з метою вибору відповідних засобів вимірювальної техніки;

	ЄС
	- Європейський Союз;

	ЗВТ
	- засіб вимірювальної техніки;

	ЗТОІР
	- засіб технічного обслуговування і ремонту;

	ІЗВ
	- інформаційне забезпечення виробника;

	КТЗ
	- колісний транспортний засіб;

	ТО
	- технічне обслуговування.

	1.4.2 Умовні скорочення буквами латинської абетки:

	(С1-С10)
	- умовна познака граничних аліфатичних вуглеводнів;

	(СО)
	- умовна познака монооксиду вуглецю;

	(СmHn)
	- умовна познака вуглеводнів;

	(NOx)
	- умовна познака оксидів азоту;

	M
	- категорія самохідних ДТЗ, які мають принаймні чотири колеса і призначено для перевезення пасажирів;

	M1
	- КТЗ категорії М, які призначено для перевезення пасажирів і мають для цього не більше ніж 8 місць, крім місця водія;

	M2
	- КТЗ категорії М, які призначено для перевезення пасажирів і мають для цього більше ніж 8 місць, крім місця водія, і максимальну масу не більше ніж 5 тонн;

	M3
	- КТЗ категорії М, які призначено для перевезення пасажирів і мають для цього більше ніж 8 місць, крім місця водія, і максимальну масу, що більша ніж 5 тонн;

	N
	- категорія самохідних КТЗ, які мають принаймні чотири колеса і призначено для перевезення вантажів;

	N1
	КТЗ категорії N, які призначено для перевезення вантажів, максимальна маса яких не перевищує 3,5 тонни;

	N2
	- КТЗ категорії N, які призначено для перевезення вантажів, максимальна маса яких перевищує 3,5 тонни, але не перевищує           12 тонн;

	N3
	ДТЗ категорії N, які призначено для перевезення вантажів, максимальна маса яких перевищує 12 тонн;

	О1
	- категорія причепів з максимальною масою не більше 0,75 тонни;

	О2
	- категорія причепів з максимальною масою понад 0,75 тонни, але не більше 3,5 тонн;

	О3
	- категорія причепів з максимальною масою понад 3,5 тонни, але не більше 10 тонн;

	О4
	- категорія причепів з максимальною масою понад 10 тонн;

	λ
	- коефіцієнт надміру повітря – відношення кількості фактично спожитого повітря до його кількості( що теоретично необхідна для повного згорання палива в суміші з повітрям.


1.5. ТВ поширюють на ЗТОІР( зокрема, на ЗВТ чи ЗТОІР( які мають у своєму складі ЗВТ з метрологічними характеристиками( за допомогою яких досягають дотримання вимог щодо убезпечення технічного стану КТЗ у технологічних процесах ТО і/чи ремонту.

1.6. ТВ уведено для визначення умов правильного вибору та застосування виконавцем ТО і ремонту (далі – виконавець) чи суб’єктом господарювання, який перевіряє технічний стан КТЗ, таких ЗТОІР( які відповідають вимогам експлуатаційної безпеки до технічного стану КТЗ.

2. Технічні вимоги

2.1. ЗТОІР не повинні створювати для здоров’я( життя та майна людей( а також для довкілля небезпечних умов під час виконання технологічних операцій із ТО і ремонту КТЗ.

2.2. Залежно від унормованих діапазонів вимірювань номенклатура контрольованих характеристик КТЗ (їхніх складових частин) та допустимі інструментальні похибки вимірювань ЗТОІР (далі – Номенклатура), яку наведено в додатку 2, містить мінімальний обсяг вимог, за умови дотримання яких убезпечують технічний стан КТЗ.

Якщо під час ТО й ремонту чи перевірки технічного стану виконують лише окремі операції з визначених ТВ методів випробувань і застосовують окремі ЗТОІР, їхній унормований діапазон вимірювань і інструментальна похибка також повинні бути відповідними Номенклатурі.

Припустимо застосовувати ЗТОІР, які мають іншу кількість діапазонів вимірювань ніж визначено ТВ.

2.3. Точність виміру технічних характеристик об’єктів ремонту( не визначених у цьому розділі( приймають не нижче 1/3 діапазону допустимих відхилень вимірюваного значення( який визначено виробником КТЗ чи їхніх складових частин.

2.4. Точність ЗВТ виконавця ТО й ремонту КТЗ може бути відповідною точності ЗВТ( яку визначено в офіційній ремонтній документації виробника КТЗ( в офіційно наданому ним ІЗВ.

Точність ЗВТ може бути також відповідною точності( яку встановлено для ЗВТ у методах випробувань КТЗ( на підставі яких було затверджено тип КТЗ згідно із законодавством( яке діяло у виробника на момент затвердження типу.

Як варіант використовують ЗВТ із точністю( яка для застосовуваних методів випробувань забезпечує невизначеність результатів вимірювань не більшу ніж досягнута під час випробувань, на підставі яких затверджено тип КТЗ.

2.5. ЗТОІР, якими вимірюють технічні характеристики КТЗ, моделюючи умови їхнього руху (на реєструвальних роликах, барабанах, рухомих стрічках, площадках тощо), протягом усього періоду експлуатації повинні мати коефіцієнт зчеплення робочої поверхні цих засобів, що взаємодіє з колесами КТЗ, не нижче 0,6.

2.6. Випробувальні ЗТОІР( застосовані для КТЗ чи його складників, повинні мати діапазони вимірювань, які разом ширші за діапазон відхилень значень вимірюваної величини.

3. Реєстр засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та порядок його ведення

3.1. Тип ЗТОІР( відповідний установленим законодавством вимогам( заносять до Реєстру засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів (далі - реєстр ЗТОІР).

3.2. Форму Реєстру ЗТОІР наведено в таблиці 1 додатку 3.

3.2.1. В графі 1-й через знак дробу наводять:

у чисельнику - порядковий номер за Реєстром ЗТОІР;

у знаменнику – дату реєстрації ЗТОІР.

3.2.2. В графі 2-й послідовно наводять усі коди класифікаційних ознак ЗТОІР КТЗ. Такі коди визначають за таблицею 2 додатку 3. Структуру коду ЗТОІР за класифікаційними ознаками наведено на рисунку 1 додатку 3. ЗТОІР упорядковано в таблиці 2 за зростанням їхніх буквено-цифрових кодів.
3.2.3. В графі 3-й записують повне найменування ЗТОІР( його тип( модель( рік поставлення на виробництво. Дату зняття з виробництва зазначають в графі 9-й після слів «знято з виробництва».

3.2.4. В графі 4-й зазначають категорії, М( N чи O( а в разі необхідності( типи та моделі КТЗ( для випробування характеристик яких призначено ЗТОІР чи ЗВТ за визначенням їх виробника і висновками науково-технічної експертизи.

3.2.5. В графі 5-й наводять визначення вимірюваних характеристик КТЗ.

3.2.6. В графі 6-й через знак дробу наводять:

в чисельнику – реєстраційний номер ЗТОІР у Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки (далі – Державний реєстр)( складеному відповідно до Положення про державний реєстр засобів вимірювальної техніки( затвердженого наказом Державного комітету України з питань технічного регулювання та споживчої політики 22.08.2005 № 218 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 07.09.2005 за №1009/11289;
в знаменнику – порядковий номер розділу (1-го чи 2-го) Державного реєстру.
Відсутність типів ЗВТ у Державному реєстрі не є підставою для заборони використання таких засобів виконавцями за умови підтвердження нормованих метрологічних характеристик та придатності цих засобів до застосування державною метрологічною атестацією.

3.2.7. В графи 7-му чи 8-му заносять основні відомості відповідно про розробника (виробника) та імпортера (дилера( дистриб(ютора( продавця): найменування( місцезнаходження (місце проживання)( телефон( факс( електронну адресу тощо. Якщо розробник і виробник ЗТОІР є різними особами( то в графу 7-му заносять реквізити кожного з них у порядку( визначеному головкою графи.

3.3. ЗТОІР чи ЗВТ не вносять/вилучають до/з Реєстру ЗТОІР, якщо виявляють невідповідності ЗТОІР( ЗВТ вимогам ТВ, виробника, нормативних документів законодавчо регульованої сфери чи обов’язкових до застосування у сфері господарської діяльності згідно із законодавством. Провідна організація з питань ведення Реєстру ЗТОІР і методичних питань науково-технічної експертизи щодо відповідності ЗТОІР експлуатаційним вимогам безпеки до технічного стану КТЗ (далі – провідна організація) вмотивованим листом інформує про це виробника (розробника) ЗТОІР, надсилаючи його не пізніше трьох робочих днів після внесення змін до Реєстру ЗТОІР.
3.4. Раніше застосований реєстраційний номер ЗТОІР будь-якому новому зразку не надають.

3.5. Зміни в Реєстрі ЗТОІР або вилучення з Реєстру ЗТОІР виконують закреслюваннями і доповненнями( або перевиданням Реєстру ЗТОІР за наказом Міністерства транспорту та зв’язку України.

3.6. Провідну організацію визначають наказом Міністерства транспорту та зв’язку України.

3.7. Суб’єкти господарювання( які використовують, виготовляють( модернізують( ввозять в Україну і/чи продають ЗТОІР( за потреби забезпечують занесення їх до Реєстру ЗТОІР за договорами з провідною організацією.

3.8. ЗТОІР( які є ЗВТ чи містять складові ЗВТ( що підлягають державному метрологічному контролю і нагляду згідно із Законом України “Про метрологію та метрологічну діяльність”( заносять до Реєстру ЗТОІР за умови включення їх до Державного реєстру.

3.9. ЗТОІР заносяться до Реєстру ЗТОІР на підставі позитивних висновків науково-технічної експертизи.

3.10. Усю документацію з питань ведення Реєстру зберігає провідна організація не менше 10-ти років після припинення виготовлення зареєстрованого типу ЗТОІР.

4. Науково-технічна експертиза засобів технічного обслуговування

і ремонту

4.1. Науково-технічну експертизу (далі - експертиза) проводять з метою встановлення відповідності ЗТОІР( які заносять до Реєстру ЗТОІР( вимогам законодавства.

4.2. Експертизу проводять наукові підприємства( організації чи громадяни (далі – Експерти)( які мають право на таку діяльність згідно з Порядком проведення державної акредитації фізичних та юридичних осіб на право проведення наукової та науково-технічної експертизи( затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України від 12.01.2004 № 12 та зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 26.01.2004 за № 110/8709.

4.3. Експерти незалежні від розробника( виробника( постачальника( продавця і власника ЗТОІР фінансово й організаційно( не є розробниками експертованих ними ЗТОІР( мають для експертування кваліфікацію з питань проведення науково-технічної експертизи( зокрема, у сфері експлуатаційних вимог безпеки до технічного стану КТЗ( вимог до ЗТОІР.

4.4. Висновок науково-технічної експертизи (далі – Висновок експерта)( який оформляють на бланку Експерта (окрім фізичних осіб), затверджує їхній керівник (заступник керівника). Фізичні особи підписують Висновок експерта особисто.

У такому висновку Експерти зазначають про їхнє право на проведення експертизи та реквізити державного свідоцтва на право проведення експертизи (далі - Свідоцтво): серію( номер( дату видачі( сферу науково-технічної діяльності( дату( до якої це свідоцтво чинне. Експерти( які мають право на проведення експертизи згідно з пунктом 4.2 цих ТВ без додаткової акредитації (без Свідоцтва)( зазначають це у Висновку експерта.

5. Порядок експертування засобів технічного обслуговування

і ремонту колісних транспортних засобів

5.1. Замовник подає Експерту заявку стосовно експертування ЗТОІР( до якої додає нормативно-технічну документацію, склад якої узгоджено з Експертом. Замовник і Експерт укладають договір стосовно виконання експертизи.

5.2. Експертизу, залежно від походження КТЗ, виконують з урахуванням вимог національних і/чи міжнародних стандартів( Правил ЄЕК ООН, Директив ЄС( згідно з якими КТЗ виготовлено, а також вимог експлуатаційної, ремонтної документації виробника КТЗ( інформаційного забезпечення виробника КТЗ, протоколів випробувань( за результатами яких затверджено тип КТЗ. У разі наявності розбіжностей чи суперечностей у цих документах – до уваги беруть вимоги до ЗТОІР( визначені за методами випробувань КТЗ, застосованих у процесі затвердження типу КТЗ.

5.3. Установлюють відповідність ЗТОІР вимогам законодавчих актів( нормативних документів щодо повноти, достовірності і доступності інформаційного забезпечення ЗТОІР для користувача.

5.4. Визначають класифікаційні ознаки ЗТОІР для занесення їх до Реєстру ЗТОІР.
5.5. Визначають придатність ЗТОІР( призначених для екологічної оцінки газових викидів КТЗ( до вимірювань, за результатами яких визначають відповідність рівня газових викидів екологічним нормам:

нижчим рівня «Євро-1»; «Євро-1;-2;-3;-4;-5»;EEV.

5.6. У разі застосування передбачених виробником ЗТОІР невнормованих методів вимірювань для визначення технічного стану КТЗ Експерт установлює адекватність цих методів вимогам нормативно-технічних документів за точністю визначення характеристик КТЗ.

Критерієм адекватності стендових вимірювань ефективності гальмування КТЗ є значення гальмового шляху, установлене методом дорожніх випробувань за вимогами національного стандарту ДСТУ 3649-97 “Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю”. Цей критерій стосується КТЗ, яких виготовлено не раніше 1988 року.

5.7. Результати експертизи (позитивні чи негативні) оформляють Висновком експерта.

Висновок експерта має вступну частину (визначає замовника( питання експертизи( реквізити Свідоцтва)( короткий опис ЗТОІР (ідентифікаційні дані, призначення( склад( технічні характеристики( зокрема, унормовані метрологічні характеристики)( визначення КТЗ для яких призначено ЗТОІР( дослідження відповідності ЗТОІР вимогам ТВ( джерела інформації Експерта( власне висновки.

Якщо ЗТОІР не відповідають або частково відповідають установленим вимогам ТВ, у висновку наводять вмотивовані пояснення щодо невідповідності ЗТОІР.

6. Свідоцтво про відповідність типу засобу технічного обслуговування

і ремонту (засобу вимірювальної техніки) колісних транспортних засобів вимогам законодавства

6.1. У разі відповідності типу ЗТОІР цим ТВ Державний департамент автомобільного транспорту, за умови позитивних Висновків експертів і подання провідної організації, надає суб’єкту господарювання, який розробив( виготовив( продає чи експлуатує ЗТОІР, Свідоцтво про відповідність типу засобу технічного обслуговування і ремонту умовам безпечної експлуатації колісних транспортних засобів( форму якого наведено у додатку 4 (далі – Свідоцтво ЗТОІР).
6.2. Виробник (розробник), як власник Свідоцтва ЗТОІР (чи як особа( що діє за дорученням власника), заносить завірену ним копію до комплекту документації виготовленого (ввезеного, чи того, що продається) ЗТОІР.

6.3. Суб’єкту господарювання, який втратив Свідоцтво ЗТОІР, його дублікат надають у разі звернення до провідної організації і підтвердження ідентичності цього типу ЗТОІР такому, що занесено до Реєстру ЗТОІР( а також іншої технічної інформації, яка необхідна для відповідного експертування. Зазначені роботи виконують на договірних засадах.

6.4. На підставі отриманого Свідоцтва ЗТОІР виробник (продавець), імпортер на його ксерокопії засвідчує, що ЗТОІР із конкретно визначеним заводським номером за конструкцією й призначенням відповідний зареєстрованому типу і може використовуватися в технологічних процесах перевірки технічного стану, обслуговування й ремонту визначених у ньому КТЗ.

6.5. Після отримання Свідоцтва ЗТОІР власник утримує його як складову частину комплекту документації на ЗТОІР. У разі передачі чи продажу ЗТОІР Свідоцтво ЗТОІР передають новому власнику. Свідоцтво не втрачає чинності зі зміною власника, якщо факт передачі чи продажу підтверджують відповідними документами.

7. Опублікування й актуалізація Реєстру засобів технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів

7.1. Реєстр ЗТОІР розміщають на Web–сайті провідної організації( посилання на який роблять на офіційному Web–сайті Міністерства транспорту та зв’язку України( для загальнодоступного і безоплатного користування. Інформацію Реєстру ЗТОІР захищають від несанкціонованого доступу.

На Web–сайті зазначають дату введення Реєстру ЗТОІР та дати внесення змін і/чи доповнень до нього.

7.2. Провідна організація після затвердження Свідоцтва ЗТОІР або в разі вилучень із Реєстру ЗТОІР( не пізніше трьох робочих днів вносить до Реєстру ЗТОІР відповідні зміни і/чи доповнення.

7.3. Зміни вносять лише закреслюванням неактуальної чи хибної інформації, доповнення підкреслюють. Змінені місця і доповнення в межах кожної позиції зазначають порядковим номером зміни, за допомогою арабських цифр (чисел) з меншим розміром шрифту ніж основний текст. Познаки змін і доповнень беруть у фігурні дужки. Познаки змін і/чи доповнень дублюють у колонці “Примітка”, поряд роблять посилання на документ (договір, наказ Мінтрансзв’язку України, розпорядження і таке інше)( на підставі якого внесено зміни і/чи доповнення. Після накопичення великої кількості змін, Реєстр ЗТОІР, за необхідності, перевидають в електронному виді за наказом Мінтрансзв’язку України.
7.4. Реєстр ЗТОІР в електронному виді веде і( за потреби суб’єктів господарювання( видає на паперових носіях провідна організація за підписом її керівника.

8. Вибір засобів технічного обслуговування і ремонту

8.1. Виконавець( залежно від виконуваних робіт( вимог виробника КТЗ чи його складових( технологічних умов власного виробництва вибирає ЗТОІР, що занесено до Реєстру ЗТОІР. За необхідності виконавець вибирає інші ЗТОІР( адекватні вимогам Номенклатури.

8.2. Виконавець може застосовувати ЗТОІР за приписами ІЗВ( а також які застосовували у випробуваннях для офіційного затвердження типу КТЗ( його складників відповідно до законодавства.

8.3. Виконавець( за потреби( застосовує модернізовані ЗТОІР( атестовані у порядку( встановленому ДСТУ 3215-95 “Метрологія. Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. Організація та порядок проведення” за умови їх відповідності Номенклатурі.

8.4. Якщо в ІЗВ встановлено більш жорсткі вимоги стосовно точності вимірювань ніж в Номенклатурі( вибирають ЗТОІР за вимогами ІЗВ.

8.5. Виконавець застосовує ЗТОІР з іншими метрологічними характеристиками( ніж визначено Номенклатурою( зокрема модернізовані( якщо їх адекватність доведено згідно з розділом 5 цих ТВ.

8.6. ЗТОІР( відповідні типу( який занесено до Реєстру ЗТОІР( використовують з дотриманням умов( які визначено в Реєстрі ЗТОІР( а також виробником (розробником) ЗТОІР.

8.7. У разі необхідності( для відповідного Номенклатурі вибору ЗТОІР виконавець звертається за методичною допомогою до провідної організації.

Директор департаменту
безпеки у галузі


 



Ю. Гержод

10

