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Продовження додатка 1


Додаток 1

до пункту 1.4.1 Технічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та до їх вибору

КЛАСИФІКАЦІЯ

колісних транспортних засобів категорій M, N

залежно від допустимих граничних рівнів шкідливих викидів
	Еколо-гічний рівень1)
	Код рівня викидів
	Категорії і/чи групи колісних транспортних засобів
	Нормативні документи 2), які установлюють вимоги до граничних рівнів шкідливих викидів, або рівні викидів і процедури випробувань

	Нижче рівня 0
	«НУ»

(неу-нормо-ваний)
	М, N
	Норми та нормативи нижчі, ніж для екологічного рівня 0

	0
	01
	М1, М2 максимальною масою не більше 3,5 т, N1 з бензиновими двигунами
	Правила ЄЕК ООН № 83 з поправками серій 02, 03, 04 (затвердження „А”) чи ОСТ 37.001.054-86

	
	02
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями
	Правила ЄЕК ООН № 49 з поправками серії 01 чи ОСТ 37.001.234-81

	
	03
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 з бензиновими двигунами
	СО - 85 г/кВт·год, СmНn - 5 г/кВт·год, NOх - 17 г/кВт·год (процедура випробовувань за ОСТ 37.001.070-75)

	1
	11
	М1, М2 максимальною масою не більше 3,5 т, N1 з дизелями і бензиновими двигунами
	Правила ЄЕК ООН № 83 з поправками серії 02 (затвердження „В”, „С”)

	
	12
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами
	Правила ЄЕК ООН № 49 з поправками серії 02 (норми викидів „А”)

	
	13
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 з бензиновими двигунами
	СО - 72 г/кВт·год, CmHn – 4 г/кВт·год, NOx –14 г/кВт·год (процедура випробовувань за
ОСТ 37.001.070-75)

	2
	21
	М1, М2 максимальною масою не більше 3,5 т, N1 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями
	Правила ЄЕК ООН № 83 з поправками серій 03, 04 (затвердження „В”, „С”, „D”)

	
	22
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами
	Правила ЄЕК ООН № 49 з поправками серії 02
(норми викидів „В”)

	
	23
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, МЗ, N2, N3 з бензиновими двигунами
	СО – 20,0 г/кВт·год, CmHn – 1,1 г/кВт·год, NOx – 7,0 г/кВт·год (випробувальний цикл ESC згідно з Правилами ЄЕК ООН № 49 з поправками серій 03, 04)

	3
	31
	М1, М2 максимальною масою не більше 3,5 т, N1 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями
	Правила ЄЕК ООН № 83 з поправками серії 05 (затвердження „В”, „С”, „D”, норми викидів „А” )

	
	32
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами
	Правила ЄЕК ООН № 49 з поправками серій 03, 04 (норми  викидів „А”)

	
	33
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N2, N3 з бензиновими двигунами
	СО – 4,0 г/кВт·год, CmHn – 0,55 г/кВт·год, NOx – 2,0 г/кВт·год (випробувальний цикл ESC згідно з Правилами ЄЕК ООН № 49 з поправками серії 04)

	
	34
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 підвищеної прохідності з дизелями (зокрема зі спеціальним обладнанням)
	Правила ЄЕК ООН № 96 з поправками серії 01

	4
	41
	М1, М2 максимальною масою не більше 3,5 т, N1 з двигунами з примусовим запалюванням (бензиновими, газовими) і дизелями
	Правила ЄЕК ООН № 83 з поправками серії 05 (затвердження „В”, „С”, „D”, норми викидів „В”)

	
	42
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 з газовими двигунами та дизелями
	Правила ЄЕК ООН № 49 з поправками серії 04 (затвердження „В1”)

	5
	51
	М1 максимальною масою більше 3,5 т,

М2, М3, N1, N2, N3 з газовими двигунами і дизелями
	- 
(норми країн – членів ЄС, що будуть введені після закінчення розробки та узгодження в ЄС)

	
	52
	М1 максимальною масою більше 3,5 т, М2, М3, N1, N2, N3 з дизелями та газовими двигунами 
	Правила ЄЕК ООН № 49 з поправками серії 04 (норми викидів „В2”, „С”)

	________________

1) Екологічні рівні 1-5, унормовані Правилами ЄЕК ООН з визначеними серіями поправок та рівнем вимог, аналогічні рівням „Євро-1” – „Євро-5” згідно з вимогами відповідних Директив ЄС.

2) КТЗ, які виготовлено згідно з вимогами нормативних документів, інших ніж Правила ЄЕК ООН чи відповідні Директиви ЄС, класифікують за результатами випробовувань чи експертування доказів щодо відповідності.

3) КТЗ, екологічний рівень яких не підтверджено відповідно до вимог зазначених нормативних документів, визначають такими, що відповідають екологічним рівням 0 чи НУ


Директор департаменту

безпеки у галузі


 
                             Ю. Гержод










PAGE  

