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Продовженння додатка 2


	
	Додаток 2

до пункту 2.2 Технічних вимог до засобів перевірки технічного стану, обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів та до їх вибору


Номенклатура

контрольованих характеристик колісних транспортних засобів

(їхніх складових частин) та допустимі похибки вимірювання

засобами технічного обслуговування і ремонту

	№ з/п
	Контрольовані характеристики та умови їх вимірювання( одиниці вимірювання
	Нормований діапазон вимірювань
	Інструмен-тальна похибка вимірювання:відносна (%) чи абсолютна
	Розділ( пункт( [нормативний документ]1), що установлюють похибку

	1
	Характеристики гальмових систем КТЗ

	1.1
	Характеристики ефективності гальмових систем КТЗ (робочої( стоянкової( запасної( допоміжної)

	1.1.1
	За методом дорожніх випробувань

	1.1.1.1
	Гальмовий шлях( м
	0-30
	±5%
	розділ 8 [1]

	1.1.1.2
	Усталене сповільнення2)( м/с2
	0-10
	±4%
	розділ 8 [1]

	1.1.1.3
	Тривалість спрацьовування гальмової системи2)( с
	0-1,0
	±0,01
	розділ 8 [1]

	1.1.1.4
	Установлений (контрольований) коридор руху( м
	0-3(5
	±0,05
	-

	1.1.1.5
	Зусилля на органі управління гальмо-вою системою( Н
	0-1000
	±4%
	розділ 8 [1]

	1.1.1.6
	Початкова швидкість гальмування( км/год
	0-50
	±1(5
	розділ 8 [1]

	1.1.1.7
	Маса КТЗ (повна( у спорядженому стані)( кг
	0-5·103
0-15·103
0-30·103
	±3%

±3%

±3%
	-

	1.1.1.8
	Поздовжній і поперечний похили дороги3)( %
	0-16

16-31
	±1,5%

±1,5%
	розділ 8 [1]

	1.1.1.9
	Температура галь-мового механізму( (С
	0-100
	±5%
	розділ 8 [1]

	1.1.1.10
	Тривалість запізнення гальмової системи( с
	0-1
	±0,01
	розділ 8 [1]

	1.1.1.11
	Тривалість наростан- ня сповільнення КТЗ чи гальмової сили( с
	0-1
	±0,01
	розділ 8 [1]

	1.1.1.12
	Тривалість утримування КТЗ на похилій опорній поверхні( хв
	0-10
	±5%
	розділ 8 [1]

	1.1.2
	За методом стендових випробувань

	1.1.2.1
	Гальмова сила колеса( Н
	0-5·103;

 0-15·103;
 0-30·103;
0-60·103
	±3%;
±3%;
±3%;
±3%
	розділ 8 [1] 

	1.1.2.2
	Тривалість спрацьовування гальмової системи КТЗ на гальмовому стенді( с
	 0-1,0;
0-2,0
	±0,01;
±0,01
	розділ 8 [1]

	1.1.2.3
	Зусилля на органі управління гальмо-вою системою( Н
	0-1000
	±4%
	розділ 8 [1]

	1.1.2.4
	Маса КТЗ (у спорядженому стані, повна)( кг
	0-5·103;
0-15·103;
0-30·103;
0-60·103;
0-200·103
	±3%;
±3%;

±3%;
±3%;
±3%
	-

	1.1.2.5
	Тривалість запізнення гальмової системи КТЗ( с
	0-1
	±0,01
	розділ 8 [1]

	1.1.2.6
	Штовхальне зусилля в зчіпному пристрої КТЗ( Н
	0-1000
	±5%
	-

	1.1.2.7
	Температура галь-мового механізму( (С
	0-100
	±5%
	розділ 8 [1]

	1.1.2.8
	Частота обертання роликів гальмового стенда4)( хв-1
	діапазон швидкості КТЗ від нуля до найбільшої за ІЗВ
	±2,5%
	-

	1.2
	Характеристики функціонування складових гальмових систем КТЗ

	1.2.1
	Тиск повітря в ресиверах( МПа
	0-1,0
	±3%
	розділ 8 [1]

	1.2.2
	Тиск на контрольних виводах пневматично- го гальмового привода( МПа
	0-1,0
	±3%
	розділ 8 [1] 

	1.2.3
	Тиск на контрольному виводі регулятора гальмових сил (для гальмових систем із пневмоприводом),

МПа
	0-1,0
	±3%
	розділ 8 [1] 

	1.2.4
	Зусилля натягу пружини регулятора гальмових сил (для гальмових систем із гідроприводом)( Н
	за ІЗВ
	±3%
	-

	1.2.5
	Вільний хід при-строю управління інерційним приво- дом робочої гальмової системи причепа( мм
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	1.2.6
	Вільний хід органів керування гальмових систем КТЗ( мм
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	1.2.7
	Хід штока гальмових камер (від положення „вимкнено” до положення „увімкнено”)
	0-40
	±1%
	-

	2
	Характеристики кермування КТЗ

	2.1
	Загальний технічний стан кермування

	2.1.1
	Сумарний кутовий зазор на кермовому колесі( град
	0-25
	±2
	розділ 6 [1] 

	2.1.2
	Максимальне зусилля на кермовому колесі( Н
	0-150;
0-250
	±5%
	розділ 6 [1]

	2.2
	Технічний стан складових кермування

	2.2.1
	Максимальний кут повороту кермового колеса відносно нейтрального поло-ження( град
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	2.2.2
	Рівномірність зусилля на кермовому колесі( в усьому діапазоні кутів повороту( Н
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	2.2.3
	Тиск в системі гідропривода( МПа
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	2.2.4
	Прогин паса привода насоса гідропід-силювача механізму кермування, мм
	0-100
	±5%
	-

	2.2.5
	Зусилля прогину паса привода насоса гідро-підсилювача механізму кермування( Н
	0-150
	±5%
	-

	2.2.6
	Зазори в з’єднаннях кермового механізму( привода та виконавчих механізмів гідропривода
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	2.2.7
	Кути установлення коліс осей (мостів) КТЗ
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	2.2.8
	Кути нахилу осі пово- роту керованих коліс
	за ІЗВ
	за ІЗВ
	-

	2.2.9
	Перекоси( лінійні зміщення та взаємне положення осей (мостів) КТЗ( мм 
	за ІЗВ
	2/1000 мм колісної бази;

2/1000 мм

колії коліс
	-

	2.2.10
	Допуск відхилення від горизонтальної площини опорної поверхні для КТЗ під його ваговою навантагою у разі використання ЗТОІР для вимірювань за пунктами 2.2.5 - 2.2.7 цього додатку( мм/1000 мм
	-
	3
	-

	3
	Характеристики зовнішніх світлових приладів

	3.1
	Фари “ближнього та дальнього світла”

	3.1.1
	Фари за типом світлорозподілу с (нс) та СR(HCR) у режимі

“ближнє світло”

	3.1.1.1
	Координати точок світлотіньової межі на контрольному екрані( м
	0,05-1
	±0,008
	розділ 5 [1]

	3.1.1.2
	Координати точок( в яких встановлюють фотоприймачі( м
	0-1
	±0,008
	розділ 5 [1]

	3.1.1.3
	Сила світла в контрольних точках екрана( кд
	500-3000
	±15%
	розділ 5 [1]

	3.1.2
	Фари за типом світлорозподілу R(HR) та СR(HCR) в режимі “дальнє світло”

	3.1.2.1
	Координати розмі-щення центру найяскравішої частини світлового пучка на контроль-ному екрані( м
	0,05-2
	±0,008
	розділ 5 [1]

	3.1.2.2
	Координати точок( в яких встановлюють фотоприймачі( м
	0,05-2
	±0,008
	розділ 5 [1]

	3.1.2.3
	Сила світла в центрі найяскравішої зони світлового пучка( кд
	5·103-150·103
	±15%
	розділ 5 [1]

	3.1.3.
	Протитуманні фари

	3.1.3.1
	Координати розташування світлотіньової межі на контрольному екрані( м
	0-0,5
	±0,008
	розділ 5 [1]

	3.1.3.2
	Сила світла на оптичній осі відліку( кд
	500-1500
	±15%
	розділ 5 [1]

	3.2
	Світлові сигнальні вогні

	3.2.1
	Покажчики повороту (передній( задній( бокові повторювачі)

	3.2.1.1
	Сила світла на оптичній осі відліку( кд
	0,4-1000
	±15%
	розділ 5[1]

	3.2.1.2
	Частота проблисків( хв-1
	60-120
	±0,1с
	розділ 5 [1]

	3.2.1.3
	Тривалість часу від моменту вмикання покажчиків поворотів до появи першого проблиску( с
	0-1,5
	±0,1
	розділ 5 [1]

	3.2.1.4
	Тривалість періоду горіння покажчика( с
	0-1,0
	±0,1
	розділ 5 [1]

	3.2.1.5
	Тривалість циклу між послідовними проблисками( с
	0-1,0
	±0,1
	розділ 5 [1]

	3.2.2
	Сигнальні вогні гальмування( заднього ходу( стоянкові( габаритні( знаки автопоїзда

	3.2.2.1
	Сила світла на осі відліку( кд
	1-800
	±15%
	розділ 5 [1]

	3.3
	Умови забезпечення вимірювань

	3.3.1
	Допуск відхилення опорної поверхні КТЗ від горизонтальної площини( мм
	-
	3/1000 мм
	розділ 5 [1]; 

	3.3.2
	Відстань від центра розсіювача фари до поверхні екрана( м
	0-10
	±0,05
	розділ 5[1]

	3.3.3
	Допуск перпенди-кулярності площини світлового екрана до робочої площини майданчика( град
	-
	±3
	-

	3.3.4
	Відстань від фари (сигнального вогню) до фотоприймача( м
	0-5
	±0,1
	розділ 5[1]

	3.3.5
	Сила світла від сторонніх джерел світла( кд
	не більше 50% від унормованого значення вимірюваного параметра
	±15%
	розділ 5[1]

	3.3.6
	Допуск кута встановлення оптичної осі відліку приладу, що реєструє величину сили світла, освітленість, відносно опорної площини КТЗ робочого майданчика, град
	-
	±0,5
	-

	3.3.7
	Допуск паралельності оптичної осі вимірювального приладу площині робочого майданчика( град
	-
	±0,25
	-

	3.3.8
	Допуск паралельності оптичної осі вимірювального приладу поздовжній площині симетрії КТЗ( град
	-
	±0,5
	-

	4
	Характеристики пневматичних шин та коліс

	4.1
	Висота рисунка протектора( мм
	0-25

0-405)
	±0,1

±0,3
	розділ 7 [1]; розділ 7 [10]; розділ 2 [12]

	4.2
	Моменти затягу елементів кріплення коліс( кГм
	за ІЗВ
	± 1/3 допуску виробника на величину моменту, якщо інше не визначено ІЗВ
	-

	4.3
	Тиск повітря в шинах залежно від діапазонів, кПа (кГс/см2):
	50-300 (0,5-3) 40-400 (0,4-4) 200-700 (2-7) 300-900 (3-9)
	±10(±0,1) ±15(±0,14) ±20(±0,2) ±25(±0,24)
	розділ 7 [1]; розділ 1 [13]

	4.4
	Допуск осьового та радіального биття пневматичної шини, мм
	0-5

0-50
	±0,1

±0,2
	розділи 5, 7 [9]; розділи 5, 7 [10]

	4.5.
	Допуск осьового та радіального биття ободів колеса пневматичної шини( мм
	0-5

0-50
	±0,05

±0,1
	розділ 6, 19,20,21(23]

	4.6
	Характеристики збалансованості пневматичних шин( коліс

	4.6.1
	Статична незбалансо- ваність шини чи колеса КТЗ категорій М1( N1 та О1, г(см
	0-4,5·103
	100
	розділи 5, 7 [9]; розділ 2 [15]

	4.6.2
	Статична неврівнова- женість шини чи колеса КТЗ категорій М1( N1 та О1( г
	0-100
	3
	розділи 5, 7 [9]; розділ 2 [15]

	4.6.3
	Динамічна неврівноваженість шини( колеса КТЗ категорій М1( N1 та О1( г
	0-160
	3
	розділи 5, 7 [9]

	4.6.4.
	Статична незбалансованість шини( колеса КТЗ категорій М2( М3( N2( N3( О2, О3 та О4 г(см
	0-50·103
	200
	підрозділи 5, 7 [10]; розділ 2 [15]

	4.6.5
	Величина відносної незбалансованості пневматичної шини і/чи колеса КТЗ( категорій М2( М3( N2( N3( О2( О3 та О4 (відношення величини статичної незбалансо- ваності до добутку значень вільного радіуса покришки і маси шини)( %
	-
	0,05
	розділи 5, 7 [10]; розділ 2 [15]

	4.6.6
	Кутовий сектор “легкого місця” шини чи колеса( град
	0-30
	±5
	розділ 2 [15]

	4.7
	Коливання (змінення) бокових і радіальних сил

	4.7.1
	Бокові й радіальні сили (реакції) у контакті пневма-тичних шин, що обертаються, з опорною поверхнею КТЗ категорій М1, N1 та О1( Н (кГс)
	0-490 (0-50)
	±4,9 (±0,5)
	розділи 5, 7 [9]

	4.7.2
	Бокові сили (реакції) у контакті пневматичних шин, що обертаються, з опорною поверхнею КТЗ категорій М2, М3( N2( N3, О2( О3 та О4, Н (кГс)
	0-2450 (0-250)
	± 49(0 (±5,0)
	розділи 5, 7 [10]

	4.7.3
	Радіальні сили (реакції) в контакті пневматичних шин, що обертаються, з опорною поверхнею КТЗ категорій М2, М3( N2( N3, О2( О3 та О4, Н (кГс)
	0-4900 (0-500)
	±49(0 (±5,0)
	розділи 5, 7 [10]

	4.7.4
	Бокова реакція від внутрішньої силової неоднорідності шин радіальної конструкції з металокордним брекером для КТЗ категорій М1( N1( О1(
Н (кГс)
	0-200

0-20
	±4(9

±0,5
	розділи 5, 7 [9]

	4.8
	Розміри прихованих дефектів (розшару-вання( порушення суцільності матеріа-лу( пошкодження тощо) пневматичних шин та їхніх металокордних елементів, які виз-начають методами рентгенографії чи іншими адекватними методами( мм
	-
	±1
	розділ 7 [10]

	5
	Характеристики стекол КТЗ

	5.1
	Світлопроникнення (коефіцієнт світло-проникнення) вітро-вого скла і/чи інших стекол( %
	75-100;
60-100
	±2,5%;
±2,5%
	підрозділ 9.1 [4]; підрозділ 2.2 [11]

	6
	Характеристики склоочисників вітрового скла

	6.1
	Частота дії щіток у режимі максимальної швидкості( хв-1
	0-100
	±1,0
	розділ 9 [1]

	7
	Екологічні характеристики двигуна та його систем у складі КТЗ

	7.1
	Двигуни КТЗ( що живляться бензином або газовим паливом і не обладнані системами нейтралізації газових викидів (відповідні вимогам нижчим за умовний рівень „Євро-2”) 

	7.1.1
	Концентрація оксиду вуглецю (СО) в газових викидах (за методом інфрачервоної спектроскопії), об’ємна частка( %
	0-5,0
	±0,25 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимі- рювань, які перебувають в експлуатації);

±0,2 (для засобів вимі-

рювань, які виготовляють після 01.01.2006)
	

	7.1.2
	Концентрація вуглеводнів (СmHn) в газових викидах (за методом інфрачервоної спектроскопії)( об’ємна частка( млн-1

	0-3000
	±500 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимі -рювань, які перебувають в експлуатації);

±150 (для засобів вимі- рювань, які виготовляють після 01.01.2006)
	розділи 4, 5 [3];

	7.1.3
	Частота обертання колінчастого вала двигуна( хв-1
	0-1000
	±25 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимірювань, які перебувають в експлуатації);

±20 (для засобів вимі -рювань, які виготовляють після 01.01.2006)
	розділи 4, 5 [3]; розділ 8.2 [24]

	
	
	0-5000
	±200 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимі-рювань, які перебувають в експлуатації);


	

	
	
	
	±100 (для засобів вимі- рювань, які виготовляють після 01.01.2006)
	

	7.1.4
	Робоча температура охолодної рідини, моторної оливи( (С
	50-150
	±5
	розділи 4, 5 [3]

	7.1.5
	Тривалість режиму випробувань двигуна( с
	0-600
	±1
	-

	7.2.
	Двигуни КТЗ( що живляться бензином або газовим паливом і обладнані окиснювальними системами нейтралізації газових викидів (відповідні вимогам не нижче умовного рівня „Євро-2”)

	7.2.1
	Концентрація оксиду вуглецю (СО) в газових викидах (за методом інфрачервоної спектроскопії), об’ємна частина, %
	0-1,0
	±0,25 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимірювань, які перебувають в експлуатації);

±0,05 (для засобів вимірювань, які виготов-ляють після 01.01.2006)
	розділи 4, 5 [3], розділ 8.2 [24]

	7.2.2
	Концентрація вуглеводнів (СmHn) в газових викидах (за методом інфрачервоної спектроскопії) об’ємна частка( 

млн-1
	0-1000
	±50
	розділи 4, 5 [3]

	7.3
	Двигуни КТЗ, що живляться бензином або газовим паливом і обладнані трикомпонентними нейтралізаторами (відповідні вимогам вище умовного рівня „Євро-2”)

	7.3.1
	Концентрація оксиду вуглецю (СО) в газових викидах (за методом інфрачервоної спектроскопії), об’ємна частка, %
	0-1,0
	±0,25 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимірювань, які перебува- ють в експлуатації);

±0,05 (для засобів вимі- рювань, які виготовляють після 01.01.2006)
	розділи 4( 5 [3];

розділ 8.2 [24]

	7.3.2
	Концентрація вуглеводнів (СmHn) в газових викидах (за методом інфрачервоної спектроскопії), об’ємна частина, 

млн-1
	0-300
	±50 (норма діє до 01.01.2008 для засобів вимірювань, які перебува -ють в експ-

луатації); 

±20 (для засо- бів вимірюва- нь, які вигото- вляють після 01.01.2006)
	розділи 4( 5 [3]

	7.3.3
	Коефіцієнт надміру повітря („лямбда”)6)
	0,95-1,05
	1%
	пункт 8.2 [24]

	7.4
	Дизелі або газодизелі КТЗ не обладнані системами нейтралізації газових викидів (відповідні вимогам нижче умовного рівня „Євро-2”)

	7.4.1
	Натуральний показник (коефіцієнт) поглинання світлового потоку в газових викидах, м-1
	1,75-3,2;

3,2-5,0;

5,0-6,5;

6,5-9,0
	±0,05;

±0,1;

±0,2;

±0,5
	розділи 4( 5 [2];

розділи 8.2 [24]

	7.4.2
	Лінійний показник (коефіцієнт) погли- нання світлового потоку в газових викидах, %
	0-100
	±2
	розділи 4( 5 [2]

	7.4.3
	Частота обертання колінчастого вала двигуна( хв-1
	0-8000
	±1%
	-

	7.4.4
	Робоча температура охолодної рідини чи моторної оливи( (С
	50-150
	±5
	розділи 4( 5 [2]

	7.4.5
	Тривалість режиму ви- пробувань двигуна( с
	0-600
	±1
	-

	7.5
	Дизелі або газодизелі КТЗ, обладнані системами нейтралізації газових викидів (відповідні вимогам не нижче умовного рівня  „Євро-2”)

	7.5.1
	Натуральний показ-ник (коефіцієнт) поглинання світлового потоку в газових викидах( м-1
	0-2,0
	±0,025
	розділи 4( 5 [2]; пункт 3 доповнення   1-го додатку 4-го [23]

	7.5.2
	Лінійний показник (коефіцієнт) поглинання світлового потоку в газових викидах( %
	0-100
	±2
	розділи 4( 5 [2]

	7.5.3
	Коефіцієнт надміру повітря (“лямбда”)6)
	0(95-1(05
	±1%
	пункт 8.2 [24]

	7.6
	Викиди із системи живлення складових газового палива, об’ємна частка, %
	0-20
	±2
	-

	8
	Характеристики шумності КТЗ

	8.1
	Рівень зовнішнього звуку( дБА
	0-110
	за ГОСТ 171877)
	розділ 1 [17];

розділ 1 [14];

пункт 1-й додатка 3-го 

[6( 7]

	8.2.
	Рівень внутрішнього звуку в пасажир-ському салоні (кабіні)( дБА
	0-100
	за ГОСТ 171877)
	підрозділ 1.2 [16]; розділ 1 [14];

	8.3
	Швидкість руху( км/год
	0-100
	±3%
	розділ 2 [17]; розділ 1-й додатка 3-го [6( 7]

	8.4
	Частота обертання колінчастого вала двигуна( хв-1
	за ІЗВ
	±2,5%
	розділ 2 [17];

пункт 1-й додатка 3-го [6(7]

	8.5
	Швидкість вітру( м/с
	0-6
	±0,5
	розділ 2 [17]

	8.6
	Температура навколишнього повітря, (С
	мінус 10 – плюс 40
	±1,0
	розділ 2 [17]

	8.7
	Атмосферний тиск(
Па (мм.рт.ст.)
	96·103-107·103 (720-800)
	±226

(±2,0)
	розділ 2 [17]

	8.8
	Похил дороги( %
	-
	±1
	розділ 2 [17]

	9
	Характеристики елементів з’єднань тягово-зчіпних пристроїв комбінованих КТЗ

	9.1
	Діаметр шворня зчіпного пристрою напівпричепа з дозволеною макси-мальною масою до 40 тонн та внутрішній діаметр робочої поверхні пристрою захвата ( мм
	відповідно 50,9-48,3 та 50,8-55,0
	±0,05
	-

	9.2
	Розмір зіву в поздовжній площині тягового гака тягово-зчіпної системи “гак-петля” та відповідного перерізу зчіпної петлі причепа( мм
	відповідно 48,0-53,0 та 43,9-36,0
	±0,05
	-

	9.3
	Діаметр шворня беззазорного тягово-зчіпного пристрою з тяговою вилкою( мм
	38,5-36,4
	±0,05
	-

	9.4
	Діаметр кулястої поверхні тягово-зчіпного пристрою КТЗ категорій М1( мм
	50,0-49,6
	±0,05
	-

	10
	Санітарно-гігієнічні характеристики мікроклімату і забруднення повітря пасажирських салонів і робочого місця водія шкідливими речовинами

	10.1
	Відносна вологість повітря( %
	10-90
	±0,5
	розділ 2 [8]

	10.2
	Температура огороджувальних (захисних) конструкцій( оС
	0-100
	±0,5
	розділ 2 [8]

	10.3
	Швидкість руху повітря( м/с
	0-0,5
	±0,05
	розділ 2 [8]

	10.4
	Інтенсивність теп-лового випроміню- вання( Вт/м2:
	не більше 10

10-350

понад 350
	±0,1

±5,0

±50,0
	розділ 2 [8]

	10.5
	Концентрація шкідливих викидів у повітрі внутрішніх просторів КТЗ, мг/м3, залежно від виду палива двигуна КТЗ

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	10.5.1
	Бензини неетиловані:

вуглеводні 

аліфатичні граничні (С1-С10);

оксиди вуглецю; оксиди азоту
	0-300

0-20

0-5
	±25%

±25%

±25%
	пункти 3-5 додатка 2-го [8], підрозділ 2.11 [22]

	10.5.2
	Метилований бензин чи метанол: вуглеводні аліфатичні граничні (С1-С10);
оксиди вуглецю;

оксиди азоту;

метанол;

формальдегіди
	0-300;
0-20;
0-5;
0-5;
0-0,5
	±25%;
±25%;
±25%;
±25%;
±25%
	пункти 3-5 додатка 2-го [8], підрозділ 2.11 [22]

	10.5.3
	Дизельне паливо:

вуглеводні; аліфатичні граничні (С1-С10);

оксиди вуглецю;

оксиди азоту;

акролеїн
	0-300;
0-20;
0-5;
0-0,2
	±25%;
±25%;
±25%;
±25%
	пункти 3-5 додатка 2-го [8], підрозділ 2.11 [22]

	10.5.4
	Газове паливо: вуглеводні; аліфатичні граничні (С1-С10);

оксиди вуглецю;

оксиди азоту;

меркаптани
	0-300;
0-20;
0-5;
-
	±25%;
±25%;
±25%;
±25%
	пункти 3-5 додатка 2-го [8], підрозділ 2.11 [22]


	___________

1) Перелік нормативних документів, на які зроблено посилання в квадратних дужках таблиці:



	1.
	ДСТУ 3649-97 Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги безпеки до технічного стану та методи контролю;

	2.
	ДСТУ 4276: 2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера. Норми і методи вимірювань димності відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями;

	3.
	ДСТУ 4277: 2004 Система стандартів у галузі охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання ресурсів. Атмосфера.Норми і методи вимірювань вмісту оксиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигунами, що працюють на бензині або газовому паливі;

	4.
	ДСТУ UN/ECE R 43-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження безпечних стекол та скломатеріалів (Правила ЕЄК ООН      № 43-00:1988( IDT);

	5.
	ДСТУ UN/ECE R 49-02А, В:2002 Єдині технічні приписи, щодо офіційного затвердження двигунів із запалюванням від стиснення і двигунів, які працюють на природному газі, а також двигунів із примусовим  запалюванням, які працюють на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ), і дорожніх транспортних засобів, оснащених двигунами із запалюванням від стиснення, двигунами, що працюють на природному газі, і двигунами з примусовим запалюванням, що працюють на ЗНГ відносно викидуваних ними забруднюючих речовин

(Правила ЕЭК ООН № 49-02А,В:2000, ІDТ);

	6.
	ДСТУ UN/ECE R 51-01:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів( що мають не менше ніж чотири колеса стосовно створюваного ними шуму
(Правила ЕЄК ООН № 51-01:1996 IDТ);

	7.
	ДСТУ UN/ECE R 51-02-2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного затвердження дорожніх транспортних засобів( що мають не менше ніж чотири колеса стосовно створюваного ними шуму;

	8.
	ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны;

	9.
	ГОСТ 4754-97 Шины пневматические для легковых автомобилей( прицепов к ним( легких грузовых автомобилей и автобусов особо малой вместимости. Технические условия;

	10.
	ГОСТ 5513-97 Шины пневматические для грузовых автомобилей( прицепов к ним( автобусов и троллейбусов. Технические условия;

	11.
	ГОСТ 5727-88 Стекло безопасное для наземного транспорта. Общие технические условия;

	12.
	ГОСТ 7661-67 Глубиномеры индикаторные;

	13.
	ГОСТ 9921-81 Манометры шинные ручного пользования. Технические требования;

	14.
	ГОСТ 17187-81 Шумомеры. Общие технические требования и методы испытаний;

	15.
	ГОСТ 25692-83 Шины пневматические. Метод определения статического дисбаланса покрышки;

	16.
	ГОСТ 27435-87 Внутренний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений;

	17.
	ГОСТ 27436-87 Внешний шум автотранспортных средств. Допустимые уровни и методы измерений;

	18.
	ГСТУ 3-004-2000 Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин з ободами нерозбірними глибокими з посадочними полицями 5( з формою бортових закраїн В( J( K( L. Приєднувальні розміри для кріплення до маточини. Загальні технічні умови;

	19.
	ГСТУ 3-008-2000 Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин. Ободи глибокі і глибокі широкі з посадочними полицями 15(  з номінальними діаметрами 17,5; 19,5; 20,5; 22,5; 24,5; 26,5. Основні розміри;

	20.
	ГСТУ 3-010-2000 Галузевий стандарт України. Колеса для пневматичних шин. Види виконань і умовні позначення ободів;

	21.
	ГСТУ 3-88-190-99 Галузевий стандарт України. Колеса сталеві для пневматичних шин. Методи випробувань;

	22.
	СП 4616-88 Санитарные правила по гигиене труда водителей автомобилей;

	23.
	Правила ЕЄК ООН №49-03А( В:2001. Единообразные предписания( касающиеся официального утверждения двигателей с воспламенением от сжатия и двигателей( работающих на природном газе( а также двигателей с принудительным зажиганием( работающих на сжиженном нефтяном газе (СНГ)( и транспортных средсв( оснащенных двигателями с воспламенением от сжатия двигателями( работающими на природном газе( и двигателей с принудительным зажиганием( работающих на СНГ( в отношении выделяемых ими загрязняющих веществ;

	24.
	Директива 96/96/EС ЄС від 20.12.1996 “Про приведення у відповідність з єдиними вимогами положень щодо технічного контролю автомобілів та автомобільних причепів” зі змінами та доповненнями, внесеними Директивами: 1999/52/ЕС від 26.05.1999, 2001/9/ЕС від 12.02.2001, 2001/11/ЕС від 14.02.2001 та 2003/27/ЕС від 03.04.2003;

	2) Характеристики( які застосовують як альтернативу вимірюванням гальмового шляху за пунктом 1.1.1.1. 
3) Для забезпечення внормованих умов дорожніх випробувань робочої, стоянкової( запасної та допоміжної гальмових систем.

4) Частота обертання роликів гальмового стенда за пунктом 1.1.1.2 стосується стендів інерційного типу.

5) Нормований діапазон вимірювань може бути збільшено у разі застосування вимірювальних шаблонів для великогабаритних, надвеликогабаритних і регульованого тиску пневматичних шин

6) “Лямбда” – коефіцієнт надміру повітря (λ) – відношення кількості фактично спожитого повітря до його кількості( що теоретично необхідна для повного згорання палива в суміші з повітрям.


	7) За вимогами [14], а також з урахуванням обмежень, наведених в номативних документах і/чи в експлуатаційній документації виробника ЗТОІР (температура повітря( відносна вологість( парціальний тиск водяної пари тощо).


Директор департаменту 

безпеки у галузі


 
                             Ю.Гержод























































