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ГАЗОБАЛЛОННЫХ КОЛЕСНЫХ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ 

И МЕТОДЫ ИСПЫТАНИЯ 
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REQUIREMENTS OF SAFETY TO THE TECHNICAL STATE GAS CYLINDER 
WHEELED TRANSPORT VEHICLES 

AND METHODS OF TEST 
 

 

Чинний від ___________ 

 

1 ʉʌɽʈɸ ɿɸʉʊʆʉʋɺɸʅʅʗ 

 
1.1 Цей стандарт поширюється на: 

- спеціальне обладнання (газобалонне обладнання, далі – ГБО) систем 

живлення стисненим природним газом (далі – СПГ) чи/або зрідженим наф-

товим газом (далі – ЗНГ) двигунів внутрішнього згоряння (далі – ДВЗ) коліс-

них транспортних засобів (далі – КТЗ) категорій M та N, нових і тих, що пе-

ребувають в експлуатації;1)  
 

1) Визначення категорій КТЗ – згідно із ДСТУ 3649 
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- спеціальне обладнання систем живлення та систем регулювання час-

тоти обертання (далі – САРЧ) газодизелів КТЗ категорій M та N, нових і тих, 

що перебувають в експлуатації; 

- КТЗ категорій M та N, нових і тих, що перебувають в експлуатації, в 

частині встановлення на них спеціального обладнання (газобалонне облад-

нання) систем живлення СПГ чи/або ЗНГ; 

- КТЗ категорії О, нових і тих, що перебувають в експлуатації, в частині 

встановлення на них елементів спеціального обладнання (газобалонного 

обладнання) систем живлення СПГ. 

1.2 Стандарт встановлює загальні технічні вимоги до конструкції і роз-

міщення спеціального обладнання (газобалонного обладнання) систем жив-

лення СПГ чи ЗНГ; вимоги з безпеки та електробезпечності їхніх конструк-

цій; вимоги до вмісту забруднювальних речовин у відпрацьованих газах КТЗ, 

ДВЗ яких використовують СПГ чи ЗНГ; методи випробувань. 

 

2 ʅʆʈʄɸʊʀɺʅɯ ʇʆʉʀʃɸʅʅʗ 

 
У цьому стандарті є посилання на такі нормативні документи: 

ДСТУ 1.3-93 Порядок розроблення, побудови, викладу, оформлення, 

узгодження, затвердження, позначення та реєстрації технічних умов 

ДСТУ 2984-95 Засоби транспортні дорожні. Типи. Терміни та визна-

чення 

ДСТУ 3310-96 Засоби транспортні дорожні. Стійкість. Методи визна-

чення основних параметрів випробуваннями 

ДСТУ 3649-97 Засоби транспортні дорожні. Експлуатаційні вимоги без-

пеки до технічного стану та методи контролю 

ДСТУ 3215-95 Метрологічна атестація засобів вимірювальної техніки. 
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Організація та порядок проведення 

ДСТУ UN/ECE R 36-03:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження пасажирських транспортних засобів великої місткості стосов-

но загальної конструкції 

ДСТУ UN/ECE R 52-01:2003 Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження маломісних колісних транспортних засобів категорій М2 та М3 

стосовно їхньої загальної конструкції 

ДСТУ UN/ECE R 67-01:2002 Єдині технічні приписи щодо: 

I. Офіційного затвердження спеціального обладнання дорожніх транс-

портних засобів, двигуни яких працюють на зрідженому нафтовому газі; 

II. Офіційного затвердження дорожнього транспортного засобу, осна-

щеного спеціальним обладнанням для використання зрідженого нафтового 

газу як палива, стосовно установлення такого обладнання 

ДСТУ UN/ECE R 110-00:2002 Єдині технічні приписи щодо офіційного 

затвердження: 

І. Елементів спеціального обладнання дорожніх транспортних засобів, 

двигуни яких працюють на стисненому природному газі (СПГ); 

ІІ. Дорожніх транспортних засобів стосовно установлення елементів 

спеціального обладнання офіційно затвердженого типу для використання в 

їхніх двигунах стисненого природного газу (СПГ) 

ДСТУ 4276:2004 Атмосфера. Норми і методи вимірювання димності 

відпрацьованих газів автомобілів з дизелями або газодизелями 

ДСТУ 4277:2004 Атмосфера. Норми і методи вимірювання вмісту ок-

сиду вуглецю та вуглеводнів у відпрацьованих газах автомобілів з двигуна-

ми, що працюють на бензині або газовому паливі 

Правилам ЄЕК ООН № 115 Единообразные предписания, касающееся 

официального утверждения: 

 I. Специальных модифицированных систем СНГ (сжиженный нефтя-
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ной газ), предназначенных для установки на механических транспортных 

средствах, в двигателях которых используется СНГ; 

 II. Специальных модифицированных систем СПГ (сжатый природный 

газ), предназначенных для установки на механических транспортных сред-

ствах, в двигателях которых используется СПГ 

ГОСТ 12.1.005-88 ССБТ. Общие санитарно-гигиенические требования 

к воздуху рабочей зоны 

ГОСТ 949-73 Баллоны стальные малого и среднего объема для газов 

на Рр < 19,6 МПа (200 кгс/см2). Технические условия 

ГОСТ 9731-79 Баллоны стальные бесшовные большого объема для 

газов на Рр < 24,5 МПа (250 кгс/см2). Технические условия 

ГОСТ 12247-80 Баллоны стальные бесшовные большого объема для 

газов на Рр 31.4 и 39.2 МПа (320 и 400 кгс/см2). Технические условия 

ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) Степени защиты, обеспечиваемые обо-

лочками (код IP) 

ГОСТ 14771-76 Дуговая сварка в защитных газах. Соединения свар-

ные. Основные типы, конструктивные элементы и размеры 

ГОСТ 15763-91 Соединения трубопроводов резьбовые на Ру до 63 

МПа (до 630 кгс/см2). Общие технические условия 

ГОСТ 22748-77 Автотранспортные средства. Номенклатура наружных 

размеров. Методы измерений 

ГОСТ 25452-90 Рукава резиновые высокого давления с металличе-

скими навивками неармированные. Технические условия 

ГОСТ 27577-87 Газ природный топливный сжатый для газобаллонных 

автомобилей. Технические условия 

ГОСТ 27578-87 Газы углеводородные сжиженные для автомобильного 

транспорта. Технические условия 

ГСТУ 3-33-25-95 Автотранспортні засоби. Затяжка різьбових з'єднань. 
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Норми затяжки. Технічні вимоги 

ГСТУ 60.2-00017584-011-2001 Засоби транспортні дорожні. Технічні 

вимоги до безпечності конструкції автобусів загального призначення, які 

знаходяться в експлуатації 

РСТ УССР 1960-89 Оформление внешнее информационное подвиж-

ного состава автомобильного транспорта УССР. Знаки отличительные и 

информационные 

НПАОП 0.00-1.07-94 Правила будови та безпечної експлуатації посу-

дин, що працюють під тиском 

НПАОП 60.2-1.28-97 Правила охорони праці на автомобільному транс-

порті.  

 

3 ʊɽʈʄɯʅʀ, ɺʀɿʅɸʏɽʅʅʗ ʇʆʅʗʊʔ ʊɸ ʉʂʆʈʆʏɽʅʅʗ 

 

У цьому стандарті застосовано терміни та визначення, наведені у 

ДСТУ 2984 та у цьому розділі. 

3.1 ɸʚʪʦʤʘʪʠʯʥʠʡ ʨʦʟʚʘʥʪʘʞʫʚʘʣʴʥʠʡ ʢʣʘʧʘʥ  

Пристрій, який перекриває подачу газового палива при вимкненні дви-

гуна незалежно від положення ключа запалювання, і залишається закритим 

при непрацюючому двигуні. 

3.2 ɹʘʣʦʥ ʛʘʟʦʚʠʡ (ʜʘʣʽ – ʙʘʣʦʥ) 

Посудина, призначена для зберігання, перевезення і використання на 

борту колісного транспортного засобу запасу газового моторного палива. 

3.2.1 ɼʦʧʦʤʽʞʥʝ ʦʙʣʘʜʥʘʥʥʷ ʙʘʣʦʥʘ ʛʘʟʦʚʦʛʦ (ʙʘʣʦʥʥʘ ʘʨʤʘʪʫʨʘ) 

Пристрої, що встановлюються в горловину балона і призначені для 

з’єднання балона з газопроводом.  
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До складу балонної арматури можуть входити запірні пристрої (балон-

ні вентилі), витратно-наповнювальні, запобіжні та інші пристрої. 

3.2.1.1 ɺʠʪʨʘʪʥʦ – ʥʘʧʦʚʥʶʚʘʣʴʥʽ ʧʨʠʩʪʨʦʾ 

Пристрої, призначені для заправки балонів газом, перекриття заправ-

ної магістралі й розподілу газу між пристроями газової апаратури. 

До витратно-наповнювальних пристроїв належать виносні та вбудовані 

заправні пристрої з вентилями і зворотними клапанами, витратні пристрої та 

деталі (трійники і хрестовини), як окремі вироби, так і у складі інших при-

строїв газової апаратури. 

3.2.1.2 ɿʘʧʦʙʽʞʥʠʡ (ʧʦʞʝʞʥʠʡ) ʧʨʠʩʪʨʽʡ (ʢʣʘʧʘʥ) 

Пристрій, який спрацьовує за певної температури та запобігає руйну-

ванню газового балона внаслідок підвищення температури і тиску. 

3.2.1.3 ɿʘʧʦʙʽʞʥʠʡ (ʨʦʟʚʘʥʪʘʞʫʚʘʣʴʥʠʡ) ʢʣʘʧʘʥ 

Пристрій, який спрацьовує за певного тиску та захищає пристрої газо-

вої апаратури від руйнування внаслідок аварійного підвищення тиску. 

3.3 ɺʝʥʪʠʣʷʮʽʡʥʽ ʧʨʠʩʪʨʦʾ 

Пристрої, призначені для відведення можливих витоків газу за межі 

робочого відсіку і транспортного засобу. 

До вентиляційних пристроїв належать газонепроникні кожухи з патруб-

ками для відведення витоків газу. 

3.4 ɺʠʧʨʦʙʫʚʘʣʴʥʠʡ ʪʠʩʢ 

Тиск, при якому пристрій випробовується на відповідність вимогам тех-

нічного регламенту, цього документа і конструкторської документації. 
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3.5 ɻʘʟʦʙʘʣʦʥʥʝ ʦʙʣʘʜʥʘʥʥʷ (ʩʧʝʮʽʘʣʴʥʝ ʦʙʣʘʜʥʘʥʥʷ ʩʠʩʪʝʤʠ 
ʞʠʚʣʝʥʥʷ ʛʘʟʦʚʠʤ ʧʘʣʠʚʦʤ) 

Спеціальне обладнання ГБТЗ, яке забезпечує можливість роботи ДВЗ 

КТЗ на газовому моторному паливі. До складу ГБО входять: балони для збе-

рігання газу (з кріпленням і балонною арматурою); з’єднувальні трубопрово-

ди і шланги; газові редуктори і регулятори; дозатори газу; газоповітряні змі-

шувачі; газові форсунки; теплообмінні пристрої; газові фільтри; клапани зво-

ротні, запобіжні, швидкісні, електромагнітні, обмежувальні та інші; додаткове 

електрообладнання; електронні блоки керування; витратно-наповнювальне 

та контрольно-вимірювальне обладнання; вентиляційні пристрої; 

з’єднувальні деталі тощо. 

3.6 ɻʘʟʦʙʘʣʦʥʥʠʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʠʡ ʟʘʩʽʙ (ɻɹʊɿ) 

Колісний транспортний засіб (категорії M, N чи O), оснащений газоба-

лонним обладнанням та призначений або пристосований для роботи ДВЗ 

на газовому моторному паливі (СПГ, ЗНГ тощо). ГБТЗ може бути оснащений 

лише частиною газобалонного обладнання (наприклад: тягач з газовою па-

ливною апаратурою без балонів, причіп з газовими балонами без газової 

апаратури). 

3.7 ɻʘʟʦʚʘ ʘʧʘʨʘʪʫʨʘ 

Сукупність усіх пристроїв, які входять до складу ГБО за винятком газо-

вих балонів з їхнім кріпленням і балонною арматурою. 

3.8 ɻʘʟʦʜʠʟʝʣʴ  

Двигун, який може працювати як лише на дизельному паливі, так і на 

суміші дизельного палива і стисненого природного газу. 

3.9 ɻʘʟʦʜʦʟʫʶʯʠʡ ʧʨʠʩʪʨʽʡ 

Пристрій, призначений для регулювання витрати газу і забезпечення 

разом з іншими пристроями газової апаратури (газоредукувальною апара-

турою і газозмішувальним пристроєм) потрібного складу газодозуючиної су-
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міші залежно від режиму роботи ДВЗ. 

До газодозуючих пристроїв належать трійники підведення газу з регу-

лювальними елементами, економайзери, дозатори газу та інші аналогічні 

пристрої як окремі вироби, так і у складі інших пристроїв газової апаратури. 

3.10 ɻʘʟʦʟʤʽʰʫʚʘʣʴʥʠʡ ʧʨʠʩʪʨʽʡ 

Пристрій, призначений для приготування газоповітряної суміші потріб-

ного складу залежно від режиму роботи двигуна. 

До газозмішувальних пристроїв належать газоповітряні змішувачі як 

окремі пристрої, так і у складі інших пристроїв газової апаратури. 

3.11 ɻʘʟʦʥʝʧʨʦʥʠʢʥʠʡ ʢʦʞʫʭ  

Пристрій для захисту допоміжного обладнання і видалення будь-яких 

витоків газу у відкрите повітря. 

3.12 ɻʘʟʦʧʨʦʚʦʜʠ 

Жорсткі трубопроводи та гнучкі газові шланги, якими газове паливо 

подається під різним тиском від одного пристрою ГБО до іншого. 

3.13 ɻʘʟʦʨʝʜʫʢʫʚʘʣʴʥʘ ʘʧʘʨʘʪʫʨʘ 

Пристрій, призначений для зниження і регулювання тиску газу, а також 

регулювання подачі газу для забезпечення разом з іншими пристроями га-

зової апаратури (дозатором газу та газоповітряним змішувачем) потрібного 

складу газоповітряної суміші залежно від режиму роботи двигуна. 

До газоредукувальної апаратури належать газові редуктори та регуля-

тори, як окремі пристрої, так і у складі інших пристроїв газової апаратури. 

3.14 ɽʣʝʢʪʨʦʤʘʛʥʽʪʥʽ ʢʣʘʧʘʥʠ 

Пристрої, призначені для перекриття (або відкриття) подачі палива в 

газовій або бензиновій паливній системі за електричним сигналом. 

До електромагнітних клапанів належать газові та бензинові електрома-

гнітні клапани як окремі пристрої, так у в складі інших пристроїв газової апа-

ратури. 
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3.15 ɽʣʝʢʪʨʦʥʥʠʡ ʙʣʦʢ ʢʝʨʫʚʘʥʥʷ 

Електронний пристрій, який керує подачею газу в двигун в залежності 

від його режиму роботи, автоматично перекриває запірні клапани у аварій-

ному випадку або при зупинці двигуна, а також виконує інші функції з управ-

ління пристроями газової апаратури для забезпечення безпечної і ефектив-

ної роботи двигуна на газовому паливі. 

3.16 ɿʘʧʨʘʚʥʠʡ ʙʣʦʢ ʘʙʦ ʚʫʟʦʣ 

Пристрій, призначений для заправки (наповнення) газових балонів. 

3.17 ɿʚʦʨʦʪʥʠʡ ʢʣʘʧʘʥ 

Пристрій, який запобігає викиду газу із відкритого заправного пристрою 

(вентилю) в атмосферу. 

3.18 ɿʨʽʜʞʝʥʠʡ ʥʘʬʪʦʚʠʡ ʛʘʟ (ɿʅɻ) 

Газове моторне паливо, яке повинне відповідати вимогам ГОСТ 27578. 

3.19 ʂʣʘʧʘʥ (ʚʝʥʪʠʣʴ) ʘʚʪʦʤʘʪʠʯʥʠʡ 

Робочий клапан (вентиль) із дистанційним керуванням жорстко прикрі-

плений до балона (мультиклапана). 

3.20 ʂʣʘʧʘʥ (ʚʝʥʪʠʣʴ) ʟ ʨʫʯʥʠʤ ʢʝʨʫʚʘʥʥʷʤ 

Клапан (вентиль) із ручним керуванням жорстко прикріплений до ба-

лона (мультиклапана). 

3.21 ʂʦʣʽʩʥʠʡ ʪʨʘʥʩʧʦʨʪʥʠʡ ʟʘʩʽʙ (ʂʊɿ) 

Транспортний засіб за ДСТУ 2984. 

3.22 ʇʨʦʙʥʠʡ ʛʽʜʨʘʚʣʽʯʥʠʡ (ʢʦʥʪʨʦʣʴʥʠʡ, ʚʠʧʨʦʙʫʚʘʣʴʥʠʡ) ʪʠʩʢ 

Тиск, якому піддається складова обладнання під час випробування на 

відповідність технічним вимогам.  

3.23 ʈʦʙʦʯʠʡ ʪʠʩʢ 

Тиск, на який розрахований пристрій і максимальна величина якого ви-

значає випробувальний тиск для перевірки міцності пристрою. 
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3.24 ʉʠʩʪʝʤʘ ʉʇɻ (ʢʦʤʧʣʝʢʪ ɻɹʆ ʜʣʷ ʉʇɻ) 

Означає комплект елементів обладнання (балон (балони) чи резерву-

ар (резервуари), клапани, гнучкі газопроводи тощо) і з’єднувальних деталей 

(жорсткі газопроводи, фітинги тощо), встановлених на газобалонних коліс-

них транспортних засобах, двигуни яких працюють на СПГ. 

3.25 ʉʠʩʪʝʤʘ ɿʅɻ (ʢʦʤʧʣʝʢʪ ɻɹʆ ʜʣʷ ɿʅɻ) 

Означає комплект елементів обладнання (балон (балони) чи резерву-

ар (резервуари), клапани, гнучкі газопроводи тощо) і з’єднувальних деталей 

(жорсткі газопроводи, фітинги тощо), встановлених на газобалонних коліс-

них транспортних засобах, двигуни яких працюють на ЗНГ. 

3.26 ʉʪʠʩʥʝʥʠʡ ʧʨʠʨʦʜʥʠʡ ʛʘʟ (ʉʇɻ) 

Газове моторне паливо, яке повинне відповідати вимогам ГОСТ 27577. 

3.27 ʊʠʩʢ 

Відносний тиск щодо атмосферного тиску, якщо не вказане інше. 

3.28 ʌʽʣʴʪʨʠ ʛʘʟʦʚʽ 

Фільтри, призначені для очищення газу від механічних часток. Фільтри 

можуть бути як окремими пристроями, так і входити до складу інших при-

строїв газової апаратури. 

3.29 ʌʽʪʽʥʛ 

З’єднувальний пристрій, який використовується в системі газопроводів, 

труб або шлангів. 

3.30 80-ʚʽʜʩʦʪʢʦʚʠʡ ʩʪʦʧʦʨʥʠʡ ʢʣʘʧʘʥ  

Пристрій, який обмежує ступінь наповнення балона, призначеного для 

ЗНГ, максимум до 80 % його місткості. 

3.31 ʉʢʦʨʦʯʝʥʥʷ 

3.31.1 ɻɹʆ – газобалонне обладнання 

3.31.2 ɻɹʊɿ – газобалонний КТЗ 
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3.31.3 ɻɼ – газодизель 

3.31.4 ɼɺɿ – двигун внутрішнього згоряння 

3.31.5 ɿɺʊ – засіб вимірювальної техніки 

3.31.6 ɿʅɻ – зріджений нафтовий газ 

3.31.7 ʂʊɿ – колісний транспортний засіб 

3.31.8 ʉʇɻ – стиснений природний газ 

 

4 ɺʀʄʆɻʀ ɹɽɿʇɽʂʀ ɼʆ ʊɽʍʅɯʏʅʆɻʆ ʉʊɸʅʋ ɻɸɿʆɹɸʃʆʅʅʀʍ ʂʊɿ 

 

4.1 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʢʦʤʧʣʝʢʪʫ ɻɹʆ 

 

4.1.1 Комплект ГБО для живлення ЗНГ ДВЗ КТЗ повинен містити що-

найменше такі елементи спеціального обладнання: 

4.1.1.1 Балон (ни) газовий (ві). 

4.1.1.2 Арматура балона, яка може бути скомбінована в одному вузлі 

(мультиклапан): 

а) 80-відсотковий стопорний клапан (ни); 

б) покажчик рівня ЗНГ у газовому балоні; 

в) запобіжний (розвантажувальний) клапан; 

г) дистанційно регульований робочий клапан з обмежувальним клапа-

ном; 

д) обмежник тиску (запобіжний пожежний клапан), який може бути: 

- плавким запобіжником (який спрацьовує за певної температури); 

- запобіжним клапаном, якщо він відповідає вимогам ДСТУ UN/ECE R 

67-01; 

- сполученням обох зазначених вище пристроїв; 

- будь-яким іншим рівноцінним технічним рішенням за умови, що воно 
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забезпечує ідентичний ступінь ефективності. 

4.1.1.3 Регулятор тиску і випарник, які можуть бути виконані в одному 

вузлі (газовий редуктор-випарник). 

4.1.1.4 Дистанційно регульований запірний клапан. 

4.1.1.5 Заправний блок або вузол. 

4.1.1.6 Жорсткі та гнучкі газопроводи. 

4.1.1.7 Газодозуючий пристрій, газова форсунка чи/або газоповітряний 

змішувач. 

4.1.1.8 Електронний блок керування. 

4.1.2 Система ЗНГ може також містити такі складові: 

4.1.2.1 Газонепроникний кожух допоміжного обладнання паливного 

балона. 

4.1.2.2 Зворотний клапан. 

4.1.2.3 Запобіжний клапан газопроводу. 

4.1.2.4 Газовий дозатор. 

4.1.2.5 Фільтр ЗНГ. 

4.1.2.6 Датчик тиску або температури. 

4.1.2.7 Паливний насос ЗНГ. 

4.1.2.8 Заізольований перехідник системи живлення (пускачі / палив-

ний насос / датчик рівня палива). 

4.1.2.9 З’єднувальний патрубок подачі резервного палива (тільки для 

транспортних засобів, які працюють на унітарному паливі, та не оснащені 

системою забезпечення "мінімальної мобільності"). 

4.1.2.10 Система переключення на різні види палива й електрична си-

стема. 

4.1.2.11 Газопровід. 

4.1.3 Комплект ГБО для живлення СПГ ДВЗ КТЗ повинен містити що-

найменше такі елементи спеціального обладнання:  
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4.1.3.1 Газовий балон (ни). 

4.1.3.2 Балон повинен оснащуватися принаймні такими елементами 

обладнання, які можуть встановлюватися окремо або бути виконаними в 

одному вузлі: 

а) клапан із ручним керуванням; 

б) автоматичний клапан балона; 

в) запобіжний (пожежний) пристрій; 

г) обмежувальний пристрій; 

4.1.3.3 Манометр або покажчик кількості СПГ у балоні (нах). 

4.1.3.4 Газовий редуктор (регулятор тиску). 

4.1.3.5 Регулятор подачі газу. 

4.1.3.6 Газоповітряний змішувач (карбюратор або інжектор(и)). 

4.1.3.7 Заправний блок або вузол. 

4.1.3.8 Гнучкі газопроводи. 

4.1.3.9 Жорсткі газопроводи. 

4.1.3.10 Електронний блок керування. 

4.1.3.11 Газонепроникний кожух для цих елементів обладнання, якщо 

вони встановлені в багажному відділенні або пасажирському салоні. 

4.1.4 Комплект ГБО для живлення ДВЗ КТЗ газовим моторним пали-

вом може містити й інші елементи (захисні кожухи, газові фільтри, зворотні 

та запобіжні клапани тощо), систему вимірювання й індикації тиску газу в 

балоні (ах), необхідні для забезпечення безпечного і ефективного його ви-

користання. 

4.1.5 Комплект ГБО для живлення ДВЗ КТЗ газовим моторним пали-

вом повинен містити систему перемикання подачі різних видів палива (рі-

динного чи газового), щоб уникнути одночасної подачі в двигун більш ніж 

одного виду палива.  

При переході з одного виду палива на другий допускається нетривала 
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одночасна подача двох видів палив тривалістю не більше 5 с. Перемикання 

роботи двигуна з одного виду палива на другий повинне здійснюватися з 

робочого місця водія. 

Незважаючи на вказане вище, допускається тривала робота ДВЗ КТЗ 

одночасно на двох видах палива: 

- для газодизелів; 

- для ДВЗ із безпосереднім впорскуванням бензину до камери згорян-

ня та впорскування газового палива до впускної труби. 

4.1.6 Конструкція ГБО повинна забезпечувати можливість приєднання 

до окремих пристроїв контрольно-діагностичного обладнання для їх діагнос-

тики, регулювання і технічного обслуговування. 

4.1.7 Комплект ГБО має бути виготовлений таким чином, щоб після 

монтування його елементів на КТЗ він забезпечував зовнішню герметич-

ність. 

Герметичність з'єднань і елементів ГБО повинна зберігатися у всьому 

діапазоні робочого тиску та температур і при відносній вогкості повітря (на-

вколишнього середовища) від 30 % до 80 %. Необхідно забезпечити можли-

вість контролю герметичності всіх вузлів та з'єднань, зокрема за допомогою 

переносних приладів (течешукачів), без зняття і розбирання будь-яких при-

строїв КТЗ. 

4.1.8 Діапазон робочих температур складових комплекту ГБО, залежно 

від місця встановлення, повинен відповідати вимогам зазначеним у ДСТУ 

UN/ECE R 67-01 для ЗНГ або ДСТУ UN ECE R 110-00 для СПГ. 

4.1.9 Електромагнітні запірні пристрої з комплекту ГБО повинні бути 

виготовлені у «нормально зачиненому» положенні. 

4.1.10 Характеристики фільтрувальних елементів повинні визначатися 

за методикою ГОСТ 8002 з перерахунком на параметри газу, що застосову-

ється. Сумарна маса механічних часток у газі після проходження системи 
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фільтрів не повинна перевищувати 1,0 мг/м3 газу.  

При цьому газ повинен відповідати вимогам ГОСТ 27577. 

4.1.11 Матеріали, які використовуються для виготовлення елементів, 

вузлів і деталей комплекту ГБО, повинні бути сумісні з газом, що застосову-

ється.  

4.1.12 До комплекту ГБО не повинні приєднуватися жодні пристрої, що 

споживають газ, за винятком тих, наявність яких суворо необхідна для за-

безпечення належного функціонування двигуна КТЗ при роботі на газовому 

паливі. 

 

4.2 ʊʝʭʥʽʯʥʽ ʚʠʤʦʛʠ ʜʦ ʨʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʢʦʤʧʣʝʢʪʫ ɻɹʆ ʥʘ ʂʊɿ 

 

4.2.1 Конструкція комплекту ГБО та його складових і його розміщення 

на КТЗ повинні забезпечити безпечну роботу системи живлення ДВЗ КТЗ га-

зовим паливом і заявлені технічні характеристики за робочого тиску, на який 

воно розраховане і для якого воно офіційно затверджене. 

4.2.2 Комплект ГБО повинен встановлюватися таким чином, щоб за-

безпечувався його максимально можливий захист від пошкодження. Напри-

клад, від пошкодження, зумовленого зсувом складових обладнання транс-

портного засобу, зіткненням, влученням гравію або ж зумовленого наванта-

женням чи розвантаженням транспортного засобу або зсувом цього ванта-

жу. 

4.2.3 Всі елементи комплекту ГБО повинні бути належним чином закрі-

плені, при цьому повинен бути забезпечений доступ до вузлів і комплектую-

чих (складових) газової апаратури для перевірки герметичності та виконан-

ня регулювань, а також не повинно бути ускладнень доступу до пристроїв 

двигуна, самого КТЗ, при проведенні робіт з їх технічного обслуговування і 

ремонту без зняття та розбирання яких-небудь пристроїв КТЗ, а також 
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ускладнювати доступ (витягання і установку) до запасного колеса КТЗ. 

4.2.4 Жодні складові комплекту ГБО не повинні бути розташовані бли-

жче ніж 100 мм від системи випуску відпрацьованих газів або аналогічного 

джерела тепла, якщо такі складові обладнання не мають належного тепло-

захисного кожуха (чи екран із листової сталі товщиною 1 мм). 

4.2.5 Жодна деталь складових комплекту ГБО, зокрема будь-який за-

хисний матеріал, що є складовою таких деталей, не повинна виступати за 

зовнішні габарити транспортного засобу, за винятком заправного блоку або 

вузла (вимоги, що стосуються розміщення заправного блоку або вузла див. 

у п. 4.6). 

Допускається збільшення габаритних розмірів ГБТЗ по висоті завдяки 

установці газових балонів, без втрати їх стійкості відносно перекидання. Ця 

вимога повинна перевірятися по ДСТУ 3310. 

4.2.6 ГБТЗ, які використовують ЗНГ як моторні палива, за винятком 

паливного балона ЗНГ, у жодному поперечному перерізі транспортного за-

собу жодна деталь системи обладнання ЗНГ, зокрема будь-який захисний 

матеріал, що є складовою таких деталей, не може виступати за нижню 

крайку транспортного засобу, якщо нижче, в межах 150 мм, не розташована 

якась інша частина транспортного засобу. 

4.2.7 Газовий редуктор повинен кріпитися нижче верхнього габариту 

радіатора двигуна. При цьому довжина газового шлангу від редуктора до га-

зоповітряного змішувача чи рейки газових форсунок повинна бути якмога 

меншою. Редуктор необхідно встановити таким чином, щоб його вісь була 

перпендикулярна напрямку руху автомобіля (ця вимога не стосується реду-

кторів, у конструкції яких відсутні діафрагми). 

4.2.8 Патрубки газового редуктора мають бути під’єднані до патрубків 

радіатора пічки обігріву салону (кабіни) із застосуванням трійників парале-

льно системі циркуляції охолоджувальної рідини радіатора пічки. 
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4.2.9 Всі частини і пристрої ГБО, зокрема балони, не повинні зменшу-

вати радіус прохідності КТЗ, що повинно перевірятися за ГОСТ 22748. 

4.2.10 При розміщенні пристроїв ГБО повинна бути виключена можли-

вість проникнення газу в пасажирський салон або вантажний відсік КТЗ. 

 

4.3 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʙʘʣʦʥʽʚ ʪʘ ʾʭ ʨʦʟʤʽʱʝʥʥʷ  

 

4.3.1 На ГБТЗ застосовують автомобільні газові балони для ЗНГ, тип 

яких офіційно затверджено відповідно до ДСТУ UN/ECE R 67-01, або бало-

ни для СПГ, тип яких офіційно затверджено відповідно до ДСТУ UN/ECE R 

110-00, або які відповідають вимогам НПАОП 0.00-1.07 та інших чинних но-

рмативних документів і які мають відповідне маркування. Кількість та вста-

новлення балонів для СПГ чи ЗНГ на КТЗ повинні відповідати чинним нор-

мативним документам (ДСТУ UN/ECE R 67-01 або ДСТУ UN ECE R 110-00, 

технічним умовам, інструкціям виробників ГБО тощо). 

4.3.2 На верхній сферичній частині кожного металевого балона повинні 

бути вибиті (для балонів виготовлених із металопластикових, металокомпо-

зитних та неметалевих матеріалів – чіткий нестираючий напис) такі дані: 

- товарний знак підприємства - виготівника; 

- номер балона; 

- фактична маса порожнього балона (кг); 

- дата (місяць, рік) виготовлення і наступного опосвідчення; 

- робочий тиск (Р), МПа (кгс/см2); 

- пробний гідравлічний тиск (П), МПа (кгс/см2); 

- місткість, балонів, л; 

- клеймо ВТК підприємства - виготівника круглої форми діаметром 10 

мм. 
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4.3.3 Зовнішня поверхня балонів повинна бути пофарбована в черво-

ний колір. На балонах повинен бути нанесений напис із назвою газу (для 

ЗНГ – пропан – бутан, для СПГ – метан), колір напису – білий. 

4.3.4 Балони для СПГ та ЗНГ місткістю більше 100 л повинні бути за-

безпечені паспортом (форма паспорту – додаток 3, НПАОП 0.00-1.07). 

4.3.5 Періодичність технічних опосвідчень балонів, які перебувають в 

експлуатації (зовнішній і внутрішній огляди та гідравлічне випробування 

пробним тиском) мають бути проведені в такі терміни: 

а) для СПГ: 

- виготовлені з легованих сталей і металокомпозитних матеріалів – 5 

років; 

- виготовлені з вуглецевих сталей і металопластикових матеріалів – 3 

роки; 

- виготовлені з неметалевих матеріалів – 2 роки; 

б) для ЗНГ: – 2 роки. 

При задовільних, результатах підприємство, на якому проведено опос-

відчення, вибиває на балоні своє клеймо круглої форми діаметром 12 мм, 

дату проведеного і наступного опосвідчення (для балонів виготовлених із 

металопластикових, металокомпозитних та неметалевих матеріалів – чіткий 

нестираючий напис) та надає на заповнений «Талон технічного опосвідчен-

ня газового (-их) балона (-ів)» (Додаток А1 для СПГ, додаток А2). 

Результати технічного опосвідчення балонів місткістю понад 100 л за-

носяться в паспорт балонів. Клейма на балонах у такому разі не ставляться. 

4.3.6 Не допускають експлуатацію ГБТЗ із балонами, в яких: вийшов 

граничний термін використання; вийшов строк назначеного технічного опо-

свідчення (згідно з НПАОП 0.00-1.07); пошкоджений корпус балона; не-

справні вентилі; відсутні належні пофарбування, написи, клейма, а також з 

балонами іншого призначення. 
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4.3.7 Балон встановлюється на КТЗ стаціонарно, при цьому він не по-

винен встановлюватися в моторному відсіку. Балон встановлюється таким 

чином, щоб не відбувалося контакту між металевими поверхнями, за винят-

ком контакту з вузлами кріплення балона (балонів). 

4.3.8 Паливний балон повинен бути обладнаний стаціонарними вузла-

ми кріплення або він повинен кріпитися на КТЗ за допомогою рамки та стріч-

кових хомутів.  

4.3.8.1 Газовий балон повинен кріпитися до рами за допомогою при-

наймні двох стрічкових хомутів кріплення. Якщо на хомути кріплення припа-

дає також вага власне газового балона, то повинні бути передбачені як мі-

німум три стрічкових хомути кріплення. 

4.3.8.2 Стрічкові хомути кріплення газового балона повинні унеможли-

влювати вислизання, обертання або зміщення газового балона. Вони пови-

нні охоплювати газовий балон по всій довжині або майже по всій довжині 

його кола, виступаючій за раму балона. 

4.3.8.3 Між оболонкою газового балона і хомутами його кріплення по-

винна вміщуватися запобіжна прокладка, наприклад, повсть, шкіра або пла-

стмаса. 

4.3.8.4 Спосіб кріплення повинен максимально знизити імовірність по-

шкодження оболонки газового балона, зокрема у разі дорожньо-

транспортної пригоди. 

4.3.8.5 Не допускається кріплення газових балонів із використанням 

стальних тросів. 

4.3.8.6 Спосіб кріплення не повинен зменшувати міцність конструкції 

КТЗ. Конструкція КТЗ в місці кріплення балонів може бути посилена для за-

безпечення необхідної міцності, вказаної в таблиці 1. 
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ʊʘʙʣʠʮʷ 1 

Величина перевантаження, м/с2, не менш  
(g- прискорення вільного падіння) 

перпендикулярно до  
подовжньої осі КТЗ у 

 вертикальному напрямку 

Тип  КТЗ 

вздовж  
подовжньої 

осі КТЗ 

перпендикулярно 
до подовжньої осі 
КТЗ в горизонта-
льному напрямку вгору вниз 

M1, N1 20 8 3 4 

M2, N2 10 5 2 3 

M3, N3 6,6 5 1 2 

 
4.3.9 Відстань від газового балона до поверхні дороги не менше 200 

мм, при цьому на КТЗ із максимально допустимим навантаженням радіус 

прохідності та кут заднього з`їзду повинні залишитися без змін. 

4.3.10 Кріплення балонів на КТЗ, повинне витримувати перевантажен-

ня відповідно до технічних вимог, наведених в таблиці 1.  

4.3.11 При вказаних в таблиці 1 перевантаженнях зміщення балона (ів) 

пристроїв ГБО на КТЗ або порушення міцності елементів їх кріплення, зок-

рема залишкова деформація, не допускається.  

4.3.12 Не допускається використовуватати зварювання для приєднан-

ня деталей кріплення до газового балона. Приварення деталей кріплення до 

газового балона може проводитися тільки підприємством-виробником газо-

вих балонів. 

4.3.13 Якщо газовий балон встановлюється на КТЗ в поздовжньому 

напрямку (тобто вісь газового балона з поздовжньою центральною площи-

ною КТЗ створює кут не більше 300), то на передній стороні рами повинен 

бути встановлений упор (додаток Б). 

4.3.14 Кріплення балона (ів) на даху транспортного засобу до водосто-

ків не допускається.  

4.3.15 Вимоги щодо міцності кріплення газового балона на КТЗ вважа-
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ються виконаними при дотриманні таких вимог: 

- повинно бути не менше трьох точок кріплення газового балона до 

КТЗ, відстані між якими повинно вистачати для забезпечення нерухомості 

балона; 

- у разі кріплення газового балона до тонкого металевого листа, остан-

ній повинен бути посилений з використанням шайб (пластин), розміри яких 

відповідають вказаним у таблиці Б 1 Додатка Б. 

- у разі проходження кріпильних болтів через порожнисті предмети не-

обхідно встановлювати розпірну трубку щоб уникнути пошкодження предме-

тів при додатковому навантаження; 

- кріпильні болти повинні бути класу міцності не нижче за 8.8 і діамет-

ром не менш вказаних у таблиці Б 1 Додатка Б; 

- якщо кріпильні елементи сполучаються, наприклад, до стрічки прива-

рюється інший кріпильний елемент, то зварювальне з'єднання повинне ви-

тримувати навантаження не менше ніж у кожного окремого кріпильного 

елемента; 

- всі кріпильні елементи повинні бути застопорені, норми затяжки згід-

но з ГСТУ 3-33-25-95. 

4.3.16 При переобладнанні КТЗ для роботи на газовому паливі кіль-

кість та місткість встановлюваних балонів не повинна перевищувати кіль-

кості та місткості регламентованих одними з цих вимог: 

- комплектацією заводу-виробника серійних газобалонних автобусів; 

- вимогами технічної документації, затвердженої у встановленому по-

рядку; 

- вимогами дозволу на переобладнання, узгодженому в порядку, вста-

новленому законодавством. 
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4.4 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʝʣʝʤʝʥʪʽʚ ʟʘʭʠʩʪʫ ʽ ʟʘʧʦʙʽʞʥʠʭ ʧʨʠʩʪʨʦʾʚ 
 
4.4.1 Усі балони для СПГ КТЗ категорії М1 мають бути обладнаними 

клапанами з ручним керуванням (витратними вентилями) або автоматични-

ми клапанами балонів (із 01.01.2010 р. допускають застосовувати тільки 

автоматичні клапани балонів). 

4.4.2 Із 01.01.2010 р. КТЗ категорії М2 та М3 мають бути обладнаними 

додатковим автоматичним клапаном (магістральним клапаном), а з 

01.01.2012 р. усі балони для СПГ КТЗ категорії М2 та М3 мають бути облад-

наними автоматичними клапанами балонів. 

4.4.3 Із 01.01.2010 р. усі балони для СПГ КТЗ категорії N мають бути 

обладнаними клапанами з ручним керуванням (витратними вентилями) або 

автоматичними клапанами балонів, а також додатковим автоматичним кла-

паном (магістральним клапаном). 

4.4.4 Не допускають встановлення балонів і будь-яких інших елемен-

тів газобалонного обладнання в салонах автобусів. 

Встановлення балонів та будь-яких інших елементів газобалонного 

обладнання в салонах спеціальних або спеціалізованих автобусів допуска-

ють за умови узгодження в порядку, встановленому законодавством. 

4.4.5 Запобіжні пристрої повинні бути розміщені таким чином, щоб у 

разі їх спрацювання унеможливлювалось проникнення газу в пасажирський 

салон або вантажний відсік КТЗ.  

 
4.5 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʩʠʩʪʝʤʠ ʚʝʥʪʠʣʷʮʽʾ ʘʨʤʘʪʫʨʠ ʙʘʣʦʥʽʚ 
 
4.5.1 Балони оснащують газонепроникними кожухами, що встановлю-

ють поверх арматури балона, за винятком випадків, коли балон встановле-

ний зовні КТЗ. Газонепроникні кожухи повинні відповідати вимогам ДСТУ 

UN/ECE R 67-01 або ДСТУ UN ECE R 110-00. Арматура балонів для ЗНГ, 
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що встановлюються зовні КТЗ має бути захищена від попадання бруду і во-

логи. 

4.5.2 Газонепроникний кожух повинен забезпечувати захист всіх скла-

дових ГБО, встановлених у багажному (вантажному) відділенні або паса-

жирському салоні. 

4.5.3 Конструкція газонепроникного відсіку (газонепроникного кожуха) 

у разі виникнення витоку газу повинна унеможливлювати його проникнення 

в пасажирський салон або вантажний (багажний) відсік КТЗ. 

4.5.4 Конструкцією газонепроникного кожуха повинна бути забезпече-

на можливість доступу до балонних вентилів для їх відкриття і закриття. 

Рукоятка балонного вентиля може бути розташована всередині газо-

непроникного кожуха чи проходити через його стінку при дотриманні таких 

вимог: 

- якщо рукоятка балонного вентиля проходить через стінку, то пови-

нна бути забезпечена герметичність газонепроникного кожуха; 

- якщо застосована жорстка конструкція газонепроникного кожуха і ру-

коятка балонного вентиля повністю розташована всередині відсіку, то до-

ступ до неї повинен бути забезпечений через герметичний люк, який від-

кривається без використання інструментів. При цьому на люку повинен бу-

ти нанесений напис про те, що він завжди має знаходитися в положенні 

«зачинено», крім випадків роботи з вентилем; 

- якщо застосована нежорстка конструкція газонепроникного кожуха і 

рукоятка балонного вентиля повністю розташована всередині відсіку, то на 

поверхні газонепроникного кожуха повинне бути позначене місце розташу-

вання рукоятки балонного вентиля для його швидкого виявлення, а також 

забезпечена можливість екстреного (швидкого) закриття вентиля без по-

рушення герметичності газонепроникного кожуха. 

4.5.5 Конструкцією газонепроникного кожуха повинно бути унеможли-
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влено акумулювання газу в будь-яких його порожнинах. 

 
4.6 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʨʦʟʤʽʱʝʥʥʷ ʟʘʧʨʘʚʥʦʛʦ ʙʣʦʢʫ ʘʙʦ ʚʫʟʣʘ 
 
4.6.1 Заправний блок або вузол повинен бути розміщений тільки ззов-

ні КТЗ, на легко доступному місці, яке дає можливість його безпечної екс-

плуатації.  

4.6.2 Кріплення заправного блоку чи вузла має виключати можливість 

його обертання та забезпечити його захист від бруду і вологи. 

4.6.3 Заправний пристрій може виступати за зовнішні габарити КТЗ не 

більш ніж на 10 мм. 

4.6.4 Винесений заправний блок з'єднується з балоном для ЗНГ гнуч-

ким або жорстким газопроводом, а з балоном для СПГ тільки жорстким га-

зопроводом. 

 

4.7 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʞʦʨʩʪʢʠʭ ʪʘ ʛʥʫʯʢʠʭ ʛʘʟʦʧʨʦʚʦʜʽʚ 
 
4.7.1 Рекомендований ряд жорстких газопроводів за зовнішнім діаме-

тром становить 6,0; 8,0; 10,0 або 12,0 мм.  

4.7.2 Жорсткі газопроводи для СПГ повинні виготовлятися із суціль-

нотягнутих трубок із нержавіючої сталі або сталі з антикорозійним покрит-

тям.  

4.7.3 Жорсткі газопроводи для ЗНГ, окрім нержавіючої сталі або сталі 

з антикорозійним покриттям, допускається виготовляти з трубки (за розмі-

рами d зовн.�d12 мм, товщиною стінки �t 0,8 мм) з міді. Газопроводи виготов-

лені з міді повинні мати гумове або пластмасове захисне обплетення. 

4.7.4 На зовнішню поверхню сталевих газопроводів (окрім виготовле-

них із нержавіючої сталі) повинне бути нанесене покриття, стійке до впливу 

навколишнього середовища.  
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4.7.5 Газопроводи повинні розміщуватися на КТЗ відповідно до таких 

вимог: 

- газопроводи повинні бути встановлені таким чином, щоб уникнути 

пошкодження внаслідок вібрації (наприклад, при резонансі з вібрацією дви-

гуна) та виключити місця тертя; 

- відстань між двома точками кріплення не повинно перевищувати 

1000 мм, встановлення та вигини газопроводів повинні виконуватися з вра-

хуванням вимог виробників труб і фітінгів; 

- будь-який газопровід, який проходить через пасажирський салон або 

вантажний (багажний) відсік, повинен мати додаткову герметичну венти-

льовану оболонку, при цьому довжина такого газопроводу не повинна пе-

ревищувати обґрунтовано необхідної величини (відстані від газового бало-

на до борта КТЗ); 

- всередині пасажирського салону чи замкненого простору вантажного 

відсіку не повинні мати місце жодні з'єднання газопроводів, окрім 

під’єднання до газонепроникного пристрою газового балона і з'єднання між 

газопроводом і заправним пристроєм; 

- для запобігання пошкодження газопроводу він не повинен розташо-

вуватися поза кузовом КТЗ; при розміщенні газопроводу під днищем КТЗ 

він повинен бути захищений із використанням елементів шасі або іншим 

способом від абразивного чи ударного впливу; 

- газопровід не повинен розміщуватися в недоступних місцях; 

- у точках кріплення газопроводи повинні мати захисну прокладку; 

- газопроводи повинні мати компенсатори для запобігання їх пошко-

дження у разі виникнення деформації при перекосах рами КТЗ;  

- число з'єднань газопроводу повинне бути мінімальним і до них по-

винен забезпечуватися вільний доступ для технічного огляду та ремонту; 

- жорсткі газопроводи повинні кріпитися таким чином, щоб вони не за-
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знавали вібрації під впливом зовнішніх навантажень; 

- гнучкі газопроводи повинні кріпитися таким чином, щоб вони не за-

знавали зовнішніх навантажень; 

- у місцях кріплення, гнучкі або жорсткі газопроводи повинні встанов-

люватися таким чином, щоб були унеможливлені контакти металевих де-

талей між собою; 

- жорсткі та гнучкі газопроводи не повинні розміщуватися біля підси-

лювачів кузова для підйому КТЗ (домкратом чи підйомником).  

4.7.6 З'єднання газопроводів повинні забезпечувати герметичність, 

багаторазовість розбирання і надійність в експлуатації. Якщо трубопровід 

складається з двох або більше частин, то частини необхідно з’єднати із за-

стосуванням деталей з комплекту ГБО, або за вимогами ГОСТ 15763. 

4.7.7 З'єднання між пристроями газобалонного обладнання повинні 

відповідати таким вимогам: 

- паяні або зварювальні з'єднання, а також зубчасті з'єднання обтис-

нення не допускаються; 

- трубки з нержавіючої сталі повинні сполучатися тільки за допомогою 

фітингів із нержавіючої сталі; 

- розподільні перехідники повинні виготовлятися зі стійкого до корозії 

матеріалу. 

 
4.8 ɺʠʤʦʛʠ ʜʦ ʝʣʝʢʪʨʦʙʝʟʧʝʢʠ ʛʘʟʦʚʦʾ ʘʧʘʨʘʪʫʨʠ ʂʊɿ 
 
4.8.1 Електроустаткування, що входить до складу ГБО, повинно мати 

напругу живлення, що не перевищує напруги живлення бортової системи 

КТЗ.  

4.8.2 Додаткове електрообладнання, що входить до складу ГБО, по-

винне бути захищене від перевантажень і має містити у своєму складі що-

найменше один запобіжник відповідного номіналу.  
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4.8.3 Подача напруги живлення до елементів електроустаткування 

через газопроводи не допускається. 

4.8.4 Всі елементи електроустаткування повинні приєднуватися й ізо-

люватися таким чином, щоб унеможливлювати проходження електричного 

струму через вузли, по яких проходить газ. 

4.8.5 Електричні проводи повинні бути належним чином захищені від 

пошкодження. Електричні з'єднання, що проходять у пасажирському салоні 

та вантажному відсіку КТЗ, повинні відповідати класу ізоляції IP 40 згідно з 

ГОСТ 14254. Інші електричні з'єднання повинні відповідати класу ізоляції IP 

54 згідно з ГОСТ 14254. 

4.8.6 Конструкція електричних з'єднань і елементів енергоустаткуван-

ня, що розташовуються всередині газонепроникного відсіку (газонепроник-

ного кожуха), повинна унеможливлювати появу електричної іскри. 

 
4.9 ɺʠʤʦʛʠ ʱʦʜʦ ʚʠʢʠʜʽʚ ʰʢʽʜʣʠʚʠʭ ʨʝʯʦʚʠʥ ʽʟ ʚʽʜʧʨʘʮʴʦʚʘʥʠʤʠ 

ʛʘʟʘʤʠ ʂʊɿ 

 
4.9.1 ГБО, що встановлюється на транспортний засіб, повинне в по-

єднанні з іншими системами забезпечувати відповідність транспортного 

засобу чинним вимогам щодо викидів шкідливих речовин із відпрацьова-

ними газами. 

4.9.2 ГБО і його елементи, призначені для переобладнання КТЗ, що 

перебувають в експлуатації, а також для заміни раніше встановленого об-

ладнання, повинні забезпечувати відповідність вимогам щодо викидів шкі-

дливих речовин із відпрацьованими газами, встановленими для цього типу 

транспортних засобів (двигунів) на момент їх випуску, якщо інше не перед-

бачене чинним законодавством. 

4.9.3 Конструкція і якість виготовлення пристроїв, вузлів і деталей га-

зової апаратури повинні забезпечувати дотримання вимог щодо викидів 
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шкідливих речовин із відпрацьованими газами протягом всього терміну екс-

плуатації за умови дотримання правил експлуатації та періодичності регу-

лювання згідно з інструкцією з експлуатації ГБТЗ.  

4.9.4 Періодичність регулювання газової чи газодизельної апаратури 

щодо викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах повинна проводи-

тись з періодичністю технічного обслуговування (ТО - 2) або кратно йому.  

4.9.5 Концентрації шкідливих речовин у пасажирському салоні та ка-

біні водія КТЗ при використанні газового палива не повинні перевищувати 

величин, вказаних у ГОСТ 12.1.005.  

4.9.6 Система живлення газовим паливом повинна бути відрегульо-

вана згідно з рекомендаціями фірми-виробника. При цьому токсичність від-

працьованих газів має відповідати вимогам ДСТУ 4277:2004. 

4.9.7 Газодизельна система живлення та регулювання частоти обер-

тання повинна бути відрегульована згідно з відповідними методиками фір-

ми-виробника. Димність відпрацьованих газів на дизельному та газодизе-

льному режимах роботи має відповідати вимогам ДСТУ 4276:2004. 

 
 

4.10 ɼʦʜʘʪʢʦʚʽ ʚʠʤʦʛʠ ʱʦʜʦ ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʷ ʛʘʟʦʚʠʭ ʙʘʣʦʥʽʚ ʥʘ 

ʂʊɿ ʢʘʪʝʛʦʨʽʡ ʆ (ʧʨʠʯʝʧʠ, ʥʘʧʽʚʧʨʠʯʝʧʠ) ʪʘ N (ʥʘ ʩʘʤʦʩʢʠʜʥʦʤʫ ʢʫʟʦ-

ʚʽ) 

 
4.10.1 При встановленні газових балонів для СПГ на причепі (напів-

причепі), їх з’єднання з газовою апаратурою розташованою в моторному 

відсіку тягача (або з балонами, що розташовані на тягачі) має бути здійс-

нено із застосуванням гнучкого шлангу високого тиску в захисній металевій 

оболонці за ГОСТ 25452-93 (наприклад, із застосуванням гнучкого шлангу 

високого тиску для газонаповнювальних колонок). Гнучкий шланг високого 

тиску перед монтажем повинен бути випробуваний тиском 30 МПа (300 
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кгс/см2).  

4.10.2 Гнучкий шланг високого тиску з’єднується з перехідниками об-

ладнаними відсічними газовими електромагнітними клапанами розрахова-

ними на тиск не менше ніж 20 МПа. 

4.10.3 Перехідники мають бути розташовані відповідно в передній ча-

стині причепа (напівпричепа) та в задній частині тягача. Місця кріплення 

перехідників на причепі (напівпричепі) та на тягачі повинні давати змогу 

для вільного маневрування автопоїзда, при цьому гнучкий шланг, за будь-

яких положень автопоїзда не повинен торкатися жодних елементів напів-

причепа чи тягача. Розташування і кріплення газопроводів та гнучкого 

шлангу повинне запобігати їх пошкодженню від зовнішніх впливів і вібрації. 

4.10.4 Перехідник, розташований на тягачі, має бути з’єднаний з газо-

вою апаратурою, яка встановлюється у моторному відсіку (або з балонами, 

розташованими на тягачі), жорстким газопроводом із компенсаційним кіль-

цем. Перехідник, розташований на причепі (напівпричепі), має бути 

з’єднаний з балонами, розташованими на причепі (напівпричепі) жорстким 

газопроводом із компенсаційним кільцем. 

4.10.5 У разі розчеплення тягача (автомобіля) з причепом (напівпри-

чепом) гнучкий шланг роз’єднується з перехідником, що розташований на 

тягачі (автомобілі). Після зчеплення тягача (автомобіля) з причепом (напів-

причепом) газова система повинна бути випробувана на герметичність та 

опресована згідно з методикою наведеною у додатках В та Г (залежно від 

виду газу). 

 
4.11 ɼʦʜʘʪʢʦʚʽ ʚʠʤʦʛʠ ʱʦʜʦ ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʷ ʛʘʟʦʚʠʭ ʙʘʣʦʥʽʚ ʥʘ 

ʂʊɿ ʢʘʪʝʛʦʨʽʾ ʄ2 ʪʘ ʄ3 (ʘʚʪʦʙʫʩʘʭ) 
 
4.11.1 При встановленні газових балонів на даху автобуса, каркас да-

ху автобуса, каркаси лівої та правої боковин у місці встановлення касети з 
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балонами, повинні бути підсилені згідно з вимогами КД на таке переоблад-

нання. 

4.11.2 У разі встановлення газових балонів у багажних відсіках авто-

буса, в підлозі багажних відсіків (за можливості під арматурою балонів), 

необхідно зробити отвори загальною площею не менше 350 мм2 кожний на 

відстані не менше 100 мм від випускної системи двигуна. Для вентиляції 

багажних відділень у верхніх частинах їхніх люків необхідно зробити вен-

тиляційні отвори (типу жалюзі). 

4.11.3 Не допускається встановлення газових балонів для СПГ чи 

ЗНГ без відокремлення балонів або газової арматури балонів (газопрово-

дів, вентилів, клапанів тощо) від повітряного простору пасажирських сало-

нів КТЗ категорій М2, МЗ (автобусів). При цьому має бути ретельно переві-

рено та, за необхідності, відновлено ущільнення моторного відсіку і балон-

них відділень для забезпечення їх надійної ізоляції від пасажирського при-

міщення. 

4.11.4 Не допускається встановлення газових балонів для СПГ та ЗНГ 

під днищем автобусів (загального призначення і спеціалізованих) за заднім 

мостом, якщо це призводить до зменшення кута з’їзду транспортного засо-

бу та невідповідності вимогам ГСТУ 60.2.00017584.011-2001, ДСТУ 

UN/ECE R 52-01 і ДСТУ UN/ECE R 52 щодо мінімально допустимої відстані 

паливного бака (газового балона) до заднього габариту транспортного за-

собу - 300 мм. 

4.11.5 Встановлення балонів та будь-яких інших елементів газобалон-

ного обладнання в салонах спеціальних або спеціалізованих автобусів до-

пускають за умови узгодження в порядку, встановленому законодавством. 
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4.12 ɼʦʜʘʪʢʦʚʽ ʚʠʤʦʛʠ ʜʦ ʂʊɿ, ʷʢʽ ʥʘʧʨʘʚʣʷʶʪʴʩʷ ʥʘ ʧʝʨʝʦʙʣʘʜ-

ʥʘʥʥʷ ʜʣʷ ʚʩʪʘʥʦʚʣʝʥʥʷ ɻɹʆ 
 

4.12.1 КТЗ, який направляються на переобладнання для встановлен-

ня ГБО, повинні відповідати вимогам ДСТУ 3649 в частині технічного стану. 

4.12.1 У місцях КТЗ, де мають встановлюватись елементи ГБО, не 

повинно бути тріщин, ослаблених з'єднань, клепаних з’єднань, механічних 

пошкоджень, наслідків ремонтних впливів: накладок, отворів, додаткових 

зварювальних швів. У разі наявності пошкоджень необхідно виконати капі-

тальний ремонт кузова. 
 

4.12.2 Простір багажного відділення легкових автомобілів і автобусів, 

вантажні відділення фургонів та вантажні платформи вантажних автомобі-

лів мають бути звільнені від предметів, що не належать до комплектності 

автомобіля. 

4.12.3 У місцях установки і кріплення ГБО не повинно бути забруд-
нень. 

 
 
4.13 ɯʥʰʽ ʚʠʤʦʛʠ ʜʦ ɻɹʊɿ 
 
4.13.1 На КТЗ після переобладнання повинні встановлюватись попе-

реджувальні знаки згідно з РСТ УССР 1960 «Обережно! Інші небезпеки» із 

пояснювальною табличкою з написом «ГАЗ». Зображення, розміщення та 

розміри розпізнавального знака повинні відповідати вимогам РСТ УССР 

1960. 

5 ʄɽʊʆɼʀ ɺʀʇʈʆɹʋɺɸʅʔ  

 
5.1 Метою випробувань є перевірка основних технічних характеристик 

і параметрів ГБО на відповідність вимогам цього документу. 
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5.2 Приймання газобалонного КТЗ для проведення випробувань ГБО 

передбачає: 

- зовнішній огляд (на відсутність дефектів); 

- перевірку маркування і комплектності. 

5.3 Технічне обслуговування ГБО протягом всього періоду випробу-

вань повинне здійснюватися відповідно до вимог технічної документації на 

нього. 

5.4 Обладнання і засоби випробувань 

5.4.1 Випробування ГБО проводяться: 

а) на двигуні – на гальмовому стенді для визначення викидів шкідли-

вих речовин у відпрацьованих газах, шуму, порівняння показників: потуж-

ності, крутного моменту, сили тяги на колесах при роботі на бензині, дизе-

льному паливі та на газовому моторному паливі; 

б) на автомобілі – стендові й дорожні випробування для визначення 

викидів шкідливих речовин у відпрацьованих газах, концентрації шкідливих 

речовин у повітрі кабіни (салону), шуму, пускових якостей і швидкісних 

властивостей при роботі на бензині, дизельному паливі та на газовому мо-

торному паливі. 

5.4.2 Випробувальні стенди повинні бути атестовані. 

5.4.3 Засоби вимірювань, якими обладнані стенди, повинні бути спра-

вні, задовольняти вимоги, що пред'являються до них. 

5.4.4 Метрологічна атестація нестандартних засобів вимірювань по-

винна відповідати ГОСТ 8.326. 

5.5 Обсяг і методика проведення випробувань 

5.5.1 Маса ГБО повинна перевірятися як сума маси пристроїв, вузлів і 

деталей, що визначається зважуванням на вазі, без упаковки, з погрішніс-

тю ( 0,2 кг). 

5.5.2 Перевірка ГБО на герметичність. 
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5.5.2.1 Газова паливна система повинна бути опресована стисненим 

повітрям (інертним газом) через заправний пристрій. Місця можливих вито-

ків перевірити на герметичність омилюванням. Витік не допускається. (Ме-

тодика опресовування – Додаток В для СПГ, – Додаток Г для ЗНГ) 

5.5.2.2 Випробуванням системи живлення газобалонних КТЗ на гер-

метичність і опресовування з'єднань повинні обов'язково піддаватися: 

- КТЗ, після монтажу на них ГБО; 

- КТЗ, на яких відбулася зміна балонів унаслідок закінчення терміну їх 

технічного огляду; 

- КТЗ, що мали пошкодження, пов'язані з необхідністю демонтажу й 

подальшого монтажу газових балонів, сполучних газопроводів, запірно-

витратної та запобіжної апаратури; 

- КТЗ, із порушеною герметичністю газової паливної системи, якщо 

для її усунення необхідні ремонтні дії пов'язані із заміною газопроводів, 

балонів, запірно-витратної й запобіжної апаратури. 

5.5.2.3 Підприємство, яке виконало випробування системи живлення 

газобалонного КТЗ на герметичність і опресовування після монтажу на них 

ГБО, повинно надати власнику КТЗ акт приймання-передачі КТЗ за фор-

мою, наведеною в додатку № 7 (для ЗНГ) або № 8 (для СПГ) до "Правил 

державної реєстрації та обліку автомобілів…", затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України № 1388 від 17.09.98 

5.5.2.4 У всіх інших випадках зазначених у пункті 5.5.2.2 після прове-

дення випробування системи живлення газобалонного КТЗ на герметич-

ність і опресовування надається акт опресування за формою наведеною у 

Додатку Д для СПГ, та Додатку Е для ЗНГ. 

5.5.3 Випробування газопаливних систем на функціонування і прове-

дення регулювальних робіт необхідно здійснювати безпосередньо зрідже-

ним нафтовим газом або стисненим природним газом у спеціальному при-
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міщенні (боксі) або під навісом на відкритому майданчику. 

5.5.4 Випробування з визначенням рівня забруднювальних речовин у 

відпрацьованих газах газобалонних КТЗ проводять відповідно до методик 

викладених у ДСТУ 4277 (для ДВЗ з іскровим запалюванням) і ДСТУ 4276 

(для ДВЗ із запалюванням від стиснення). 

5.5.5 Випробування газопаливних систем живлення газобалонних КТЗ 

на функціонування охоплюють такі види робіт: 

а) перевірка працездатності та регулювання ГБО при роботі двигуна 

на газовому моторному паливі; 

б) випробування газопаливних систем живлення газобалонних КТЗ із 

іскровою системою запалення на недопущення одночасної роботи двигуна 

на СПГ і бензині; 

в) випробування системи живлення газодизеля, що унеможливлює 

одночасну роботу рухової установки на СПГ та необмеженій величині по-

дачі запальної дози дизельного палива; 

г) випробування на функціонування системи перемикання виду пали-

ва; 

д) випробування магістрального газового електромагнітного клапана. 

Метою цього випробування є підтвердження того, що магістральний 

газовий електромагнітний клапан перебуває в закритому положенні, коли:  

- ключ запалення перебуває в положенні «вимкнено»;  

- двигун заглушений;  

- двигун запускається на рідкому паливі;  

- двигун не працює на газовому моторному паливі.  

Будь-який відповідний метод може бути використаний для забезпе-

чення результатів випробування. 



прДСТУ ____:200_ 
 

35 

ɼʦʜʘʪʦʢ ɸ 
(Обов’язковий) 

 

 

ɸ1 ʊʘʣʦʥ ʪʝʭʥʽʯʥʦʛʦ ʦʧʦʩʚʽʜʯʝʥʥʷ ʛʘʟʦʚʦʛʦ (ʠʭ) ʙʘʣʦʥʘ (ʽʚ) ʜʣʷ ʉʇɻ 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ɸ2 ʊʘʣʦʥ ʪʝʭʥʽʯʥʦʛʦ ʦʧʦʩʚʽʜʯʝʥʥʷ ʛʘʟʦʚʦʛʦ (ʠʭ) ʙʘʣʦʥʘ (ʽʚ) ʜʣʷ ɿʅɻ 

 
 



прДСТУ ____:200_ 
 

36 

ɼʦʜʘʪʦʢ ɹ 
(Довідковий) 

 
ʇʨʘʢʪʠʯʥʠʡ ʜʦʩʚʽʜ ʫʩʪʘʥʦʚʢʠ ʩʪʘʣʝʚʠʭ ʙʘʣʦʥʽʚ  

ɹ.1 Один балон  

ɹ.1.1 Має бути не менше чотирьох точок кріплення балона до конс-

трукції КТЗ, відстань між якими повинна бути достатньою для забезпечен-

ня стійкості балона. 

ɹ.1.2 У тих випадках, коли балон кріпиться до металевого листа, лист 

має бути посилений у кожній точці кріплення металевими пластинами пло-

щею не менше 3600 мм2 і товщиною не менше 2,5 мм. Будь-які підсилюва-

льні пластини повинні повторювати форму металевого листа або лонжеро-

на шасі. Бажано використовувати пластини круглої форми, проте у разі 

установки квадратних пластин, радіуси округлення кутів мають бути не ме-

нше 0,5 мм і отвір під болт повинен розташовуватися в центрі пластини. У 

тих випадках, коли отвір під болт розташований не в центрі пластини, най-

ближча до отвору кромка має бути зігнута у формі куточка для додавання 

жорсткості. 

Плоскі поверхні, навіть якщо вони ребристі, можуть бути невідповід-

ними для кріплення без достатнього посилення через їхню гнучкість і вто-

му. 

ɹ.1.3 Метод кріплення не повинен значно послаблювати конструкцію 

транспортного засобу.  

ɹ.1.4 Якщо кріпильні болти проходять через порожнисту секцію, має 

бути передбачена втулка розпору для запобігання руйнування цієї секції 

під навантаженням. 

ɹ.1.5 Мінімальний діаметр кріпильних виробів має бути не менший 

ніж наведений у таблиці Б.1, а клас міцності – 8.8 за ІСО 898-1:1999. 

ɹ.1.6 У тих випадках, коли використовуються стягнуті стрічки, має бу-
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ти передбачена установка не менше двох сталевих стрічок, мінімальні 

розміри яких наведені в таблиці Б.1. Проте, у разі установки групи балонів 

таблиця В.1 не застосовується. 

ɹ.1.7 Для запобігання можливості поверхневої корозії в місцях конта-

кту балонів зі стрічками, на внутрішній стороні стрічок має бути встановле-

на вологостійка тверда гума або еквівалентний матеріал. Подібний захист 

має бути передбачений, якщо балон знаходиться у контакті з іншими мета-

левими частинами. 

ɹ.1.8 У тих випадках, коли окремі деталі сполучені (наприклад, при-

варюванням шпильки до стрічки) міцність з'єднання має бути не меншою 

від міцності будь-якого з компонентів.  

ɹ.1.9 У тих випадках, коли кріплення здійснюється за допомогою стя-

гнутих стрічок, мають бути передбачені надійні засоби протидії поздовжнім 

торцевим навантаженням на балон, що виникають при ударі транспортного 

засобу. Зусилля тертя стягнутих стрічок зазвичай не є прийнятним засобом 

утримання в поздовжньому напрямку, крім випадку, коли кріпильні стрічки 

можуть слугувати доказом того, що виконуються вимоги пункту 4.4.3 ІСО 

15501-1:2001. Прийнятною формою утримання балона є кріплення до 

транспортного засобу кутників 50х50 мм з конструкційної сталі завдовжки 

200 мм з кожного торця балона. Кожен відрізок сталевого кутника повинен 

розташовуватися під прямим кутом до поздовжньої осі балона з одним ка-

тетом, розташованим вертикально, і встановленим так, щоб забезпечити 

проміжок у (7±3) мм до торця балона. Інший катет кожного кутника має бу-

ти прикріплений до транспортного засобу, принаймні, двома болтами діа-

метром 10 мм. У тих випадках, коли відповідний кузов або структурні еле-

менти конструкції транспортного засобу доступні та ці компоненти здатні 

витримувати необхідне навантаження, вони можуть бути використані, пе-

редбачаючи постійний проміжок в (7±3) мм.  
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ʇʨʠʤʽʪʢʘ Кріплення балона до даху транспортного засобу і, особливо до водо-

стоків, загалом розглядається як таке, що має недостатню міцність і незадовільне че-

рез інші причини, зокрема офіційно заборонене в деяких країнах. Така установка вима-

гає спеціального схвалення, яке зазвичай дається тільки для спеціальних транспортних 

засобів, з урахуванням таких аспектів як швидкість транспортного засобу, міцність кріп-

лення захисту балона.  
ɹ.2 ɻʨʫʧʘ ʙʘʣʦʥʽʚ  

Для установки групи балонів може бути потрібна спеціальна констру-

кція кріпильних пристосувань.  

ʊʘʙʣʠʮʷ ɹ.1 ʈʦʟʤʽʨʠ ʧʨʠʻʜʥʘʥʥʷ  

 
Місткість  
газового  

балона, л 

Мінімаль-
ний діа-

метр кріпи-
льних бол-
тів для ра-

ми, мм 

Мінімальні 
розміри  
круглих 

шайб, мм  

Мінімаль-
ний діаметр 
болтів для 
кріплення 
стрічкових 
хомутів, мм 

Мінімальні 
розміри попе-
речного пере-

тину стрічкових  
хомутів  

кріплення, мм 
до 85  

 включно 
8 30 х 1,5 або   

25 х 2,5 
8  20 х 3 або 

30 х 1,5  
від 85 до 100 

включно 
8 30 х 1,5 або    

25 х 2,5 
10 30 х 3 

від 100 до 150 
включно 

10  50 х 2  або    
30 х 3 

12 50 х 6 

понад 150 Потрібне спеціальне підтвердження 
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ɼʦʜʘʪʦʢ ɺ 
(Обов’язковий) 

ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʦʧʨʝʩʦʚʫʚʘʥʥʷ ʛʘʟʦʙʘʣʦʥʥʦʛʦ ʦʙʣʘʜʥʘʥʥʷ ʧʨʠʟʥʘʯʝ-

ʥʦʛʦ ʜʣʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ʉʇɻ 

ɺ.1 Після монтажу ГБО необхідно перевірити герметичність газоба-

лонної системи стисненим повітрям або інертним газом під тиском. 

ɺ.2 Підготовка до проведення перевірки герметичності та опресову-

вання. 

ɺ.2.1 Встановити КТЗ на робоче місце для проведення випробувань. 

КТЗ має бути надійно застопорений від переміщень (увімкнено гальма сто-

янки, підкладені колодки під колеса). Запалення має бути вимкнене. 

ɺ.2.2 Оглянути газову апаратуру та з'єднання газопроводів і шлангів, 

переконатись в їхній справності. Перевірити легкість відкриття заправного 

та витратного (витратних) вентилів. Закрити вентилі. 

ɺ.3 Проведення перевірки герметичності й опресовування. 

ɺ.3.1 Під'єднати до заправного штуцера шланг подачі повітря або іне-

ртного газу. 

ɺ.3.2 Подати стиснене повітря (інертний газ) тиском 1,0 МПа та пере-

вірити герметичність заправної гілки газопроводу обмилюванням з'єднань 

трубопроводу із заправним пристроєм і газовим балоном (газовими бало-

нами). Обмилити заправний вентиль. 

ɺ.3.3 Відкрити заправний вентиль та провести наповнення газового 

балона (газових балонів) стисненим повітрям (інертним газом) до тиску 1,0 

МПа. 

ɺ.3.4 Перевірити обмилюванням зовнішню герметичність вентилів 

балонів. 

ɺ.3.5 Плавно (з метою запобігання спрацьовуванню швидкісного кла-

пана, у разі його встановлення) відкрити витратний вентиль балону (бало-

нів) або секційний вентиль (секційні вентилі) та перевірити обмилюванням 
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з'єднання витратного (магістрального) газопроводу з електромагнітним га-

зовим клапаном, зовнішню герметичність витратного вентиля (витратних 

вентилів) і з'єднань корпусу клапана з корпусом газового фільтра. 

ɺ.3.6 Увімкнути запалення і встановити перемикач виду палива в по-

ложення «Газ» (для карбюраторних ДВЗ) або подати напругу від електро-

мережі КТЗ до газового електромагнітного клапану для його відкриття (для 

інжекторних ДВЗ). 

ɺ.3.7 Перевірити обмилюванням герметичність з'єднань трубопрово-

ду від газового клапана до регулятора тиску (редуктора) та зовнішню гер-

метичність газового клапана і регулятора тиску. 

ɺ.3.8 Переконатись у герметичності газової системи живлення КТЗ 

при тиску 1,0 МПа, перейти до опресовування, збільшити тиск повітря і до-

вести його в системі КТЗ до 2,5 МПа за показниками контрольного маноме-

тра поста. 

ɺ.3.9 Припинити подачу стисненого повітря і перевірити відповідність 

свідчень манометра високого тиску КТЗ зі свідченнями контрольного ма-

нометра поста. 

ɺ.3.10 Провести перевірку герметичності системи згідно з пп. В.3.4 – 

В.3.7. 

ɺ.3.11 Переконавшись у герметичності всієї газової системи живлен-

ня при тиску 2,5 МПа, провести остаточне опресовування газобалонного 

обладнання. Із цією метою згідно з п. В.3.8 цього розділу послідовно під-

вищувати тиск у балонах КТЗ до величини 5, 10, 20 МПа, перевіряючи при 

цьому кожного разу відповідність свідчень манометра високого тиску на 

КТЗ свідченням контрольного манометра поста. 

ɺ.3.12 При кожному ступені тиску повітря перевіряти герметичність 

з'єднання згідно з п.п. В.3.4 та В.3.7, цього розділу. 

ɺ.3.13 Після закінчення опресовування при тиску 20 МПа закрити на-
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повнювальний вентиль. 

ɺ.3.14 Від'єднати шланг подачі стисненого повітря від наповнюваль-

ного вентиля. 

ɺ.3.15 Омиліть вихідний отвір у різьбовому з'єднанні наповнювально-

го вентиля. Вентиль має бути герметичним. 

ɺ.3.16 Вимкнути запалення (для карбюраторних ДВЗ) або зняти на-

пругу від електромережі КТЗ до газового електромагнітного клапана для 

його закриття (для інжекторних ДВЗ). 

ʋɺɸɻɸ! ʋ ʚʩʽʭ ʚʠʧʘʜʢʘʭ ʚʠʷʚʣʝʥʥʷ ʚʠʪʦʢʽʚ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʩʧʦʯʘʪʢʫ 

ʟʤʝʥʰʠʪʠ ʪʠʩʢ ʥʘ ʚʫʟʣʽ, ʱʦ ʧʝʨʝʚʽʨʷʻʪʴʩʷ, ʜʦ ʥʫʣʴʦʚʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʥʷ ʽ 

ʣʠʰʝ ʧʦʪʽʤ ʫʩʫʚʘʪʠ ʧʨʠʯʠʥʫ ʥʝʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʽ. ʇʽʩʣʷ ʮʴʦʛʦ ʩʠʩʪʝʤʘ 
ʤʘʻ ʙʫʪʠ ʚʠʧʨʦʙʫʚʘʥʘ ʧʦʚʪʦʨʥʦ.  

ɺ.3.17 Після опресовування ГБО КТЗ стисненим повітрям виконати 

такі операції: 

ɺ.3.18 Під'єднати до наповнювального вентиля пристрій спеціального 

відвідного повітропроводу. Поволі відкрити наповнювальний вентиль і ви-

пустити стиснене повітря із системи – показання манометра на балоні по-

винні знизитися до нуля. 

ɺ.3.19 Закрити наповнювальний вентиль. 

ɺ.3.20 Від'єднати від наповнювального вентиля відвідний повітропро-

від. 

ɺ.3.21 Провести вакуумування балонів. Із цією метою під'єднати до 

наповнювального вентиля шланг вакууму (вакуумної установки), закрити 

магістральний вентиль і провести відкачування повітря з балонів до тиску 

не меншого ніж 0,01 МПа, після чого балонні вентилі закрити та шланг від 

наповнювального вентиля від'єднати. 
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ɼʦʜʘʪʦʢ ɻ 
(Обов’язковий) 

 
ʄʝʪʦʜʠʢʘ ʦʧʨʝʩʦʚʫʚʘʥʥʷ ʛʘʟʦʙʘʣʦʥʥʦʛʦ ʦʙʣʘʜʥʘʥʥʷ ʧʨʠʟʥʘʯʝ-

ʥʦʛʦ ʜʣʷ ʚʠʢʦʨʠʩʪʘʥʥʷ ɿʅɻ 

ɻ.1 Після монтажу ГБО необхідно перевірити герметичність газоба-

лонної системи стисненим повітрям або інертним газом під тиском 1,6 

МПа. 

ɻ.2 Підготовка до проведення опресовування. 

ɻ.2.1 Встановити КТЗ на робоче місце для проведення випробувань. 

КТЗ має бути надійно застопорений від переміщень (увімкнено гальма сто-

янки, підкладені колодки під колеса). Запалення має бути вимкнене. 

ɻ.2.2 Оглянути газову апаратуру і з'єднання трубопроводів і шлангів, 

переконатись в їхній справності. Перевірити легкість відкриття заправного 

та витратного вентилів блоку арматури. Закрити вентилі. 

ɻ.3 Проведення опресовування. 

ɻ.3.1 Під'єднати до заправного штуцера шланг подачі повітря або іне-

ртного газу. 

ɻ.3.2 Подати стиснене повітря (інертний газ) тиском 1,6 МПа та пере-

вірити герметичність заправної гілки газопроводу обмилюванням з'єднань 

трубопроводу із заправним пристроєм і блоком арматури. Обмилити за-

правний вентиль мультиклапана (блоку арматури). 

ɻ.3.3 Відкрити заправний вентиль і провести наповнення газового ба-

лона стисненим повітрям (інертним газом) до тиску 1,6 МПа. 

ɻ.3.4 Перевірити обмилюванням зовнішню герметичність вентилів 

мультиклапана (блоку арматури) та стикового з'єднання блоку арматури з 

фланцем балона. 

ɻ.3.5 Плавно (з метою запобігання спрацьовуванню швидкісного кла-

пана блоку арматури) відкрити витратний вентиль блоку арматури і переві-
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рити обмилюванням з'єднання витратного трубопроводу з блоком армату-

ри й електромагнітним газовим клапаном, зовнішню герметичність витрат-

ного вентиля і з'єднань корпусу клапана з корпусом газового фільтра. 

ɻ.3.6 Увімкнути запалення та встановити перемикач виду палива в 

положення «Газ» (для карбюраторних ДВЗ) або подати напругу від елект-

ромережі КТЗ до газового електромагнітного клапану для його відкриття 

(для інжекторних ДВЗ). 

ɻ.3.7 Перевірити обмилюванням герметичність з'єднань трубопроводу 

від газового клапана до редуктора-випарника і зовнішню герметичність га-

зового клапана та редуктора-випарника. 

ɻ.3.8 Після закінчення опресовування при тиску 20 МПа закрити напо-

внювальний вентиль. 

ɻ.3.9 Від'єднати шланг подачі стисненого повітря від наповнювально-

го вентиля. 

ɻ.3.10 Омиліть вихідний отвір у різьбовому з'єднанні наповнювально-

го вентиля. Вентиль має бути герметичним. 

ɻ.3.11 Вимкнути запалення (для карбюраторних ДВЗ) або зняти на-

пругу від електромережі КТЗ до газового електромагнітного клапана для 

його закриття (для інжекторних ДВЗ).  

ʋɺɸɻɸ! ʋ ʚʩʽʭ ʚʠʧʘʜʢʘʭ ʚʠʷʚʣʝʥʥʷ ʚʠʪʦʢʽʚ ʥʝʦʙʭʽʜʥʦ ʩʧʦʯʘʪʢʫ 

ʟʤʝʥʰʠʪʠ ʪʠʩʢ ʥʘ ʚʫʟʣʽ, ʱʦ ʧʝʨʝʚʽʨʷʻʪʴʩʷ, ʜʦ ʥʫʣʴʦʚʦʛʦ ʟʥʘʯʝʥʥʷ ʽ 

ʣʠʰʝ ʧʦʪʽʤ ʫʩʫʚʘʪʠ ʧʨʠʯʠʥʫ ʥʝʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʽ. 
ɻ.3.12 Після опресовування ГБО КТЗ стисненим повітрям виконати 

такі операції: 

ɻ.3.12.1 Випустити повітря (інертний газ) із системи через технологіч-

ну заглушку (запобіжний клапан) блоку арматури. У разі скидання тиску че-

рез запобіжний клапан у штоку клапана є спеціальний отвір. У отвір встав-

ляється штир і клапан примусово відкривається. 
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ɻ.3.12.2 Закрити наповнювальний вентиль. 

ɻ.3.12.3 Провести вакуумування балонів. Із цією метою під'єднати до 

наповнювального вентиля шланг вакууму (вакуумної установки), закрити 

витратний вентиль і провести відкачування повітря з балону до тиску не 

меншого ніж 0,01 МПа, після чого витратний вентиль закрити та шланг від 

наповнювального вентиля від'єднати. 
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ɼʦʜʘʪʦʢ ɼ 
(Обов’язковий) 

 
АКТ №____ 

Опресування газобалонного обладнання колісного транспортного засобу (КТЗ) 
переобладнаного для роботи на стисненому природному газі (СПГ) 

Модель транспортного засобу:________________________________________________ 

Номер шасі (рами.) Номер кузова Номер двигуна 
   
 

Газові балони 
Позна-
чення 

Вага, 
кг 

Міст-
кість, 
л 

Заводський 
№ 

Посвідчений до 
(дата) 

Заводський № Посвідче-

ний до 

(дата) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

   

 
 

   

 
Станцією (пунктом) випробувань газобалонних КТЗ, що працюють на СПГ,___________ 

                                      найменування, № 

дозволу територіального управління Держпромгірнагляду на право проведення робіт 

проведено перевірку герметичності ГБО ДТЗ стисненим повітрям під тиском 1,0 МПа (10 
кг/см2), опресування ГБО під тиском послідовно 2,5; 5,0; 10,0 та 20,0 МПа (25; 50; 100 та 
200 кг/см2) і вакуумування. Запірна арматура справна (вентилі, клапани редуктора, елек-
тромагнітні, запобіжні, швидкісні клапани, тощо). Запобіжний клапан відрегульовано. 

ɻɹʆ ʂʊɿ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʯʠʥʥʠʤ ʚʠʤʦʛʘʤ ʜʦ ʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʽ. 

«____»___________200__ р. 
Представник станції (пункту)_____________________________________ 
                                                                                              (посада)                                    (підпис) 

МП 
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ɼʦʜʘʪʦʢ ɽ 
(Обов’язковий) 

 
АКТ №____ 

Опресування газобалонного обладнання колісного транспортного засобу (КТЗ) переоб-
ладнаного для роботи на зрідженому нафтовому газі (ЗНГ) 

Модель транспортного засобу: ______________________________________________ 

                                                             

Номер шасі (рами.) Номер кузова Номер двигуна 
   
 

Газові балони 
Позначення 

балона 
Повна 
міст-

кість, л 

Заводський № Посвідчені до (дата) 

    

    

  
Станцією (пунктом) випробувань газобалонних ДТЗ, що працюють на ЗНГ, __________ 

                                        найменування, №  

дозволу територіального управління держпромгірнагляду на право проведення робіт 

проведено перевірку герметичності ГБО ДТЗ стисненим повітрям під тиском 1,6 МПа (16 
кг/см2) та герметичності системи вентиляції блоку арматури балона (при наявності). За-
пірна арматура справна (вентилі, клапани редуктора, електромагнітні, запобіжні, швидкі-
сні клапани, тощо). Запобіжний клапан відрегульовано. 

ɻɹʆ ɼʊɿ ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʻ ʯʠʥʥʠʤ ʚʠʤʦʛʘʤ ʜʦ ʛʝʨʤʝʪʠʯʥʦʩʪʽ. 

«____»___________200__ р.             
 

Представник станції (пункту) ________________________________________________ 
                                                                        (пос ада)                                                              (підпис) 

МП 

 


