Перелік вимог до КТЗ

1 ВИМОГИ ДО «ОСОБЛИВО ЗЕЛЕНОГО І БЕЗПЕЧНОГО» ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
1.1 Наявність сертифікатів відповідності вимогам стосовно викидів забруднюючих  речовин з відпрацьованими газами ДТЗ (Правила ЄЕК ООН № 49-02В або Директива 88/77/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 91/542/ЕЕС) та їх шуму (Правила ЄЕК ООН № 51-02 або Директива 70/157/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 1999/101/ЕС), виданих заводом-виробником ДТЗ або його офіційним представником в Україні.

1.2 Автомобілі і причепи (напівпричепи) до них повинні мати на усіх шинах глибину рисунка протектора мінімум 2 мм відповідно до Директиви 92/23/ЕЕС або Правил ЄЕК ООН № 54, у випадку шин з відновленим протектором – Правил ЄЕК ООН № 109.

1.3 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати задній захисний пристрій згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 58-01 або Директиви 70/221/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2000/8/ЕС.

1.4 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати бокові захисні пристрої згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 73-00 або Директиви 89/297/ЕЕС.

1.5 Дорожні транспортні засоби повинні мати аварійну попереджувальну сигналізацію згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 48-02 або Директиви 76/756/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 97/28/ЕС, і червоний попереджувальний трикутник згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 27- 03.

1.6 Автомобілі повинні бути обладнані тахографом згідно з Угодою ЄУТР або вимогами Правила ЄЕС № 3821/85, останній раз доповненого Правилом ЄС № 1056/97 або № 2135/98.

1.7 Автомобілі повинні  бути обладнані пристроєм обмеження швидкості згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 89 або Директиви 92/24/ЕЕС.

1.8 Автопоїзди повинні мати задні світловідбиваючі розпізнавальні знаки згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 70.

1.9 Автомобілі повинні мати антиблокувальну систему гальм згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 13-06 або Директиви 71/320/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 98/12/ЕС.

1.10 Автомобілі повинні мати рульовий механізм згідно з вимогами Правил ЄЕК № 79-01 або Директиви 70/311/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 92/62/ЕЕС або 1999/7/ЕС.

1.11 Автомобілі повинні відповідати вимогам тесту на придатність до експлуатації відповідно до Директиви 96/96/ЕС. Згідно з цією Директивою і з поправками Директиви 1999/52/ЕС перевірка на придатність до експлуатації повинна проводитись кожен рік, оскільки сертифікат відповідності чинний лише 12 місяців.

2 ВИМОГИ ДО «ЄВРО ІІІ БЕЗПЕЧНОГО» ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
2.1 Наявність сертифікатів відповідності вимогам стосовно викидів забруднюючих  речовин з відпрацьованими газами ДТЗ (Правила ЄЕК ООН № 49-03А або Директива 88/77/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 1999/96/ЕС) та їх шуму (Правила ЄЕК ООН № 51-02 або Директива 70/157/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 1999/101/ЕС), виданих заводом-виробником ДТЗ або його офіційним представником в Україні.

2.2 Автомобілі і причепи (напівпричепи) до них повинні мати на усіх шинах глибину рисунка протектора мінімум 2 мм відповідно до Директиви 92/23/ЕЕС або Правил ЄЕК ООН № 54, у випадку шин з відновленим протектором – Правил ЄЕК ООН № 109.

2.3 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати задній захисний пристрій згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 58-01 або Директиви 70/221/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2000/8/ЕС.

2.4 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати бокові захисні пристрої згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 73-00 або Директиви 89/297/ЕЕС.

2.5 Автомобілі повинні мати дзеркала заднього виду, які відповідають вимогам Правил ЄЕК ООН № 46 або Директиви 71/127/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 88/321/ЕЕС або Директивою 2003/97/ЕС.

2.6 Дорожні транспортні засоби повинні мати світлові прилади згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 48-02 або Директиви 76/756/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 97/28/ЕС, і червоний попереджувальний трикутник згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 27- 03.

2.7 Автомобілі повинні бути обладнані тахографом згідно з Угодою ЄУТР або вимогами Правила ЄЕС № 3821/85, останній раз доповненого Правилом ЄС № 1056/97 або № 2135/98.

2.8 Автомобілі повинні  бути обладнані пристроєм обмеження швидкості згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 89 або Директиви 92/24/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2004/11/ЕС.

2.9 Автопоїзди повинні мати задні світловідбиваючі розпізнавальні знаки згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 70.

2.10 Автомобілі повинні мати антиблокувальну систему гальм згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 13-09 або Директиви 71/320/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 98/12/ЕС.

2.11 Автомобілі повинні мати рульовий механізм згідно з вимогами Правил ЄЕК № 79-01 або Директиви 70/311/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 1999/7/ЕС.

2.12 Автомобілі повинні відповідати вимогам тесту на придатність до експлуатації відповідно до Директиви 96/96/ЕС. Згідно з цією Директивою і з поправками Директиви 1999/52/ЕС перевірка на придатність до експлуатації повинна проводитись кожен рік, оскільки сертифікат відповідності чинний лише 12 місяців.

3 ВИМОГИ ДО «ЄВРО ІV БЕЗПЕЧНОГО» ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
3.1 Наявність сертифікатів відповідності вимогам стосовно викидів забруднюючих  речовин з відпрацьованими газами ДТЗ (Правила ЄЕК ООН № 49-04В1 або Директива 88/77/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 2001/27/ЕС) та їх шуму (Правила ЄЕК ООН № 51-02 або Директива 70/157/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 1999/101/ЕС), виданих заводом-виробником ДТЗ або його офіційним представником в Україні.

3.2 Автомобілі і причепи (напівпричепи) до них повинні мати на усіх шинах глибину рисунка протектора мінімум 2 мм відповідно до Директиви 92/23/ЕЕС або Правил ЄЕК ООН № 54, у випадку шин з відновленим протектором – Правил ЄЕК ООН № 109.

3.3 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати задній захисний пристрій згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 58-01 або Директиви 70/221/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2000/8/ЕС.

3.4 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати бокові захисні пристрої згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 73-00 або Директиви 89/297/ЕЕС.

3.5 Автомобілі повинні мати дзеркала заднього виду, які відповідають вимогам Правил ЄЕК ООН № 46 або Директиви 71/127/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 88/321/ЕЕС або Директивою 2003/97/ЕС.

3.6 Дорожні транспортні засоби повинні мати світлові прилади згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 48-02 або Директиви 76/756/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 97/28/ЕС, і червоний попереджувальний трикутник згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 27- 03.

3.7 Автомобілі повинні бути обладнані тахографом згідно з Угодою ЄУТР або вимогами Правила ЄЕС № 3821/85, останній раз доповненого Правилом ЄС № 1056/97 або № 2135/98, або вимогами Правила Комісії ЄС № 1360/2002 і № 432/2004.

3.8 Автомобілі повинні  бути обладнані пристроєм обмеження швидкості згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 89 або Директиви 92/24/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2004/11/ЕС.

3.9 Автопоїзди повинні мати задні світловідбиваючі розпізнавальні знаки згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 70.

3.10 Автомобілі повинні мати антиблокувальну систему гальм згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 13-09 або Директиви 71/320/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 98/12/ЕС.

3.11 Автомобілі повинні мати рульовий механізм згідно з вимогами Правил ЄЕК № 79-01 або Директиви 70/311/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 1999/7/ЕС.

3.12 Автомобілі повинні відповідати вимогам тесту на придатність до експлуатації відповідно до Директиви 96/96/ЕС з урахуванням Директиви 2003/27/ЕС, чи зафіксованим в Угоді ЄЕК ООН від 13 листопада 1997 року з урахуванням поправок стосовно «Прийняття єдиних технічних вимог до КТЗ і умов взаємного визнання результатів контролю» від 13 листопада 2001 року, або в Консолідованій резолюції ЄЕК ООН № 1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) з урахуванням поправок, внесених у 2001 році (TRANS/WP.1/2001/25). Згідно з цими  Директивами перевірка на придатність до експлуатації повинна проводитись кожен рік, оскільки сертифікат відповідності чинний лише 12 місяців.

4 ВИМОГИ ДО «ЄВРО V БЕЗПЕЧНОГО» ВАНТАЖНОГО АВТОМОБІЛЯ
4.1 Наявність сертифікатів відповідності вимогам стосовно викидів забруднюючих  речовин з відпрацьованими газами ДТЗ (Правила ЄЕК ООН № 49-04В2 або Директива 88/77/ЕЕС зі змінами відповідно до Директиви 2001/27/ЕС) та їх шуму (Правила ЄЕК ООН № 51-02 або Директива 70/157/ЕЕС, останній раз доповнена Директивою 1999/101/ЕС), виданих заводом-виробником ДТЗ або його офіційним представником в Україні.

4.2 Автомобілі і причепи (напівпричепи) до них повинні мати на усіх шинах глибину рисунка протектора мінімум 2 мм відповідно до Директиви 92/23/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2005/11/ЕС, або Правил ЄЕК ООН № 54, у випадку шин з відновленим протектором – Правил ЄЕК ООН № 109.

4.3 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати задній захисний пристрій згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 58-01 або Директиви 70/221/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2000/8/ЕС.

4.4 Автомобілі (крім сідельних тягачів) і причепи (напівпричепи) до них повинні мати бокові захисні пристрої згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 73-00 або Директиви 89/297/ЕЕС.

4.5 Автомобілі повинні мати дзеркала заднього виду, які відповідають вимогам Правил ЄЕК ООН № 46-01 або Директиви 71/127/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 88/321/ЕЕС або Директивою 2003/97/ЕС.

4.6 Дорожні транспортні засоби повинні мати світлові прилади згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 48-02 або Директиви 76/756/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 97/28/ЕС, і червоний попереджувальний трикутник згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 27- 03.

4.7 Автомобілі повинні бути обладнані тахографом згідно з Угодою ЄУТР або вимогами Правила ЄЕС № 3821/85, останній раз доповненого Правилом ЄС № 1056/97 або № 2135/98, або вимогами Правила Комісії ЄС № 1360/2002 і № 432/2004.

4.8 Автомобілі повинні  бути обладнані пристроєм обмеження швидкості згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 89 або Директиви 92/24/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 2004/11/ЕС.

4.9 Автопоїзди повинні мати задні світловідбиваючі розпізнавальні знаки згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 70-01.

4.10 Автомобілі повинні мати антиблокувальну систему гальм згідно з вимогами Правил ЄЕК ООН № 13-09 або Директиви 71/320/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 98/12/ЕС.

4.11 Автомобілі повинні мати рульовий механізм згідно з вимогами Правил ЄЕК № 79-01 або Директиви 70/311/ЕЕС, останній раз доповненої Директивою 1999/7/ЕС.

4.12 Автомобілі повинні відповідати вимогам тесту на придатність до експлуатації відповідно до Директиви 96/96/ЕС з урахуванням Директиви 2003/27/ЕС, чи зафіксованим в Угоді ЄЕК ООН від 13 листопада 1997 року з урахуванням поправок стосовно «Прийняття єдиних технічних вимог до КТЗ і умов взаємного визнання результатів контролю» від 13 листопада 2001 року, або в Консолідованій резолюції ЄЕК ООН № 1 (TRANS/SC.1/294/Rev.5) з урахуванням поправок, внесених у 2001 році (TRANS/WP.1/2001/25). Згідно з цими  Директивами перевірка на придатність до експлуатації повинна проводитись кожен рік, оскільки сертифікат відповідності чинний лише 12 місяців.

