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ДИРЕКТИВА КОМІСІЇ 2010/48/ЄС
від 5 липня 2010 року

про адаптацію до технічного прогресу Директиви 2009/40/ЄС Європейського Парламенту і Ради про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування

(Текст стосується ЄЕП)

ЄВРОПЕЙСЬКА КОМІСІЯ,
Беручи до уваги Договір про функціонування Європейського Союзу,

Беручи до уваги Директиву 2009/40/ЄС Європейського Парламенту та Ради про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування
, зокрема, частину 1 статті 6 цієї Директиви,

Оскільки,
(1) 
В інтересах безпеки на дорозі, охорони довкілля і чесної конкуренції важливо забезпечити відповідне технічне обслуговування та перевірку транспортних засобів, які перебувають в експлуатуванні, щоб підтримувати їх функціювання відповідно до гарантованого затвердженням типу без надмірного погіршення властивостей впродовж всього життєвого циклу.
(2) 
Стандарти і методи, на які є посилання у першій частині статті 6 Директиви 2009/40/ЄС, потрібно в подальшому визначити та адаптувати для відображення технічного прогресу з метою покращення перевірки придатності транспортних засобів до експлуатування на дорогах в Європейському Союзі з врахуванням ефективного використання коштів.
(3) 
Потрібно взяти до уваги дані двох проектів, Autofore
 та Idelsy
, які нещодавно досліджували майбутні можливості для перевіряння придатності до експлуатування, а також результат відкритого та заснованого на фактах діалогу з учасниками проектів.
(4) 
Поточний стан технологій, застосованих у транспортних засобах, вимагає, щоб сучасні електронні системи було включено у перелік параметрів, обов’язкових для перевіряння.
(5) 
Щоб досягнути подальшої гармонізації у перевірках придатності до експлуатування, слід зазначати методи випробування для кожного з перелічених параметрів.
(6)
Для сприяння подальшій гармонізації і забезпечення узгодженості стандартів для всіх об’єктів перевірки слід впровадити невичерпний перелік основних ознак невідповідностей, подібний до того, що вже існує для систем гальмування.
(7) 
Перевірки на придатність до експлуатування повинні охоплювати всі аспекти, що стосуються особливостей конструкції та обладнання транспортного засобу, який перевіряють. Тому, у разі необхідності, мають бути додані спеціальні вимоги для окремих категорій транспортних засобів.
(8) 
Держави-члени розширили вимоги періодичної перевірки відповідно до частини (е) статті 5 Директиви 2009/40/ЄС на інші категорії транспортних засобів. Для подальшої гармонізації перевірок слід впровадити методи і стандарти для перевірок таких категорій транспортних засобів. Перевірки виконують із застосуванням доступних методів та обладнання, без застосування інструментів для демонтажу будь-якої частини транспортного засобу.
(9) 
Крім параметрів, пов’язаних з активною чи пасивною безпекою та захистом довкілля перевірка повинна також охоплювати ідентифікацію транспортного засобу, щоб забезпечити застосування відповідних перевірок і стандартів, належне оформлення результатів перевірки та виконання інших обов’язкових вимог.
(10)
Щоб полегшити функціонування внутрішнього ринку і поліпшити методи перевірки придатності до експлуатування, результати перевірки слід заносити до сертифіката придатності до експлуатування, який охоплює визначені основні параметри.
(11)
Потрібно продовжувати роботи у сфері розвитку альтернативних процедур перевірки технічного стану дизельних транспортних засобів, зокрема стосовно NOx і твердих частинок, беручи до уваги нові системи додаткової очистки викидів.
(12)
Заходи, що передбачені цією Директивою, відповідають висновку комітету з адаптування до технічного прогресу Директиви про перевірку технічного стану моторних транспортних засобів та їхніх причепів на придатність до експлуатування, утвореного згідно зі статтею 7 Директиви 2009/40/ЄС,
УХВАЛИЛА ТАКУ ДИРЕКТИВУ:

Стаття 1

Додаток ІІ до Директиви 2009/40/ЄС замінити згідно з Додатком до цієї Директиви.

Стаття 2

1. Держави-члени повинні надати чинності законам, підзаконним актам та адміністративним положенням, необхідним для приведення законодавства у відповідність до цієї Директиви, не пізніше 31 грудня 2011 року, крім положень частини 3 Додатка ІІ, які слід застосовувати з 31 грудня 2013 року, і негайно повідомити про це Комісії.

Ухвалені державами-членами положення повинні містити посилання на цю Директиву або супроводжуватися таким посиланням у разі їх офіційного опублікування. Держави-члени визначають форму такого посилання.

2. Держави-члени повинні надати Комісії тексти положень національного законодавства, ухвалених у сфері дії цієї Директиви.
Стаття 3

Ця Директива набирає чинності на двадцятий день після опублікування її в «Офіційному віснику Європейського Союзу».

Стаття 4

Цю Директиву адресовано державам-членам.

Вчинено в Брюсселі, 5 липня 2010 року.

За Комісію
Голова
 José Manuel BARROSO

ДОДАТОК
Додаток ІІ до Директиви 2009/40/ЄС замінити таким:

“ДОДАТОК ІІ

ОБ’ЄКТИ ОБОВ’ЯЗКОВОЇ ПЕРЕВІРКИ
ЗМІСТ
1.
Вступ

2.
Сфера поширення перевірки

3.
Сертифікат придатності до експлуатування

4.
Мінімальні вимоги перевірки

0.
Ідентифікація транспортного засобу

1.
Системи гальмування
2.
Система кермування

3.
Оглядовість

4.
Фари, світловідбивачі та електричне обладнання

5.
Осі, колеса, пневматичні шини та підвіска

6.
Шасі та закріплення шасі

7.
Інше обладнання

8.
Шкідливі чинники
9.
Додаткові перевірки для транспортних засобів категорій М2, М3, що перевозять пасажирів

1. 
ВСТУП

У цьому Додатку визначено, які системи та складники транспортних засобів слід перевіряти; детально описано метод перевіряння та критерії для визначення відповідності технічного стану транспортного засобу.
Якщо транспортний засіб визнано як такий, що має недоліки щодо перелічених об’єктів перевірки, компетентні органи повинні ухвалити процедуру для встановлення умов, за яких можна використовувати транспортний засіб до наступної перевірки на придатність до експлуатування.

Перевіряти слід принаймні перелічене у таблиці, що наведена нижче, за умови, що це пов’язано з предметами обладнання транспортного засобу, який перевіряють у відповідній державі-члені.

Перевірки виконують із застосуванням наявних в даний час методів та устатковання без застосування інструментів для демонтажу будь-якої частини транспортного засобу.

Усі об’єкти перевірки, перелічені нижче, вважають обов’язковими для періодичної перевірки транспортних засобів, крім тих, що містять маркування з позначкою (Х), які пов’язані з технічним станом транспортного засобу та його придатністю для експлуатування на дорозі, але не вважаються істотними для періодичної перевірки.

«Ознаки невідповідності технічного стану» не застосовують у випадках, коли вони стосуються вимог, які не були визначені відповідним законодавством щодо затвердження типу транспортного засобу на час першої реєстрації, першого допуску до експлуатування або вимог щодо переобладнання.
Якщо метод перевірки подано як «візуальний», це означає, що, крім уважного огляду складників, інспектор повинен, якщо можливо, оцінити їх на дотик, оцінити шумність дії або перевірити будь-якими іншими відповідними методами перевірки без застосування устатковання.

2. 
СФЕРА ПОШИРЕННЯ ПЕРЕВІРКИ
Перевірка повинна охоплювати принаймні перелічене нижче, за умови, що це пов’язано з предметами обладнання транспортного засобу, який перевіряють:
(0)
Ідентифікація транспортного засобу;

(1)
Системи гальмування;

(2)
Система кермування;

(3)
Оглядовість;

(4)
Освітлювальне обладнання та частини електричної системи;

(5)
Осі, колеса, шини, підвіска;

(6)
Шасі та закріплення шасі;

(7)
Інше обладнання;

(8)
Шкідливі чинники;

(9)
Додаткові перевірки транспортних засобів категорій М2 та М3, що перевозять пасажирів.

3. 
СЕРТИФІКАТ ПРИДАТНОСТІ ДО ЕКСПЛУАТУВАННЯ

Операторові або водієві транспортного засобу письмово повідомляють про недоліки, результати перевірки технічного стану та про правові наслідки.

Сертифікат придатності до експлуатування, який видають у разі обов’язкових періодичних перевірок транспортних засобів, повинен містити принаймні таку інформацію:

(1)
ідентифікаційний номер транспортного засобу (VIN)
(2)
номерний знак та розпізнавальний знак держави реєстрації
(3)
місце та дату перевірки

(4)
покази одометра на час перевірки, якщо така інформація доступна

(5)
категорія транспортного засобу, якщо така інформація доступна

(6)
ідентифіковані недоліки (рекомендовано зберігати порядок нумерації відповідно до розділу 4 цього додатка) та їхні види
(7)
остаточний висновок щодо відповідності технічного стану транспортного засобу

(8)
дату наступної періодичної перевірки (якщо цю інформацію не надано іншими засобами)

(9)
назву організації, що виконувала перевірку, та підпис або ідентифікаційний знак інспектора, відповідального за перевірку
4. 
МІНІМАЛЬНІ ВИМОГИ ДО ПЕРЕВІРКИ

Ця перевірка повинна охоплювати принаймні перелічені нижче об’єкти, показники, стандарти і методи. Ознаками невідповідності є виявлені недоліки технічного стану транспортного засобу.
	Об’єкт перевірки
	Метод
	Ознаки невідповідності

	0. Ідентифікація транспортного засобу

	0.1. Номерний знак (якщо вимагається) (а)
	Візуальна перевірка
	(a) Номерний(-і) знак(-и) відсутній(-і) або небезпечно/ недостатньо закріплений(-і) таким чином, що може (можуть) відпасти.

(b) Напис відсутній або його неможливо прочитати.

(c) Не відповідає реєстраційним документам або записам, що стосуються транспортного засобу.

	0.2. Ідентифікаційний номер шасі/ серійний номер транспортного засобу (VIN)
	Візуальна перевірка
	(a) Відсутній або його неможливо знайти.

(b) Неповний, його неможливо прочитати.

(c) Не відповідає документам або записам, що стосуються транспортного засобу.

	1. Системи гальмування

	1.1. Механічний стан та роботоздатність

	1.1.1. Вісь (елемент кріплення) педалі/рукоятки робочої гальмової системи
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи.

Примітка. Транспортний засіб, що має системи гальмування з підсилювачами, перевіряють із вимкненим двигуном.
	a)
Надмірно тугий хід.

b)
Надмірний знос або люфт.

	1.1.2. Стан педалі/рукоятки та хід пристрою управління гальмових систем

	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи.

Примітка. Транспортний засіб, що має системи гальмування з підсилювачами, перевіряють із вимкненим двигуном.
	(a) Надмірний або недостатній вільний хід.

(b) Орган управління гальмовими механізмами повертається у початкове положення не повністю.

(c) Протиковзке покриття на педалі гальма відсутнє, нещільно прикріплене або повністю зношене.

	1.1.3. Вакуумний насос або компресор і ресивери
	Візуальна перевірка складників за нормального робочого тиску. Перевірити час, який потрібно, щоб розрідження або атмосферний тиск досягнули безпечних робочих значень, і функціювання попереджувального пристрою, захисного клапана багатоконтурної системи та регулятора тиску.
	(a) Недостатній/надмірний тиск у системі для принаймні двох загальмовувань після подачі попереджувального сигналу (або досягнення аварійних показів приладу)

(b) Час, потрібний на досягнення безпечних робочих значень тиску/розрідження повітря, не відповідає вимогам (а)
(c) Багатоконтурний захисний клапан або регулятор тиску не функціює.

(d) Витік повітря з системи, що спричиняє помітне падіння тиску, або витікання повітря з відчутним звуком.

(e) Зовнішнє пошкодження, що може зашкодити функціюванню гальмової системи.

	1.1.4. Пристрій попередження падіння тиску або індикатор
	Перевірка на функціювання
	Пристрій або індикатор невідповідно функціює або має дефекти

	1.1.5. Кран управління гальмовою системою з ручним урухомником
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи.
	(a) Орган управління зламаний, пошкоджений або надмірно зношений.

(b) Орган управління ненадійно закріплено на крані або кран ненадійно закріплено.

(c) Незатягнені з’єднини або підтікання в системі.

(d) Незадовільне функціювання.

	1.1.6. Рукоятка управління стоянкового гальмового механізму, храповий механізм стоянкового гальмового механізму, стоянковий гальмовий механізм з електронним управлінням
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи
	(a) Храповик закріплено невідповідно.
(b) Надмірний знос рукоятки або храпового механізму.
(c) Надмірний рух рукоятки, що вказує на невідповідне закріплення.

(d) Урухомник відсутній, пошкоджений або не функціює

(e) Невідповідне функціювання, індикатор попередження інформує про несправність

	1.1.7. Гальмові клапани (захисні, розвантажувальні клапани, регулятори)
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи
	(a) Клапан пошкоджено або надмірний витік повітря.

(b) Надмірна втрата оливи з компресора.

(c) Клапан небезпечно або невідповідно закріплено.

(d) Втрата або витік гальмової рідини.

	1.1.8. З’єднини для систем гальмування причепа (електричні та пневматичні)
	Роз’єднання та повторне з’єднання всіх з’єднин між тягачем та причепом
	(a) Кран або самозапірний вентиль має дефект.

(b) Кран або вентиль небезпечно або невідповідно змонтовано.

(c) Надмірні витоки.

(d) Невідповідне функціювання.

	1.1.9. Ресивер робочого тіла
	Візуальна перевірка
	(a) Ресивер пошкоджений, cкородований або протікає

(b) Зливний пристрій не функціює

(c) Ресивер небезпечно або невідповідно закріплено

	1.1.10. Підсилювачі системи гальмування, головний циліндр (гідравлічної системи)
	Візуальна перевірка складників під час задіяння системи гальмування
	(a) Підсилювач має дефект або не функціює.

(b) Головний циліндр пошкоджений або протікає.

(c) Головний циліндр небезпечно пошкоджено.

(d) Недостатній рівень гальмової рідини.

(e) Кришка бачка головного циліндра відсутня.

(f) Увімкнення сигналізатора попередження про низький рівень гальмової рідини або його несправність.

(g) Невідповідне функціювання сигналізатора попередження про низький рівень гальмової рідини.

	1.1.11. Жорсткі трубопроводи системи гальмування
	Візуальна перевірка складників під час задіяння системи гальмування
	(a) Значний ризик розриву або наявність тріщини.

(b) Трубопроводи або з’єднини протікають.

(c) Трубопроводи пошкоджено або надмірно cкородовані.

(d) Трубопроводи невідповідно встановлено.

	1.1.12. Гнучкі шланги системи гальмування
	Візуальна перевірка складників під час задіяння системи гальмування
	(a) Значний ризик розриву або наявність тріщин.

(b) Шланги пошкоджені, зношені, сплутані або закороткі.

(c) Шланги або з’єднини протікають.

(d) Шланги роздуває під тиском.

(e) Шланги поруваті.

	1.1.13. Гальмові накладки та колодки
	Візуальна перевірка
	(a) Накладки надмірно зношені.

(b) Накладки забруднені (олива, мастило тощо).

(c) Накладки або колодки відсутні.

	1.1.14. Гальмові барабани, диски
	Візуальна перевірка
	(a) Барабан або диск надмірно зношені, cкородовані або шорсткі чи з тріщинами, у небезпечному технічному стані чи розколоті.

(b) Барабан або диск забруднені (оливою, мастилом тощо).

(c) Барабан або диск відсутні.

(d) Щиток не закріплено.

	1.1.15. Гальмові троси, тяги, важелі, з’єднини
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи
	(a) Трос пошкоджений або зав’язаний вузлом.

(b) Складник надмірно зношений або cкородований.

(c) Трос, тяга або з’єднина не закріплені.

(d) Напрямна троса має дефект.

(e) Опір вільному руху складників системи гальмування.

(f) Невідповідний рух важелів/з’єднин через на невідповідне налаштування або надмірний знос.

	1.1.16. Гальмові виконавчі механізми (зокрема, пружинні гальма або колісні гідравлічні циліндри)
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи
	(a) Виконавчий механізм зламано або пошкоджено.

(b) Виконавчий механізм протікає.

(c) Виконавчий механізм небезпечно або невідповідно закріплено.

(d) Виконавчий механізм надмірно cкородований.
(e) Недостатній або надмірний хід робочого поршня або діафрагмового механізму.

(f) Пиловик відсутній або пошкоджений.

	1.1.17. Регулятор гальмових сил
	Візуальна перевірка складників під час задіяння гальмової системи
	(a) З’єднини мають дефекти.

(b) З’єднини невідповідно налаштовано.

(c) Регулятор заклинив або не функціює.

(d) Регулятор відсутній.

(e) Відсутня табличка з даними щодо регулювання.

(f) Дані щодо регулювання нерозбірливі або не відповідають вимогам (а).

	1.1.18. Механізми автоматичного регулювання та індикатори зазору 
	Візуальна перевірка.
	(a) Механізм пошкоджено, заклинило або має місце невідповідний хід, надмірний знос чи невідповідне налаштування.

(b) Механізм має дефект.

(c) Невідповідно змонтовано або зміщено.

	1.1.19. Зносотривка система уповільнення (якщо встановлена або обов’язкова)
	Візуальна перевірка
	(a) Ненадійні з’єднини або закріплення.

(b) Система має явний дефект або відсутня.

	1.1.20. Автоматичне управління системою гальмування причепа
	Роз’єднання з’єднин гальмового механізму між тягачем та причепом
	Система гальмування причепа не вмикається автоматично у випадку роз’єднання урухомника.

	1.1.21. Гальмова система в цілому
	Візуальна перевірка
	(a) Інші складники системи (наприклад, протизамерзальна система, осушувач повітря тощо) небезпечно пошкоджені або cкородовані так, що це негативно впливає на гальмову систему.

(b) Надмірний витік повітря або антифризу.

(c) Будь-який складник ненадійно або невідповідно закріплено.

(d) Невідповідне відремонтування або зміна конструкції будь-якого складника(1).

	1.1.22. Клапани контрольного виводу (якщо встановлені або обов’язкові)
	Візуальна перевірка
	(a) Відсутні.

(b) Пошкоджені, незастосовувані недоступні або мають підтікання.

	1.2. 
Роботоздатність та ефективність робочої гальмової системи

	1.2.1. Роботоздатність 
	Під час перевірки на гальмовому стенді або, якщо це неможливо, під час перевірки на дорозі задіювати гальма плавно для досягнення максимального зусилля
	(a) Невідповідне гальмове зусилля на одному або кількох колесах.

(b) Гальмове зусилля на будь-якому з коліс менше ніж 70 % від максимального гальмового зусилля, зафіксованого для іншого колеса на тій самій осі. Або, в разі перевіряння на дорозі, транспортний засіб надмірно відхиляється від прямолінійного руху.
(c) Не забезпечується регульована зміна гальмового зусилля (зміна зусилля ривками).

(d) Невідповідна затримка у функціюванні гальмового механізму на будь-якому колесі.

(e) Надмірні коливання значень гальмових сил під час кожного повного оберту колеса.

	1.2.2. Ефективність


	Перевірку виконують на гальмовому стенді або, якщо його не можна застосувати з технічних причин, з використанням деселерометра під час перевірки на дорозі. Транспортний засіб або причіп, максимальна дозволена маса яких перевищує 3500 кг, перевіряють відповідно до стандарту ISO 21069 або еквівалентними методами.

Перевірки на дорозі виконують на сухій рівній прямій дорозі
	Не забезпечується принаймні мінімального значення для:

транспортних засобів, вперше зареєстрованих після набрання чинності цією Директивою:

- категорії N1: 50 %,

- категорії М1: 58 %,

- категорій М2 та М3: 50 %,
- категорій N2 та N3: 50 %
- категорії О2 (ХХ) (с), О3 та О4:

- для напівпричепів: 45 %,
- для причепів: 50 %.
транспортних засобів, зареєстрованих до набрання чинності цією Директивою:

категорії N1: 45 %,
категорій М1, М2 та М3: 50 % (2),

категорій N2 та N3: 43 % (3),

категорій О2 (ХХ) (с), О3 та О4: 40 % (4),

інших категорій (ХХ) (с),

- категорій L (обидва гальма):

- категорії L1e: 42 %,

- категорій L2e, L6e: 40 %,

- категорії L3e: 50 %,

- категорії L4e: 46 %,

- категорій L5e, L7e: 44 %,

- категорій L (для гальмового механізму заднього колеса):

- всіх категорій: 25 %.

	1.3. 
Роботоздатність системи аварійного гальмування та її ефективність (якщо це відокремлена система)

	1.3.1. Роботоздатність

	Якщо система аварійного гальмування відокремлена від робочої гальмової системи, застосовують метод, визначений в пункті 1.2.1.
	(a) Невідповідне гальмове зусилля на одному або кількох колесах.

(b) Гальмове зусилля на будь-якому колесі менше ніж 70 % від максимального зусилля, зафіксованого для іншого колеса тієї ж осі, або, в разі перевіряння на дорозі, транспортний засіб надмірно відхиляється від прямолінійного руху.
(c) Відсутня можливість плавної регульованої зміни гальмового зусилля (рух ривками).

	1.3.2. Ефективність


	Якщо система аварійного гальмування відокремлена від робочої гальмової системи, застосовують метод, визначений в пункті 1.2.2.
	Коефіцієнт ефективності менше 50 % (5) від зусилля коефіцієнта ефективності робочої гальмової системи, яке визначають згідно з 1.2.2 для максимально допустимої маси або, для напівпричепів, сумарної допустимої навантаги на осі.

(Крім транспортних засобів категорій L1e та L3e).

	1.4. Роботоздатність та ефективність стоянкової гальмової системи

	1.4.1. Роботоздатність

	Застосовують гальмо під час перевірки на гальмовому стенді та/або під час перевірки на дорозі з деселерометром
	З одного боку транспортного засобу гальмо не функціює або, в разі перевірки на дорозі, транспортний засіб надмірно відхиляється від прямолінійного руху.

	1.4.2. Ефективність


	Перевіряють на гальмовому стенді чи під час перевірки на дорозі із застосуванням або показуючого чи записуючого деселерометра, або утримуванням транспортного засобу на схилі з визначеним похилом. Вантажні транспортні засоби, якщо можливо, слід перевіряти з вантажем
	Для транспортних засобів усіх категорій коефіцієнт гальмування менше 16% за максимально допустимої маси, або, для автомобільних транспортних засобів, менше 12% для максимально допустимої повної маси автопоїзду, залежно від того, який коефіцієнт вище.

(Крім транспортних засобів категорій L1e та L3e).


	1.5. Зносотривка система сповільнення руху
	Візуальна перевірка та, якщо можливо, перевірка системи на функціювання
	(a) Відсутня плавна зміна гальмової ефективності (не стосується системи сповільнення у випускній системі двигуна /з використанням моторного гальма).

(b) Система не функціює.

	1.6. Антиблокувальна гальмова система (ABS)
	Візуальна перевірка та перевірка сигнального пристрою
	(a) Сигнальний пристрій про несправності не функціює.

(b) Сигнальний пристрій показує, що система має несправності.

(c) Давачі частоти обертання коліс відсутні або пошкоджені.

(d) Електропроводку пошкоджено.

(e) Інші складники відсутні або пошкоджені.

	1.7. Електронна гальмова система (EBS)
	Візуальна перевірка сигнального пристрою
	Сигнальний пристрій про несправності не функціює.

Сигнальний пристрій показує, що система несправності.

	2. СИСТЕМА КЕРМУВАННЯ

	2.1. Механічний стан

	2.1.1. Стан кермового механізму
	Транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача так, щоб його колеса були підняті над поверхнею або розташовані на поворотних кругах, повертати кермо від упора до упора Візуально перевірити кермовий механізм на функціювання
	(a) Нерівномірність функціювання механізму.
(b) Вал зубчастого сектора викривлений або його шліци зношено.

(c) Надмірний знос валу зубчастого сектора.

(d) Надмірний осьовий рух вала зубчастого сектора.

(e) Підтікання.

	2.1.2. З’єднини корпуса кермового механізму
	Транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача так, щоб вага транспортного засобу передавалася його колесами на опорну поверхню, повертати кермо за годинниковою стрілкою та проти годинникової стрілки або застосувати спеціальний засіб для вимірювання відхилень керма. Візуальна перевірка закріплення корпуса кермового механізму на шасі
	(a) Корпус кермового механізму невідповідно закріплено.
(b) Витягнуті отвори для закріплення на шасі.

(c) Болти для закріплення відсутні або розтріскані.

(d) Корпус кермового механізму розколений.

	2.1.3. Стан з’єднин системи кермування
	Транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача так, щоб ходові колеса стояли на опорній поверхні, повертати кермо за та проти годинникової стрілки або застосувати спеціальний засіб для фіксації відхилень керма. Візуальна перевірка складників системи кермування щодо зносу, тріщин та безпечності
	(a) Відносний рух між складниками, які повинні бути закріплені.
(b) Надмірний знос на стиках.

(c) Тріщини або надмірні деформації будь-якого складника.

(d) Відсутність закріплюючих пристроїв.

(e) Зміщення складників (наприклад, поперечної кермової тяги або поздовжньої кермової тяги).

(f) Невідповідне відремонтування або переобладнання.

(g) Пиловик відсутній, пошкоджений або істотно зношений.

	2.1.4. Функціювання з’єднин системи кермування
	Транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача так, щоб його колеса стояли на опорній поверхні, увімкнути двигун (кермове управління з підсилювачем), повертати кермо від упора до упора. Візуально перевірити рух деталей у з’єднинах
	(a) Рухомі деталі у з’єднинах системи кермування торкаються закріплених на шасі частин.
(b) Упори, що обмежують поворот коліс, не функціюють або відсутні.

	2.1.5.  Система кермування з підсилювачем
	Перевірити систему кермування щодо витоку та рівня гідравлічної рідини в резервуарі (якщо видимий). Колеса транспортного засобу установити на опорній поверхні, увімкнути двигун, перевірити, чи система кермування з підсилювачем функціює.
	(a) Витоки рідини.
(b) Рідини недостатньо.

(c) Механізм не функціює.

(d) Корпус механізму має тріщини або небезпечно пошкоджений.

(e) Зміщення або затирання складників.

(f) Невідповідне відремонтування або зміна конструкції.

(g) Кабелі/шланги пошкоджені, уражені корозією.

	2.2. Кермо та кермова колонка

	2.2.1. Стан керма
	Колеса транспортного засобу розташувати на поверхні, повертати кермо з боку в бік під прямим кутом до колонки та злегка тиснути у напрямку донизу і вгору. Візуально перевірити осьовий хід
	(a) Наявність відносного руху між кермом та колонкою, що свідчить про недостатнє закріплення.

(b) Відсутність осьового фіксатора керма.

(c) Тріщини або нещільне закріплення маточини, ободу або спиці керма.

	2.2.2. Кермова колонка/ вилки та карданні шарніри
	Транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача так, щоб вага транспортного засобу передавалася його колесами на опорну поверхню, штовхати вперед і назад кермо на одній прямій з колонкою, штовхати кермо у різних напрямках під прямим кутом відносно осі колонки/вилки. Візуальна перевірка люфту, а також стану гнучких з’єднин або карданних шарнірів
	(a) Надмірний рух центру керма вгору або вниз.
(b) Надмірний рух верхньої частини колонки радіально від осі колонки.

(c) Пошкоджена гнучка з’єднина.

(d) Невідповідне відремонтування або зміна конструкції.

	2.3. Люфт керма
	Транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача так, щоб вага транспортного засобу передавалася на його колеса, увімкнути двигун для транспортних засобів, що мають систему кермування з підсилювачем, установити колеса в положенні для руху прямо вперед, злегка повертати кермо за та проти годинникової стрілки, наскільки це можливо, щоб не зрушити з місця колеса. Візуально перевірити наявність кутового зазору (люфту).
	Надмірний кутовий люфт керма (наприклад, рух точки на ободі перевищує одну п’яту діаметру керма або не відповідає вимогам (а)

	2.4. Кути установки керованих коліс (Х) (b)
	Перевірити відрегулювання керованих коліс за допомогою відповідного обладнання.
	Регулювання не відповідає даним виробника транспортного засобу або вимогам (а)

	2.5. Поворотний круг керованої осі причепа
	Візуальна перевірка або перевірка із застосуванням спеціального засобу для вимірювання люфту поворотного круга
	(a) Складник пошкоджений або розламаний.
(b) Надмірний люфт.

(c) Дефекти закріплення.

	2.6. Електронна система кермування з електричним підсилювачем (EPS)
	Візуальна перевірка та перевірка відповідності між кутом повороту керма та кутом повороту коліс із ввімкнутим/ вимкненим двигуном
	(d) Індикатор недоліків EPS (MIL EPS) показує будь-який тип несправності системи.
(e) Невідповідність між кутом повороту керма та кутом повороту коліс.
(f) Підсилювач не функціює.

	3. ОГЛЯДОВІСТЬ

	3.1. Зона огляду
	Візуальна перевірка з місця водія
	Перешкода для огляду попереду або збоку в межах зони огляду водія

	3.2. Стан стекол
	Візуальна перевірка
	(a) Пошкоджене або помутніле скло чи прозора панель (якщо дозволена).
(b) Скло або прозора панель (зокрема через наявність світловідбивної або затемненої плівки) не відповідає технічним характеристикам згідно з вимогами (а) (ХХ) (с).

(c) Скло або прозора панель у незадовільному стані.

	3.3. Дзеркала або пристрої заднього виду
	Візуальна перевірка
	(a) Дзеркало або пристрій відсутні або не закріплені відповідно до вимог (а).

(b) Дзеркало або пристрій не функціює, пошкоджений, відсутній або небезпечно закріплений.

	3.4. Склоочисники вітрового скла
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Склоочисники не функціюють або відсутні.

(b) Щітка склоочисника відсутня або має видимий дефект.

	3.5. Склозмивачі вітрового скла
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Склозмивачі функціюють невідповідно.

	3.6. Система проти спітніння скла (Х) (b)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Система не функціює або має видимі несправності.

	4. ФАРИ, СВІТЛОВІДБИВАЧІ, ЕЛЕКТРООБЛАДНАННЯ

	4.1. Фари

	4.1.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Світловий потік/ джерело світла має дефект або відсутнє.

(b) Проекційна система (рефлектор та лінзи) має дефект або відсутня.
(c) Фару закріплено ненадійно.

	4.1.2. Відрегулювання
	Визначити відрегулювання у горизонтальній площині світлотіньової границі променів кожної фари в режимі ближнього світла, застосовуючи пристрій або екран для фокусування світла фар
	Відрегулювання світлотіньової границі променів фари поза граничними значеннями, встановленими згідно з вимогами (а).

	4.1.3. Перемикання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Перемикач не функціює відповідно до вимог (а) (щодо кількості фар, увімкнених одночасно)

(b) Функціювання контрольного пристрою порушене.



	4.1.4. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Фара, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).
(b) Речовини на поверхні розсіювача або джерела світла, що помітно знижують його інтенсивність або змінюють його колір.

(c) Джерело світла та фара несумісні.

	4.1.5. Коректор кута нахилу променів
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання, якщо це можливо
	(a) Пристрій не функціює.

(b) Ручний пристрій не можна задіяти з місця водія.

	4.1.6. Пристрій очищення фар (якщо його наявність обов’язкова)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання, якщо це можливо
	Пристрій не функціює.

	4.2. Передні, бокові, задні, контурні ліхтарі

	4.2.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Джерело світла має дефект.

(b) Розсіювачі мають дефект.

(c) Ліхтарі закріплено ненадійно.

	4.2.2. Перемикання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Перемикач не функціює відповідно до вимог (а)

(b) Функціювання контрольного пристрою порушене.

	4.2.3. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Ліхтар, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).

(b) Забруднення розсіювача або джерел світла, що помітно знижує його інтенсивність або змінює його колір.

	4.3. Сигнали гальмування

	4.3.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Джерело світла має дефект.

(b) Розсіювачі мають дефект.

(c) Сигнали гальмування закріплено ненадійно.

	4.3.2. Перемикання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Перемикач не функціює відповідно до вимог (а)

(b) Функціювання контрольного пристрою порушене.

	4.3.3. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Ліхтар, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).

	4.4. Покажчики поворотів та аварійна сигналізація

	4.4.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Джерело світла має дефект.

(b) Розсіювач має дефект.

(c) Ліхтарі закріплено ненадійно.

	4.4.2. Перемикання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Перемикач не функціює відповідно до вимог (а)

	4.4.3. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Фара, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).

	4.4.4. Частота проблисків 
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Частота проблисків не відповідає вимогам (а)

	4.5. Передні протитуманні фари та задні протитуманні ліхтарі

	4.5.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Джерело світла має дефект.

(b) Розсіювачі мають дефект.

(c) Ліхтарі закріплено ненадійно.

	4.5.2. Відрегулювання (Х) (b)
	Перевірка функціювання та із застосуванням пристрою для фокусування світла
	Невідповідне горизонтальне налаштування передньої протитуманної фари, якщо світловий потік має світлотіньову межу

	4.5.3. Перемикання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Перемикач не функціює відповідно до вимог (а)

	4.5.4. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Ліхтар, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).

(b) Система не функціює відповідно до вимог (а)

	4.6. Ліхтарі заднього ходу

	4.6.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Джерело світла має дефект.

(b) Розсіювач має дефект.

(c) Ліхтар закріплено ненадійно.

	4.6.2. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Ліхтар, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).

(b) Система не функціює відповідно до вимог (а)

	4.6.3. Перемикання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Перемикач не функціює відповідно до вимог (а)

	4.7. Ліхтар освітлення заднього номерного знака

	4.7.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Ліхтар світить у напрямку назад.

(b) Джерело світла має дефект.

(c) Ліхтар закріплено ненадійно.

	4.7.2. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Ліхтар, колір світла, розташування або інтенсивність світла не відповідають вимогам (а).

	4.8. Світловідбивачі, світловідбивні маркувальні знаки та задні маркувальні таблички

	4.8.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка
	(a) Світловібивальне обладнання має невідповідності або пошкоджене.
(b) Світловідбивач закріплено ненадійно.

	4.8.2. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка
	Пристрій, колір, що відбивається, або розташування не відповідають вимогам (а).

	4.9. Сигнальні пристрої, обов’язкові для світловідбивного обладнання

	4.9.1. Стан та функціювання
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Не функціюють.

	4.9.2. Відповідність вимогам (а)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Не відповідають вимогам (а).

	4.10. Електричні з’єднини між тягачем та причепом або напівпричепом
	Візуальна перевірка: якщо можливо, перевірити наявність контакту в з’єднинах
	(a) Закріплені складники приєднано небезпечно.

(b) Ізоляція пошкоджена або зношена.

(c) Електричні з’єднини з причепом або напівпричепом функціюють невідповідно

	4.11. Електрична мережа
	Візуальна перевірка, транспортний засіб розташувати над оглядовою канавою або підняти за допомогою автомобільного підіймача, зокрема, в деяких випадках – візуальна перевірка відсіку двигуна.
	(a) Мережа небезпечна або невідповідно убезпечена.
(b) Мережа зношена.

(c) Ізоляція пошкоджена або зношена.

	4.12. Необов’язкові ліхтарі та світловідбивачі (Х) (b)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Ліхтар/світловідбивач встановлено невідповідно до вимог (а).

(b) Ліхтар функціює не відповідно до вимог (а).

(c) Ліхтар/світловідбивач закріплено ненадійно.

	4.13. Акумуляторна(-і) батарея(-ї)
	Візуальна перевірка
	(a) Небезпечні дефекти.

(b) Витоки електроліту.

(c) Перемикач (якщо його наявність обов’язкова) має дефекти.

(d) Плавкі запобіжники (якщо його наявність обов’язкова) мають дефекти

(e) Невідповідна вентиляція (якщо його наявність обов’язкова)

	5. ОСІ, КОЛЕСА, ПНЕВМАТИЧНІ ШИНИ ТА ПІДВІСКА

	5.1. Осі

	5.1.1. Осі
	Візуальна перевірка, транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача. Індикатори люфту коліс можна, а для транспортних засобів з повною масою більше 3,5 тонн – рекомендовано застосовувати
	(a) Вісь має тріщину або здеформована.
(b) Вісь небезпечно прикріплено до транспортного засобу.

(c) Невідповідно відремонтовано або переобладнано.

	5.1.2. Цапфа колеса
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача. Застосовувати індикатори люфту коліс необхідно , а для транспортних засобів з повною масою більше 3,5 тонн – рекомендовано. Прикласти вертикальне або осьове зусилля до кожного колеса та зафіксувати сумарне переміщення між балкою моста та цапфою колеса
	(a) Цапфа колеса з тріщинами.

(b) Надмірний знос з’єднувального пальця та/або втулок.

(c) Надмірне переміщення між цапфою колеса та балкою моста.

(d) З’єднувальний палець цапфи колеса вийшов із з’єднини з віссю.

	5.1.3. Підшипники колеса
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача. Застосовувати індикатори люфту коліс необхідно, а для транспортних засобів з повною масою більше 3,5 тонн – рекомендовано. Прикласти осьове і радіальне зусилля до кожного колеса та зафіксувати сумарне переміщення маточини відносно цапфи колеса
	(a) Надмірний люфт у підшипнику колеса.
(b) Підшипник колеса надто тугий, заклинений.

	5.2. Колеса та пневматичні шини

	5.2.1. Маточина ходового колеса
	Візуальна перевірка
	(a) Будь-які гайки або шпильки відсутні.

(b) Маточина зношена або пошкоджена.

	5.2.2. Колеса
	Візуальна перевірка обох боків кожного колеса, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача.
	(a) Будь-яке сколення або дефект зварювання.
(b) Ободи для установки шини невідповідно застосовані.
(c) Колесо неприпустимо здеформоване або зношене.

(d) Розмір або тип колеса не відповідає вимогам (а) та небезпечний для дорожнього руху

	5.2.3. Пневматичні шини
	Візуальна перевірка шини з повертанням колеса транспортного засобу, піднятого над опорною поверхнею, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача, або з перекочуванням транспортного засобу вперед і назад над оглядовою канавою 
	(a) Розмір, індекс несівної здатності, маркувальний знак затвердження типу, символ категорії швидкості не відповідають вимогам (а) та небезпечні для дорожнього руху.
(b) Шини однієї осі або здвоєних коліс різних розмірів.

(c) Шини однієї осі різної конструкції (радіальна/діагональна)
(d) Значне пошкодження або прокол шини.

(e) Глибина рисунка протектора не відповідає вимогам (а).

(f) Шина треться в інший складник.

(g) Шина з відновленим рисунком протектора не відповідає вимогам (а).

(h) Система відстежування тиску повітря не діє або очевидно несправна.

	5.3. Система підвіски

	5.3.1. Пружини та стабілізатори
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача. Застосовувати індикатори люфту коліс необхідно, а для транспортних засобів з повною масою більше 3,5 тонн – рекомендовано..
	(a) Небезпечне прикріплення пружин до шасі або осі.

(b) Пошкодження або тріщини складників установки пружини.

(c) Пружина відсутня.

(d) Невідповідне відремонтування або переобладнання.

	5.3.2. Амортизатори
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача або застосувати спеціальне обладнання, якщо доступне
	(a) Небезпечне прикріплення амортизатора до шасі або осі.

(b) Пошкоджено амортизатор, ознаки значного протікання або неспрацьовування.

	5.3.2.1. Перевірка ефективності гасіння коливання (Х) (b)
	Застосувати спеціальне обладнання та порівняти  відмінності характеристик лівих/правих амортизаторів та/або абсолютні значення, надані виробником
	(a) Істотна відмінність між характеристиками лівого і правого амортизатора.

(b) Надані виробником мінімальні значення не досягнуто.

	5.3.3. Торсіон, штовхальні штанги, поперечні важелі та важелі підвіски
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача. Застосовувати індикатори люфту коліс необхідно , а для транспортних засобів з повною масою більше 3,5 тонн – рекомендовано..
	(a) Небезпечне прикріплення складника до шасі або осі.

(b) Складник пошкоджений, має тріщини або надмірно скородований.

(c) Невідповідне відремонтування або переобладнання.

	5.3.4. З’єднини підвіски
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача. Застосовувати індикатори люфту коліс необхідно, а для транспортних засобів з повною масою більше 3,5 тонн – рекомендовано..
	(a) Надмірний знос з’єднувальних осей.

(b) Пиловик відсутній або неприпустимо зношений.

	5.3.5. Пневматична підвіска
	Візуальна перевірка
	(a) Система нероботоздатна.

(b) Будь-який складник пошкоджено, змінено або зношено так, що це може негативно вплинути на функціювання системи.
(c) Чути витікання повітря з системи.

	6. ШАСІ ТА ЗАКРІПЛЕННЯ ШАСІ

	6.1. Шасі або рама та їх закріплення

	6.1.1. Загальний стан
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача
	(a) Тріщини або здеформованість з будь-якого боку або у поперечному елементі конструкції.

(b) Небезпечний стан підсилюючих пластин або елементів закріплення.

(c) Корозійні ушкодження, що зменшують жорсткість складника.

	6.1.2. Випускні трубопроводи та глушники
	Візуальна перевірка, транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача
	(a) Випускна система у небезпечному стані або має витоки.
(b) Відпрацьовані гази потрапляють в кабіну або пасажирське відділення.

	6.1.3. Паливний бак та трубопроводи (включаючи паливний бак та трубопроводи підігрівача)
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача, у разі СПГ/ЗНГ систем застосовувати пристрої для виявлення витоків газового палива
	(a) Бак або трубопроводи у небезпечному стані.

(b) Витоки пального або кришка заливної горловини відсутня чи неефективно ущільнена.

(c) Трубопроводи пошкоджені або перетерті.

(d) Запірний кран палива (якщо передбачено вимогами) не функціює відповідно.

(e) Небезпека загоряння через:

- витоки палива,

- невідповідний захист паливного бака або системи випуску,

- технічні умови у відсіку двигуна.

(f) Паливна система СПГ/ЗНГ або водню не відповідає вимогам (а).

	6.1.4. Бампери, бокові і задні захисні пристрої
	Візуальна перевірка
	(a) Ненадійно закріплено або пошкоджено, що може спричинити травму через дотик.
(b) Пристрій очевидно не відповідає вимогам (а).

	6.1.5. Кронштейн запасного колеса (якщо його встановлено)
	Візуальна перевірка
	(a) Кронштейн у невідповідному стані.

(b) Кронштейн має тріщини, інші небезпечні пошкодження.

(c) Запасне колесо небезпечно закріплене на кронштейні, може впасти.

	6.1.6. Механізм з’єднання та буксирувальне обладнання
	Візуальна перевірка щодо зносу та відповідності функціювання, особливу увагу при цьому приділити будь-яким встановленим убезпечувальним пристроям та/або застосуванню вимірювальних приладів
	(a) Складник пошкоджений, має дефект.

(b) Надмірний знос складника.

(c) Закріплення має дефект.

(d) Будь-який убезпечувальний пристрій відсутній або функціює невідповідно.

(e) Будь-який індикатор функціювання не діє.

(f) Перекриває номерний знак або будь-який ліхтар (якщо пристрій не задіяно).

(g) Невідповідне відремонтування або переобладнання.

	6.1.7. Силова передача
	Візуальна перевірка
	(a) Несівні болти незакріплені або відсутні.
(b) Надмірний знос у підшипнику вала силової передачі.

(c) Надмірний знос карданного вала в універсальних шарнірах.
(d) Гнучкі з’єднини пошкоджені.

(e) Вал пошкоджено або викривлено.

(f) Корпус підшипника має тріщини або інші небезпечні дефекти.

(g) Пиловик відсутній або сильно зношений.

(h) Неприпустимі зміни конструкції силової передачі.

	6.1.8. Підвіска двигуна
	Візуальна перевірка, розташовувати транспортний засіб над оглядовою ямою або піднімати за допомогою автомобільного підіймача необов’язково
	Підвіска зношена, очевидно сильно пошкоджена, незакріплена або має тріщини.

	6.1.9. Функціювання двигуна
	Візуальна перевірка
	(a) Блок управління неприпустимо змінено.

(b) Неприпустимо змінено двигун.

	6.2. Кабіна та кузов

	6.2.1. Стан
	Візуальна перевірка
	(a) Незакріплено або пошкоджено панель чи частину, що може спричинити травму.

(b) Стояк кузова має небезпечний технічний стан.

(c) У внутрішній простір проникають відпрацьовані гази.
(d) Невідповідне відремонтування або переобладнання.

	6.2.2. Підвіска
	Візуальна перевірка, транспортний засіб розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача
	(a) Кузов або кабіна мають небезпечний технічний стан.

(b) Кабіна/кузов очевидно встановлені на шасі з перекосом.

(c) Елементи закріплення кабіни/кузова на шасі або поперечних складниках у небезпечному стані або відсутні.

(d) Неприпустима корозія у точках закріплення кузовів.

	6.2.3. Двері та дверні замки
	Візуальна перевірка
	(a) Двері невідповідно відчиняються або зачиняються.
(b) Двері можуть ненавмисно відчинятися або не утримуються зачиненими.

(c) Двері, завіси, замки, стояки відсутні, незакріплені або зношені.

	6.2.4. Підлога
	Візуальна перевірка, транспортний засіб при цьому розташувати над оглядовою ямою або підняти за допомогою автомобільного підіймача
	Підлога у небезпечному стані або зношена

	6.2.5. Сидіння водія
	Візуальна перевірка
	(a) Сидіння незакріплене або з дефектами елементів конструкції.
(b) Механізм відрегулювання функціює невідповідно.

	6.2.6. Інші сидіння
	Візуальна перевірка
	(a) Сидіння мають дефекти або небезпечні пошкодження.

(b) Сидіння встановлено невідповідно до вимог (а)

	6.2.7. Органи управління
	Візуальна перевірка і перевірка функціювання
	Будь-який орган управління, необхідний для безпечного функціювання транспортного засобу, функціює невідповідно.

	6.2.8. Сходи до кабіни
	Візуальна перевірка
	(a) Сходинка або поріг-сходинка сходинки у небезпечному стані.

(b) Сходинка або поріг-сходинка у такому стані, що може травмувати користувача.

	6.2.9. Інші зовнішні та внутрішні пристрої та обладнання
	Візуальна перевірка
	(a) Елементи закріплення інших пристроїв та обладнання мають дефекти.

(b) Інші пристрої та обладнання не відповідають вимогам (а).
(c) Витоки з гідравлічного обладнання

	6.2.10. Бризковики (крила), пристрої гасіння бризок
	Візуальна перевірка
	(a) Відсутні, незакріплені або сильно скородовані.

(b) Недостатньо віддалені від ходового колеса.

(c) Не відповідають вимогам (а).

	7. ІНШЕ ОБЛАДНАННЯ

	7.1. Ремені безпеки, їхні фіксатори та обмежувальні системи

	7.1.1. Засоби безпечного закріплення ременів безпеки/їхніх фіксаторів
	Візуальна перевірка


	(a) У точці закріплення деталі істотно зношені.
(b) Деталі закріплення відсутні.

	7.1.2. Стан ременів безпеки/їхніх фіксаторів
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Обов’язковий ремінь безпеки відсутній або не встановлений.
(b) Ремінь безпеки пошкоджено.

(c) Ремінь безпеки не відповідає вимогам (а).

(d) Фіксатор ременя безпеки пошкоджено або він функціює невідповідно.

(e) Натяжний механізм ременя безпеки пошкоджено або він функціює невідповідно.

	7.1.3. Обмежувач навантаги на ремінь безпеки
	Візуальна перевірка
	Обмежувач навантаги відсутній або не відповідний транспортному засобу.

	7.1.4. Засоби попереднього натягу ременя безпеки
	Візуальна перевірка
	Засіб попереднього натягу ременя очевидно відсутній або не відповідає конструкції транспортного засобу.

	7.1.5. Повітряна подушка безпеки
	Візуальна перевірка
	(a) Подушка безпеки відсутня або не відповідна транспортному засобу.
(b) Подушка безпеки очевидно не придатна до використання.

	7.1.6. Повітряні подушки SRS (додаткової системи утримання) 
	Візуальна перевірка індикатора несправностей (MIL)
	MIL системи пасивної безпеки показує будь-який вид незадіяння системи.

	7.2. Вогнегасник (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	(a) Відсутній.

(b) Не відповідає вимогам (а).

	7.3. Замки та пристрої проти несанкціонованого доступу
	Візуальна перевірка стану та функціювання
	(a) Функціювання пристрою все ж допускає урухомлення транспортного засобу.
(b) Невідповідне або ненавмисне зачинення або блокування.

	7.4. Попереджувальний трикутник (якщо його наявність обов’язкова (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	(a) Відсутній або некомплектний.
(b) Не відповідає вимогам (а).

	7.5. Аптечка першої допомоги (якщо її наявність обов’язкова) (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	Відсутня, некомплектна або не відповідає вимогам (а).

	7.6. Противідкатні упори (якщо їх наявність обов’язкова) (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	Відсутні або не у відповідному стані.

	7.7. Попереджувальний звуковий сигнал
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Не функціює.

(b) Орган управління у небезпечному стані.

(c) Не відповідає вимогам (а).

	7.8. Спідометр
	Візуальна перевірка або перевірка функціювання під час дорожніх випробувань чи електронними засобами вимірювань
	(a) Встановлено невідповідно до вимог (а).
(b) Несправний.

(c) Не підсвічується.

	7.9. Тахограф (якщо встановлено/обов’язковий)
	Візуальна перевірка
	(a) Встановлено невідповідно до вимог (а).
(b) Несправний.

(c) Пломби відсутні або мають дефект.

(d) Калібрувальна табличка відсутня, невідповідна або з вичерпаним терміном чинності.

(e) Очевидне втручання з метою фальшування показів.

(f) Розмір пневматичних шин не відповідає параметрам калібрування.

	7.10. Обмежувач швидкості (якщо встановлено/обов’язковий)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання, якщо доступне відповідне обладнання
	(a) Встановлено невідповідно до вимог (а).

(b) Очевидно несправний.

(c) Невідповідно встановлено швидкість (якщо перевірено)

(d) Пломби відсутні або мають дефект.

(e) Калібрувальна табличка відсутня, невідповідна або з вичерпаним терміном чинності
(f) Розмір пневматичних шин не відповідає параметрам калібрування.

	7.11. Одометр, якщо доступний (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	(a) Очевидне втручання з метою фальшування показів.

(b) Очевидно несправний.

	7.12. Система електронного контролю за курсовою стійкістю (ESC)
	Візуальна перевірка
	(a) Давачі частоти обертання коліс відсутні або пошкоджені.
(b) Електромережа пошкоджена.

(c) Інші складники відсутні або пошкоджені.

(d) Перемикач пошкоджений або функціює невідповідно

(e)  Індикатор MIL системи ESC показує будь-який збій функціювання системи.

	8. ШКІДЛИВІ ЧИННИКИ

	8.1. Акустичний шум

	8.1.1. Система зниження шуму
	Суб’єктивне оцінювання (якщо інспектор вважає, що рівень шуму – на межі допустимого, виконують перевірку нерухомого транспортного засобу на шумність із застосуванням шумоміра).
	(a) Рівень шуму перевищує рівень, дозволений вимогами (а).
(b) Будь-який елемент системи зниження шуму не закріплений, може відпасти, пошкоджений, невідповідно встановлений, відсутній або очевидно змінений таким чином, що негативно впливає на рівень шуму.

	8.2. Викиди відпрацьованих газів


	8.2.1. Викиди відпрацьованих газів бензинових двигунів

	8.2.1.1. Обладнання, що регулює рівень викидів відпрацьованих газів
	Візуальна перевірка.
	(a) Обладнання, що регулює рівень викидів відпрацьованих газів, встановлене виробником, відсутнє, змінене або має явні дефекти.

(b) Витоки з системи випуску відпрацьованих газів, що можуть негативно вплинути на результат вимірювання рівня викидів.

	8.2.1.2. Викиди відпрацьованих газів
	Вимірювання із застосуванням аналізатора відпрацьованих газів відповідно до вимог (а). Як альтернатива – для транспортних засобів, обладнаних належними бортовими діагностичними системами, відповідне функціювання випускної системи перевіряють зчитуванням даних пристрою OBD і перевірками належного функціювання системи OBD замість вимірювання викидів в режимі неробочого ходу відповідно до рекомендацій виробника щодо умов експлуатування та інших вимог (а).


	(a) Або викиди відпрацьованих газів перевищують рівень, встановлений виробником;

(b) Або, якщо ця інформація відсутня, викиди СО перевищують,

i).
для транспортних засобів, не обладнаних сучасною системою контролю за викидами

- 4,5 %, або

- 3,5 %

відповідно до дати першої реєстрації або застосування, визначеного вимогами (а)
ii).
для транспортних засобів, обладнаних сучасною системою контролю за викидами,

- у режимі неробочого ходу: 0,5 %,

- на максимальній частоті обертання неробочого ходу: 0,3 %,

Або

- у режимі неробочого ходу: 0,3 % (6),

-
на максимальній частості обертання неробочого ходу: 0,2 %,

відповідно до дати першої реєстрації або застосування, визначеної вимогами (а).

(c) Лямбда поза межами діапазону 1 ± 0,03 або не відповідає вимогам виробника.

(d) OBD надає інформацію про істотну несправність.

	8.2.2. Викиди відпрацьованих газів дизелів

	8.2.2.1. Обладнання, що регулює рівень викидів відпрацьованих газів
	Візуальна перевірка
	(a) Обладнання, що регулює рівень викидів відпрацьованих газів, встановлене виробником, відсутнє або має явні дефекти.

(b) Витоки з системи випуску відпрацьованих газів, що можуть вплинути на результат вимірювання викидів.

	8.2.2.2. Димність
	(a) Димність відпрацьованих газів вимірюють під час вільного прискорення (від мінімальної частоти неробочого ходу до максимальної частоти обертання без навантаги) на нейтральній передачі з увімкненим зчепленням.

(b) Підготування транспортного засобу до випробувань:

1.
Транспортний засіб випробовують без попередньої підготовки, але для убезпечення випробування перевіряють, чи двигун прогріто і чи він у задовільному технічному стані.

2. Вимоги до підготування:

(і)
 Двигун повинен бути повністю прогрітий, наприклад, температура моторної оливи, виміряна в патрубку щупа для визначення рівня оливи, повинна становити принаймні 80°C, або відповідати нормальній робочій температурі, якщо вона нижча; або температура блоку циліндрів, визначена за рівнем інфрачервоного випромінювання, повинна бути еквівалентною зазначеній температурі. Якщо, через особливості конструкції транспортного засобу, виміряти це неможливо, значення нормальної робочої температури блоку циліндрів встановлюють іншими методами, наприклад, за характеристиками роботи вентилятора системи охолодження двигуна.

(іі)Випускну систему очищають, принаймні, трьома циклами вільного прискорення або рівноцінними методами.

(c)  Процедура перевірки:

1. Двигун, як без турбонаддуву, так і обладнаний турбонаддувом, повинен бути в режимі неробочого ходу перед кожним циклом вільного прискорення. Для високопотужних дизелів це означає режим витримки впродовж принаймні 10 секунд після відпускання важеля управління паливоподачею.

2. Щоб розпочати кожен цикл вільного прискорення, важіль управління паливоподачею необхідно натискати повністю, швидко і безперервно (швидше ніж за 1 секунду), але не різко, щоб забезпечити максимальну подачу паливного насоса.

3. Протягом кожного циклу вільного прискорення, двигун повинен досягти максимальної частоти обертання або, для транспортного засобу з автоматичною коробкою передач, частоти обертання, визначеної виробником, або, якщо такі дані недоступні, – двох третин від максимальної частоти обертання, перед відпусканням важеля управління паливоподачею. Це перевіряють, наприклад, відстежуючи частоту обертання двигуна або допускаючи достатній проміжок часу від початку натискання до відпускання важеля управління паливоподачею, що для транспортних засобів категорій М2, М3, N2 або N3 становить принаймні дві секунди.

4. Транспортні засоби вважають такими, що не витримали перевірки, тільки якщо середнє арифметичне вимірювань принаймні за останніми трьома циклами вільного прискорення перевищує допустиме граничне значення. Це визначають, відкидаючи будь-які значення вимірювань, які значно відрізняються від середнього значення вимірювань, або як результат будь-якого іншого статистичного обчислення, що враховує розсіювання значень вимірювань. Держави-члени можуть обмежувати максимальну кількість випробувальних циклів.

5. Щоб уникнути зайвих перевірянь, держави-члени можуть вважати такими, що не витримали перевірки, транспортні засоби, в яких виміряні значення істотно перевищують граничні значення після менш ніж трьох циклів вільного прискорення або після циклів очищення. Так само, щоб уникнути зайвих перевірянь, держави-члени можуть вважати такими, що витримали перевірку, транспортні засоби, для яких виміряні значення значно нижчі граничних значень, отриманих після менш ніж трьох циклів вільного прискорення або після циклів очищення з урахуванням відповідних допусків.
	(a) Для транспортних засобів, зареєстрованих або вперше введених у сферу експлуатації після дати, визначеної у вимогах (а),

коефіцієнт поглинання перевищує величину, наведену виробником на відповідній табличці на транспортному засобі;

(b) якщо ця інформація недоступна або вимоги (а) не дозволяють застосування визначених значень,

- для двигунів без турбонаддуву: 2,5 м-1;

- для двигунів з турбонаддувом: 3,0 м-1;

або, для транспортних засобів, ідентифікованих як відповідні вимогам (а) або вперше зареєстрованих чи введених у сферу експлуатації після дати, визначеної у вимогах (а) ,

- 1,5 м-1 (7).

	8.3. Електромагнітні завади

	8.3.1. Обладнання, що регулює рівень електромагнітних завад (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	Будь-яке з положень вимог (а) не виконано.

	8.4. Інші пункти, пов’язані із охороною довкілля

	8.4.1. Витоки рідини
	Візуальна перевірка
	Будь-які надмірні витоки рідини, що можуть зашкодити довкіллю або становити небезпеку для інших користувачів дороги.

	9. ДОДАТКОВІ ПЕРЕВІРКИ ДЛЯ ТРАНСПОРТНИХ ЗАСОБІВ КАТЕГОРІЙ М2, М3, ЩО ПЕРЕВОЗЯТЬ ПАСАЖИРІВ

	9.1. Двері

	9.1.1. Вхідні та вихідні двері
	Візуальна перевірка і перевірка функціювання
	(a) Функціює невідповідно.
(b) Зношений стан.
(c) Система управління аварійним виходом має дефекти.

(d) Дистанційне управління дверима або попереджувальний пристрій мають дефекти.

(e) Не відповідають вимогам (а).

	9.1.2. Аварійні виходи
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання (якщо можлива)
	(a) Функціює невідповідно.
(b) Знаки аварійних виходів відсутні або їх неможливо прочитати.

(c) Молоток для розбивання скла вікна відсутній.

(d) Не відповідають вимогам (а).

	9.2. Протитуманна система та система проти обмерзання (Х) (b)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Функціює невідповідно.
(b) Викиди відпрацьованих газів відчутні у відсіку водія або у пасажирському відсіку.

(c) Система протиобмерзальна має дефекти (якщо її наявність обов’язкова)

	9.3. Система кондиціювання та опалювальна (Х) (b)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Функціює невідповідно.

(b) Викиди відпрацьованих газів відчутні у відсіку водія або у пасажирському відсіку

	9.4. Сидіння

	9.4.1. Пасажирські сидіння (включаючи сидіння для супровідного персоналу)
	Візуальна перевірка
	(a) Сидіння мають дефекти або небезпечно пошкоджені
(b) Складані сидіння (якщо припустимі) не діють автоматично.

(c) Не відповідають вимогам (а).

	9.4.2. Сидіння водія (додаткові вимоги)
	Візуальна перевірка
	(a) Спеціальні пристрої мають дефекти, наприклад, антиблікувальне покриття або екран проти засліплення.

(b) Захист водія небезпечний або не відповідає вимогам (а).

	9.5. Пристрої внутрішнього освітлення та визначення місця призначення (Х) (b)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Пристрій має дефект або не відповідає вимогам (а).

	9.6. Проходи, місця для стояння
	Візуальна перевірка
	(a) Небезпечна підлога.
(b) Поручні або ручки для утримування мають дефекти.

(c) Не відповідають вимогам (а).

	9.7. Сходи та сходинки
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання (де можливо)
	(a) Зношений або пошкоджений стан.

(b) Висувні сходи функціюють невідповідно.

(c) Не відповідають вимогам (а).

	9.8. Система зв’язку водія з пасажирами (Х) (b)
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	Система має дефекти.

	9.9. Таблички з написами (Х) (b)
	Візуальна перевірка
	(a) Написи відсутні, мають помилки або неможливо прочитати.

(b) Не відповідають вимогам (а).

	9.10. Вимоги щодо перевезення дітей (Х) (b)

	9.10.1. Двері
	Візуальна перевірка
	Захист дверей не відповідає вимогам (а) для цього виду перевезень.

	9.10.2. Пристрої для подання сигналів та спеціальне обладнання
	Візуальна перевірка
	Сигнали не подаються, спеціальне обладнання відсутнє або не відповідає вимогам (а).

	9.11. Вимоги щодо перевезення осіб з обмеженими фізичними можливостями (Х) (b)

	9.11.1. Двері, пандуси та ліфти
	Візуальна перевірка та перевірка функціювання
	(a) Функціює невідповідно.

(b) Зношений стан.

(c) Орган(-и) управління пошкоджений(-і).

(d) Попереджувальний(-і) пристрій(-ої) має(-ють) дефекти.

(e) Не відповідають вимогам (а).

	9.11.2. Засоби закріплення інвалідного візка
	Візуальна перевірка та перевірка функціюваня, якщо можливо
	(a) Функціює невідповідно.

(b) Пошкоджений стан.

(c) Орган(-и) управління має(-ють) дефект.

(d) Не відповідають вимогам (а).

	9.11.3. Засоби подання сигналів та спеціальне обладнання
	Візуальна перевірка
	Засоби подання сигналів або спеціальне обладнання відсутні чи не відповідають вимогам (а).

	9.12. Інше спеціальне обладнання (Х) (b)

	9.12.1. Установки для приготування їжі
	Візуальна перевірка
	(a) Установка не відповідає вимогам (а).

(b) Установка пошкоджена так, що може бути небезпечною у разі її застосування.

	9.12.2. Санітарна установка
	Візуальна перевірка
	Установка не відповідає вимогам (а).

	9.12.3. Інші пристрої (наприклад, аудіовізуальні системи)
	Візуальна перевірка
	Не відповідають вимогам.

	(1)
Невідповідне відремонтування або переобладнання (зміна конструкції) означає такий ремонт або переобладнання (зміну конструкції), що негативно впливають на безпечність транспортного засобу на дорозі або на довкілля.

(2)
48 % для транспортних засобів, які не обладнано ABS, або які мають затвердження типу до 1 жовтня 1991 року.

(3)
45 % для транспортних засобів, зареєстрованих після 1988 року, або з дати, визначеної вимогами (а), залежно від того, яка пізніше.

(4)
43 % для напівпричепів та причепів із зчіпним дишлом, зареєстрованих після 1998 року або з дати, визначеної вимогами (а), залежно від того, яка пізніше.

(5)
2,2 м/с2 для транспортних засобів категорій N1, N2 і N3.

(6)
Із затвердженням типу відповідно до граничних значень рядка А або В секції 5.3.1.4. Додатка І Директиви 70/220/ЄЕС, до якої були внесені зміни Директивою 98/69/ЄС або пізніше, чи вперше зареєстровані або допущені до експлуатування після 1 липня 2002 року.

(7)
Із затвердженням типу відповідно до граничних значень рядка В секції 5.3.1.4. Додатка І Директиви 70/220/ЄЕС, до якої були внесені зміни Директивою 98/69/ЄС або пізніше; рядки В1, В2 або С секції 6.2.1 Додатка І Директиви 88/77/ЄЕС, до якої були внесені зміни Директивою 1999/96/ЄС або пізніше, чи вперше зареєстровані або допущені до екплуатування після 1 липня 2008 року.

	ПРИМІТКИ:

(а) 
«Вимоги» - це вимоги, встановлені положеннями щодо затвердження типу на дату першої реєстрації або першого допуску до експлуатування, а також вимоги, встановлені положеннями щодо переобладнання або інші вимоги, встановлені національним законодавством держави реєстрації.

(b)
(X) – позначає параметри, пов’язані із технічним станом транспортного засобу та його відповідністю для застосування на дорозі, але необов’язкові для періодичної перевірки.

(c)
(ХХ) – чинники невідповідності технічного стану, які зазначають лише згідно з національним законодавством.


�	ОВ L 141, 06.06.2009, с. 12.


�	Дослідження Autofore щодо майбутніх можливостей поліпшення придатності до експлуатування в Європейському Союзі, http://ec.europa.eu/transport/ roadsafety/publications/projectfiles/autofore_en.htm


�	Ініціатива IDELSY щодо діагностування електронних систем колісних транспортних засобів для цілей періодичних технічних оглядів, http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/ publications/projectfiles/idelsy_en.htm








